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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Informacje ogdlne

,Dzieki zaawansowanym technologiom gwarantujemy wysokg efektywno$¢ energetyczng i niezawodno$¢ naszych urzadzen oraz poszanowanie dla
Srodowiska naturalnego.
Wszystkie materiaty i surowce uzyte do produkcji sa zgodne z ekologicznymi wymogami Unii Europejskiej. Surowce zostaty skontrolowane i/lub posiadaja
odpowiednie certyfikaty.
Proces produkgji podlega generalnym dyrektywom Unii Europejskiej oraz odpowiada etycznym i moralnym standardom rynku pracy, bez wzgledu na miejsce
posadowienia fabryki MHI"

Mitsubishi Heavy Industries

Elektronika S.A.

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce japoriskiego koncernu Mitsubishi Heavy Industries- w branzy klimatyzacyjnej oraz wielu znamienitych,
europejskich producentow - w branzy chtodniczej.

Hurtownia urzadzen oraz akcesoriow chtodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sie¢ wiasnych oddziatéw handlowych, dziaty
realizacji inwestycji chtodniczych i klimatyzacyjnych, dystrybucje pomp ciepta; zaopatruje producentoéw, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak réwniez grupy
serwisowe. Firma prowadzi dziatalnos¢ doradczg i szkoleniowa.

Importer bezposredni, autoryzowana dystrybucja:
- Klimatyzatory
- Systemy klimatyzacyjne
+ Pompy skroplin
- Sprezarki hermetyczne i pothermetyczne
- Agregaty skraplajace
- Agregaty wielosprezarkowe
- Wymienniki ciepfa
« Automatyka
+ Pompy ciepta
- Narzedzia i materiaty serwisowe
« Rury i ksztattki miedziane
+ Czynniki chtodnicze

Firma zapewnia:
- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobdr, projekt i kompletacje
+ Montaz instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez specjalistyczne firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjnych i pogwarancyjny
+ Kompleksowga obstuge klienta

Poniewaz Mitsubishi Heavy Industries preferuje polityke ciggtego rozwoju, Producent oraz Importer zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania zmian
bez powiadomienia.

Ogolne warunki sprzedazy podano w oddzielnym dokumencie OWS dostepnym na stronie internetowej www.elektronika-sa.com.pl

Materialy techniczne, katalogi, foldery, zdjecia urzadzen oraz systeméw klimatyzacyjnych MHI dostepne s3 na stronie internetowej Przedstawiciela
www.mhi.info.pl

Sezonowe klasy efektywnosci energetycznej dla klimatyzatoréw o wydajnosci ponizej 12kW - prezentowane sa w tabelach cennika.

Wartosci wskaznikéw sezonowej efektywnosci energetycznej SEER i SCOP - dostepne na stronie internetowej producenta: www.mhi.cojp oraz przedstawi-
ciela: www.mhi.info.pl jak réwniez w polskich i angielskich wersjach jezykowych katalogéw serii RAC i PAC.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzer Komisji Europejskiej (UE)

Nr.626/2011 z4 maja 2011 (etykiety energetyczne klimatyzatorow o wydajnosci ponizej 12 kW)

Nr. 206/2012 z 6 marca 2012 (wymogi dot. klimatyzatorow i wentylatoréw przenosnych)

Nr. 2281/2016 z 30 listopada 2016 (wymogi dot. ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia)

Etykiety samoprzylepne w jezyku polskim dotgczane sg do kazdej jednostki zewnetrznej.

Ceny netto EURO, loco magazyny Elektronika S.A.

Do ceny urzadzen doliczony zostanie podatek VAT obowigzujacy w dniu srzedazy.
Ceny przeliczane na PLN wg kursu sprzedazy dewiz PEKAO S.A. z dnia sprzedazy.
Cennik obowiazuje od 1 sierpnia 2018 roku.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadamiania.

Wszystkie poprzednie cenniki tracg waznos¢.

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB.

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (@ EL@W@WHKA XA
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; "/ TECHNIKA CHLODNICZA

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA
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Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £édz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
@ ELE[’“T@OWNKA IA’ Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@e\ektronikafs.a.c?m.p\;Szc?ecin tel. 914313434 szczecin@elektronikafsa..conin.p\; Tarnvéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
S/ [ECHNIKA CHODNIiCza  Warszawa tel. 22644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com pl;
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Split scienne seria Diamond (SRK-ZSX-W)

Funkgcje, opisy na stronie 43
EolZm léco [sutoll 7T | 3p ] o ) () () (e 4]
'ﬂl | \OFF/ ﬂ/’/" Auo“] #§ ¥ |y I Operation | Opertion Tter 1< s
hild Lockf LED oni Self Auto
Brightness F.’usn:efm‘ng MC ppiagiizsid Restart
Adjustment | installation ©%0 - - |

. A" [uirowegfsilent - Jhitstakf ©n J @n J Sleep JontiiTinerfComfort) Preset
k @ { m l) eekly timer 24h Timer *’ 0 @ ‘

(9}
< — . Zakres pracy Klasa en. Cena netto
P Zasilanie = Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
>
o Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chlodzenie i grzanie)
=
o . .
g SRK20ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C246°C At/ Aot 535
= 0@ 27 @S 20°C224°C (10,50/5,20)
g SRC20ZSX-W jednostka zewnetrzna ’ : g 870
i Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1405
SRK25ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C246°C Attt/ Adtt 590
2509+38) 32(08+60) -20°C+24°C (10,30/5,20)
SRC25ZSX-W jednostka zewnetrzna ’ ' ' 950
Dtugosc¢ rurociagu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1540
N . .
5 SRK35ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C246°C At/ Aot 685
g 35(09+45) 4,3(0,8+6,8) 20°C24°C (950/5,10)
= SRC35ZSX-W jednostka zewnetrzna ’ g ' 1075
=
E Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1760
SRK50ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot ] . 15°C46°C Adt /At 785
50(1,0+6,2) 6,0(0,8+8,2) 20°C224°C (830/470)
SRC50ZSX-W jednostka zewnetrzna ’ ' ' 1255
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2040
SRK60ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C46°C Adt /At 860
6,1 (1,0+6,9) 6,8 (0,8+8,8) 20°C224°C (7.80/4.70)
SRC60ZSX-W jednostka zewnetrzna ’ 4 i 1370
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2230
Akcesoria do klimatyzatorow sciennych INWERTER Diamond
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (ﬁ E’LEW@[FMKA ‘f&’
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; @c/ TECHNIKA CHLODNICZA

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA
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Split scienne seria Diamond Design (SRK-Z5X-W)

Funkgcje, opisy na stronie 43

. — A
ﬁz$ Yo Eco A’l:t\ IE/T 3D Auto Fla fMemor DO) SeIICIean AIIergen
'ﬂl | \OF)/ MBI i Operation JE Filter | Filter.
A (T SRS [ On | ©On [ Sleep JonoiitmerfComfort] Preset JchildLockf LED Jposiioni Self f Auto
i @ = '.,J‘ Weekly mer 24 Timer *3 ‘ Brightness ||~ of " Il MC pigiosic Restart
A ., = o1 | off | * adjustment | installztion fll 6090 -

-WB
=
— . Zakres pracy Klasa en. Cena netto =
Zasilanie = Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO] 5
Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chlodzenie i grzanie) ﬁ
. . Q
SRK20ZSX-WB lub SRK20ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot O 5 15°C246°C Attt/ Aot 635 §'
SRC20ZSX-W jednostka zewnetrzna -20°C+24°C (1050/5,20) 870 ‘;
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; $rednica rur: 1/4"/ 3/8" 1505 R
SRK25ZSX-WB lub SRK25ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 2509:38) 3208:60) 15°C246°C Attt / A+ 690
SRC25ZSX-W jednostka zewnetrzna o ' -20°C24°C (1030/5,20) 950
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1640
N
T SRK35ZSX-WB lub SRK35ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot _1EOC - AR 785
2 3500445 4308:68  ociome  woneret
= SRC35ZSX-W jednostka zewnetrzna j ' ' 1075
>
% Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1860
SRK50ZSX-WB lub SRK50ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 50(10:62) 60(05:57) 15°C246°C Adt/ Adt 885
SRC50ZSX-W jednostka zewnetrzna -20°C24°C (8,30/4,70) 1255
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2140
SRK60ZSX-WB lub SRK60ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot A S 15°C246°C At/ At 960
SRC60ZSX-W jednostka zewnetrzna -20°C24°C (7:80/4,70) 1370
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2" 2330
Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Diamond
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
— Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
& (s,
Y=’ TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Split scienne seria Diamond (SRK-ZSX-5)

Funkgcje, opisy na stronie 43

ED '% {,;}, Autoll 72T | 3p ]
\OFE/ A”‘ wuo-] ¥§
— —]

Sleep Oncmnmer CUmfon Preset
eel ;l\mar ZAh Timer *

@ mruwm

UP/DOWNQ Lateral r"‘
\ —f E

wu iy R Operatian

el

(3 Cean | lergen 4]
Operatin S

" Lockl LED Fpositon Self ¥ Auto
Brightness | of ‘ﬂJ MC pagissiclcesiar
AdJustmem instalation il 4©© 0 -

Zakres pracy

Zasilanie  Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.)
Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chlodzenie i grzanie)
SRK20ZSX-S(W) jednostka wewnetrzna + pilot 15°C46°C
20(09+32) 2,7 (0,8+5,3) _ZOQC;MQC
SRC20ZSX-S jednostka zewnetrzna ’
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8"
SRK25ZSX-S(W) jednostka wewnetrzna + pilot 15°C246°C
25(09+37) 32(08+58) 20°C . 24°C
SRC25ZSX-S jednostka zewnetrzna -
Dtugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; Srednica rur: 1/4"/ 3/8"
N . .
z SRK35ZSX-S(W) jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C-46°C
R 3,5(09+43) 4,3(0,8+6,6) 20°C224°C
= SRC35ZSX-S jednostka zewnetrzna ’
>
E Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8"
SRK50ZSX-S(W) jednostka wewnetrzna + pilot 15°C246°C
5,0 (1,0+5,8) 6,0 (0,6+8,1) . 20°C; 24°C
SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna ’
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2"
SRK60ZSX-S(W) jednostka wewnetrzna + pilot 15°C-46°C
6,1(1,0+6,8) 6,8 (0,6+8,7) _ZOOC;Z 4°C
SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna ’
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2"
Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Diamond
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E)
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E)
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT)
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E)
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E)

MH-RC-KNX-1i
MH-RC-BAC-1
4Web
Wtyczka CnT

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E)

interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E)

sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E)

wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Klasa en.
(SEER/ SCOP)

Att+/ At++
(9,50/5,20)

Adt+/ A4+
(9,60 /5,20)

Att+/ A+
(9,20/5,10)

At+/ At+
(8,20/4,70)

At/ At+
(7,60/4,70)

Cena netto
[EURO]

535
870
1405
590
950
1540
685
1075
1760
785
1255
2040
860
1370
2230

95
190
125
110
125
300
300
390
795

12

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

@) CLEKTRONIKA /A,

7 TECHNIKA CHLODNICZA
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Split $cienne seria Diamond Design (SRK-Z5X-S)

Funkgcje, opisy na stronie 43

. — A
ﬁz$ Yo Eco A’l:t\ IE/T 3D Auto Fla fMemor DO) SeIICIean AIIergen
'ﬂl | \OF)/ MBI i Operation JE Filter | Filter.
A (T SRS [ On | ©On [ Sleep JonoiitmerfComfort] Preset JchildLockf LED Jposiioni Self f Auto
i @ = '.,J‘ Weekly mer 24 Timer *3 ‘ Brightness ||~ of " Il MC pigiosic Restart
A ., = o1 | off | * adjustment | installztion fll 6090 -

-WB
=
— . Zakres pracy Klasa en. Cena netto =
Zasilanie = Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO] 5
Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chlodzenie i grzanie) ﬁ
. . Q
SRK20ZSX-WB lub SRK20ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot O] ] 15°C246°C Attt/ Aot 635 §'
SRC20ZSX-S jednostka zewnetrzna -20°C+24°C (9.50/5,20) 870 ‘;
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; $rednica rur: 1/4"/ 3/8" 1505 R
SRK25ZSX-WB lub SRK25ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 25(09:37) 1208:58) 15°C246°C Attt / A+ 690
SRC25ZSX-S jednostka zewnetrzna o ' -20°C24°C (9.60/5,20) 950
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1640
N
T SRK35ZSX-WB lub SRK35ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot _1EOC - AR 785
2 3500443 4308:60  Lociome  wooreret
= SRC35ZSX-S jednostka zewnetrzna j ' ' 1075
>
@ Dtugos¢ rurociagu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; Srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1860
~ 9 9 y! y:
SRK50ZSX-WB lub SRK50ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 50(10558) 6006551 15°C246°C Adt/ Adt 885
SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna -20°C24°C (8,20/4,70) 1255
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2140
SRK60ZSX-WB lub SRK60ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot - e 15°C246°C At/ At 960
SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna -20°C24°C (760/4,70) 1370
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2" 2330
Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Diamond
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; 7
«ﬁ> ELEK‘FI@OW"K& [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
\»(\_J, TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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HEAVY INDUSTRIES

Split scienne seria Diamond (SRK-ZR)

Funkgcje, opisy na stronie 43

,17-21}'

>||| PUWE! Sile_nt
N — N
o

Zasilanie = Model
SRK63ZR-S
SRC63ZR-S
Dtugos¢ rurociggu
SRK71ZR-S
SRC71ZR-S
Dtugos¢ rurociggu
g SRK80ZR-S
§ SRC80ZR-S
E Dhugos¢ rurociggu
SRK100ZR-S
FDC100VNP
Dtugos¢ rurociagu
SRK100ZR-S
FDC100VNA
Dtugos¢ rurociagu
N SRK100ZR-S
o
§ FDC100VSA
<8r Dtugos¢ rurociagu
RC-E5
RC-EX3
SC-BIKN2-E
AM-MHI-01
MH-RC-WIFI-1
MH-RC-MBS-1

MH-RC-KNX-1i
MH-RC-BAC-1
SC-ADNA-E
4Web
Wtyczka CnT

NihtSetackf On |

(Y Weekly timer 24h Timer
o—
a=

BE PREEGE ===
| 1022) ) B= 4 7 |in (Operation § Operation § & Filter./} Filter

Slee Timer | Comfort §Child Lock ¥ positioni
[ On_] S p ) postiiog Ml M| C fosienticf e |
C ot | b ‘ instalaion il 090 | B | >

actn ot e Memen | ceno
Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chlodzenie i grzanie)
J.ednostka wewnetrzna + pilot S 1 () :1 gzg:;‘jzg (A;ég ; AA‘;(';') 730
jednostka zewnetrzna G ] 1230
: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $rednica rur: 1/4"/1/2" 1960
J.ednostka wewnetrzna + pilot 103477 502.04100) j g:g:;‘j:g (ﬁgg//AAST)) 945
jednostka zewnetrzna ' ' 1540
:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Srednica rur: 1/4" / 5/8" 2485
J.ednostka wewnetrzna + pilot T, ORI=I05) j g:gjﬁ:g (égg//AA;(_J) 1105
jednostka zewnetrzna : : 1795
:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 5/8" 2900
J.ednostka wewnetrzna + pilot 100024108 | 112G2:115) j g:g:;i:g (égg/ﬁb) 1175
jednostka zewnetrzna ' ’ 2235
:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 3410
J.ednostka wewnetrzna + pilot AT | TR ;gog:ggog (ézrg/f;;) 1175
jednostka zewnetrzna ' g 2320
: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $rednica rur: 3/8"/ 5/8" 3495
jednostka wewnetrzna + pilot 100401121 | 112404125 15°C50°C Ast ) Ab 1175
jednostka zewnetrzna . T 2020 (6:26/433) 2265
: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 3440
Akcesoria do klimatyzatorow sciennych INWERTER Diamond
sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
interfejs Wi-Fi 110
interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 285
interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzeni, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

@ CLEKIRONIKA /A,

= TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split scienne seria Premium (SRK-ZS)

Funkgcje, opisy na stronie 43
UPIDOWNY Lateral
l EEEEN -
win on | Operation

Economy = Auto Flap Mem&

E / b

- . N HIPOWER | Silent |ghtSetback n/OﬁTmer Comfort idLockl LED Jpositionin Auto

=K L —=10C WEE” timer 2‘”‘ Timer * Bnghtness of g MC '39"°5" Resta )

) [lﬁl] Adjustmen( instalaion 000 A

Zasilanie Model Opis Qc [kw] Qg [kW] z?:::g::; 4 (sé(EI;slasecrgp) Ce[:;;gt]to g_-
Klimatyzatory scienne INWERTER Premium (chtodzenie i grzanie) %
SRK20ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C+46°C At/ At 370 g"
SRC20ZS-S jednostka zewnetrzna 20010228 27105242 15°C24°C (7.80/4,60) 555 ‘i
Dtugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 925 R
SRK25ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot ) ‘ 15°C246°C Adt / At 400
~ SRC25ZS-S jednostka zewnetrzna 2501030 320848 15°C24°C (7.80/4,60) 590
é Dtugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 9290
% SRK35ZS-S J:ednostka wewnetrzna + pilot YT O l ;Ej}g (A;g(; ; 246_8_) 465
SRC35ZS-S jednostka zewnetrzna ’ : : 680
Dtugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1145
SRK50ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot ) ‘ 15°C246°C At/ At 565
SRC50ZS-S jednostka zewnetrzna S00L7255) 281660 -15°C24°C (6.26/4,20) 970
Dtugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1535

Split scienne seria Premium Design (SRK-ZS)
-SB
P . Zakres pracy Klasa en. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory scienne INWERTER Premium (chtodzenie i grzanie)
SRK20ZS-SB lub SRK20ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot s e 15°C-46°C At/ At 455
SRC20ZS-S jednostka zewnetrzna “15°C24°C (7.80/4,60) 555
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1010
SRK25ZS-SB lub SRK25ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot 25(10:3.0) 3209444 15°C246°C Adt /At 485
N SRC25ZS-S jednostka zewnetrzna “15%C24°C (7.80/4,60) 590
I
8 Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1075
= . .
% SRK35ZS-SB lub SRK35ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot T ey 4 SZC?%:C At/ At 550
SRC35ZS-S jednostka zewnetrzna -15%C24°C (7.80/4,60) 680
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1230
SRK50ZS-SB lub SRK50ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot B0 pFS 650
500755 58(16:68)  |ocioo el
SRC50ZS-S jednostka zewnetrzna ’ ' ' 970
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1620
Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Premium
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 285
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
— Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
©
) e AT Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
= TECHNIKA CHLODNICZA

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
Split scienne seria Standard (SRK-ZMP¥)

,17-11;'

EconoTy [—= JAutoFlap
= ~
-_—
. A" . [Hpower] On | Sleep On(oﬂTlmer Comforl
i @ =0 24h Tlmer * MC D'agms“ Reslart
B B 200 | ==

AelE )
L<’ Zasilanie  Model Obis Qc [kW] Qg [kW] Zakres pracy Klasa en. Cena netto
o P 9 (cht/grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
>
° Klimatyzatory scienne INWERTER Standard (chtodzenie i grzanie)
=
o
N SRK25ZMP-S jednostka wewnetrzna + pilot 159 AR 310
2 2509:28)  2808:39)  12.C96C i
E SRC25ZMP-S jednostka zewnetrzna ’ z G 455
'_—; Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 765
g SRK35ZMP-S jednostka wewnetrzna + pilot ] , 15°C246°C Abt/ At 335
Iy 32(09+35) 36(09+43) 15°C224°C (6,15/4,00)
= SRC35ZMP-S jednostka zewnetrzna ’ i 505
>
E Dtugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; Srednica rur: 1/4"/ 3/8" 840
SRK45ZMP-S jednostka wewnetrzna + pilot 150 AFO 400
45(09:48  50(08+58) B - B0 )
SRC45ZMP-S jednostka zewnetrzna ’ b i 720
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/1/2" 1120
Akcesoria do ki y ow sciennych INWERTER Standard
IS-IR-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 215
* Do wyczerpania stanéw magazynowych
Split scienne seria Standard (SRK-ZSP*¥)
Funkdje, opisy na stronie 43
-_—
SI orotn cvn SIf' A
24thmer
'OO - —
P . Zakres pracy Klasa en. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory scienne INWERTER Standard (chtodzenie i grzanie)
SRK25ZSP-S jednostka wewnetrzna + pilot 1 Eor 40 315
250928 2808:39)  12ca0C 62050
SRC25ZSP-S jednostka zewnetrzna i b b 470
Dtugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 785
N . .
z SRK35ZSP-S jednostka wewnetrzna + pilot ) . 15°C246°C Adt/ A+ 345
i 32(09+35) 3,6(09+43) 15°C24°C (6,15/4,00)
E SRC35ZSP-S jednostka zewnetrzna j ' ' 525
=
5 Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 870
SRK45ZSP-S jednostka wewnetrzna + pilot o 1z A/A 410
. . -15°C+46°C
4,5(0,9+4,8) 5,0 (0,8+5,8) B
SRC45ZSP-S jednostka zewnetrzna : (5,38/3,281) 740
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/1/2" 1150
Akcesoria do ki y 6w sciennych INWERTER Standard
IS-IR-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 215
** Dostepne sukcesywnie od wrzesnia 2018r.
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (:7 ELEW@[FMKA ‘fA’
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; =/ TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




Split kanatowe (SRR-ZM)

Funkgcje, opisy na stronie 43
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‘Restart]
[ J{"2) ) = 4

P . Zakres pracy Klasa en. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Kli y yl k INWERTER (chlodzenie i grzanie)
SRR25ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot ( ; ( ) 15°C246°C At /A 690
25(1,0:33 34(14+48 o 10
~ SRC25ZMX-S jednostka zewnetrzna “15°C24°C (643/4,08) 785
I
% Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1475
% SRR35ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot 15°C246°C At/ At 830
] , 3500:39) 4201552 -15°C+24°C (631/402)
SRC35ZMX-S jednostka zewnetrzna g . 900
Dtugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; Srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1730
Akcesoria do klimaty ow k ych INWERTER
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 285
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzer, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12

Split przypodtogowe (SRF-ZMX)

Funkdje, opisy na stronie 43
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I . Zakres pracy Klasa en. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory przypodiogowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)
SRF25ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot 15°C=46°C At/ At 615
25(09+32) 34(09+4,7) o A o
SRC25ZMX-S jednostka zewnetrzna 15°C24°C (711/437) 785
Dtugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1400
g SRF35ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot ] . 15°C=46°C At/ At 665
Iy 35(09+4,1) 4,5(09+5,1) 15°C224°C 675/ 426)
IS SRC35ZMX-S jednostka zewnetrzna i ' ' 900
>
% Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1565
SRF50ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot _1EOC - AR 705
50(11+52)  60(06+69) o aoC ey,
SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna - b H 1205
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2" 1910
Akcesoria do klimatyzatoréw przypodiogowych INWERTER
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 95
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 190
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (w komplecie wtyczka CnT) 125
AM-MHI-01 interfejs Wi-Fi 110
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 285
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 125
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet (konieczny SC-BIKN2-E) 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzeri, web serwer, Modbus (konieczny SC-BIKN2-E) 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

@) CLEKTRONIKA 14,

=~ TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kasetonowe 600x600 (FDTC-VF)

Funkgcje, opisy na stronie 43
Auto Fizp [ M uPDOWNERN - A [HIPOWER] ©On | On_ JonofiTimer
,17-21;' i PO piE @ { Wesklylner 24 Timer 0
iy /@ Lo ] o]

MC st aute |
CfRestal
<o) =] =~

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

E Zasilanie = Model Opis Qc [kW] Qg [kW] z?:::j;‘:; 4 (sé(EI;slasecrgp) Ce[:;;gt]to
g Kli y yl t INWERTER (chtodzenie i grzanie)
E FDTC25VF jednostka wewnetrzna 765
‘é SRC25ZMX-S jednostka zewnetrzna B ) 4 5:946? Att/ At 785
= TC-PSA-25W-E panel dekoracyjny -15°C24°C (610/413) 165
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1810
FDTC35VF jednostka wewnetrzna 790
SRC35ZMX-S jednostka zewn.etrzna 1609:4.) 4209451 7} g:gjj:g (6A1+2+/4A1+5’) 900
TC-PSA-25W-E panel dekoracyjny ' ' 165
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhtugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1950
FDTC40VF jednostka wewnetrzna 815
% SRC40ZSX-S jednostka zevvn.etrzna 0011247 45 (0554 7; CS):E: giog . /L; ; _; g 26) 1160
N TC-PSA-25W-E panel dekoracyjny ’ b b 165
§ RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4" / 1/2" 2235
FDTC50VF jednostka wewnetrzna 925
SRC50ZSX-S jednostka zevvn‘etrzna 50 (11550) 54 (06+63) ;gzgigiag . 6*1*/;\85) 1255
TC-PSA-25W-E panel dekoracyjny g g 165
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2440
FDTC60VF jednostka wewnetrzna 1015
SRC60ZSX-S jednostka zewn.etrzna T Ay :;gzg:ﬁizg . ?g’/fgo) 1370
TC-PSA-25W-E panel dekoracyjny G 2 165
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Srednica rur: 1/4"/1/2" 2645
Akcesoria do klimatyzatorow kasetonowych INWERTER
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
RCN-TC-24W-E2 sterownik bezprzewodowy (pilot) 160
TC-OAS-E pofaczenie elastyczne (doprowadzenie powietrza $wiezego) 145
TC-OAD-E przytacze kanatowe (doprowadzenie powietrza $wiezego) 85
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzer, web serwer, Modbus 795
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (:7 ELEW@[FMKA ‘fA‘
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; =/ TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Multi-Split jednostki zewnetrzne

—= . - =
5 ' =
— =
’ A E — -
e . - l :—-
. = == - = 3
N
— . Zakres pracy Klasa en. Cena netto Q
Zasilanie = Model Opis Qc [kwW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO] s.
4
Jednostki zewnetrzne ;
>
g jednostka zewnetrzna - N -15°C+43°C At+/ A+ (g}
SCM30Zs:s (2 jednostki wewnetrzne) 40(1.5+59) 45(1.3+63) -15°C=-24°C (6,31/4,05) 1250
= jednostka zewnetrzna N N -15°C+43°C A++/ A+
SCM45Zs-S (2 jednostki wewnetrzne) 45(15+64) >3 (1,3+65) -15°C+24°C (6/43/4,11) 1390
g jednostka zewnetrzna N n -15°C+43°C At+/A
SCM50ZS-S (3 jednostki wewnetrzne) SO =) 60(14+7.5) -15°C+24°C (6,73/4,02) 1755
. jednostka zewnetrzna . R -15°C+43°C A+/ A+
N SCMA45ZM-S (2 jednostki wewnetrzne) 45(1,8:64) 26(1474) -15°C+24°C (5,98/4,03) 1295
o
< jednostka zewnetrzna X . -15°C+43°C A++/ A+
s SCM60ZM-S (3 jednostki wewnetrzne) 60(1.8:7.) 68(1,5+78) -15°C+24°C (6,55/4,01) 1885
o
o
o .
= jednostka zewnetrzna . N -15°C+43°C A++/A
SCM71ZM-5(1) (4 jednostki wewnetrzne) 71(18+88) 86(15:94) -15°C+24°C (7,20 / 4,20) 2355
U jednostka zewnetrzna . I -15°C+43°C At+/A
SCMS0ZMLS(1) (4 jednostki wewnetrzne) EUUEE2) ) -15°C+24°C (7,10/4,20) 2778
~ jednostka zewnetrzna N B -15°C+43°C A/ A+
SCM100ZM-$ (5 jednostek wewnetrznych) 100(18+120) 12015 +135) -15°C+24°C (510/4,02) 3810
L jednostka zewnetrzna . . -15°C+43°C =
SCM125ZM- S (6 jednostek wewnetrznych) 125(182140) 13500551400 j5ec.pzec (561/411) Ho7
*Do wyczerpania standw magazynowych. Jednostki wewnetrze $cienne: tylko ZM-S
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
(’:v ELE[(TI@@W"KA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
@6 TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Multi-split Scienne seria Diamond (Z5X-S, ZSX-W, ZR-S)

Funkgcje, opisy na stronie 43

BREEE &

A (07 (ER oA KoTR
%HWN; PSS Wecklytiner 24h Timer (9
—— [ Off

* dostepne tylko w modelach ZSX-S
** dostepne tylko w modelach ZR-S

o T—
Model Opis Qc [kwW] Qg [kW]
SRK20ZSX-S, -W jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 3,0
SRK25ZSX-S, -W jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34
SRK35ZSX-S, -W jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5
SRK50ZSX-S, -W jednostka wewnetrzna + pilot 50 58
SRK60ZSX-S, -W jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8
SRK71ZR-S jednostka wewnetrzna + pilot 71 8,0

Cena netto
[EURO]

535
590
685
785
860

945

Multi-split scienne seria Diamond Design (ZSX-WB, ZSX-WT)

Funkgcje, opisy na stronie 43

Ye E/;:B Auto I/E/T 3D huto Fip f’ﬁow e @ Sl Clan | Allergen)
'nl N Y LA Gt i |y I Opefation f Opefatim
HIPOWER JSilent . Jftoft Setbeck .:m Q)n Sleep [Jon0if TmerfComfortf Preset JChildLockf LED Self
0! l) Weekly timer 24h Timer [Pl ’ a @ * Bigiess i.)usll:@fnmg MC Didghost
% | Off | = adustment | installztion fll 6©© 0 é

i3
@
Auto
rt|
-

Model Opis Qe [kw] Qg [kW] ce[:;;;‘]“
SRK20ZSX-WB jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 635
SRK20ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 635
SRK25ZSX-WB jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 690
SRK25ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 690
SRK35ZSX-WB jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 785
SRK35ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 785
SRK50ZSX-WB jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 885
SRK50ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 885
SRK60ZSX-WB jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8 960
SRK60ZSX-WT jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6.8 960
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; z ELEW@H“KA fﬁ’
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; 7 TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA



Multi-split Scienne seria Premium (Z5-5)

Funkgje, opisy na stronie 43

Memory!|

ABEGEEE ¢ -
DEEEGHORENEE
- I

Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Ce[:rJ :;t]to
SRK20ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot 20 30 370
SRK25ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot 25 34 400
SRK35ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 465
SRK50ZS-S jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 565

Multi-split Scienne seria Premium Design (Z5-SB, Z5-ST)

Economy T Auto Flap [ Memory JUP/IDOWN] Lateral i"””‘@} -
= I JE . [\ad il Sef Ceamf Aller
= ’Am ?D o, <5 B
— uto ¥ ¥ gy Operation
. | HIPOWER [o].(o];. Steep JondiTnerf Comort tED Vs BN MC.
. A Weekly timer 24h Timer @ Brightness § of ®
—— | Off | * Adjustment | instaliation Bl ©©O

Self N Auto
DiagnosticlRestart|
-

Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Ce[::l :;t]to
SRK20ZS-SB jednostka wewnetrzna + pilot 20 30 455
SRK20ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 455
SRK25ZS-SB jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 485
SRK25ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 485
SRK35ZS-SB jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 550
SRK35ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 550
SRK50ZS-SB jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 650
SRK50ZS-ST jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 650

Multi-split Scienne seria Premium (ZM-S¥)

Funkcje, opisy na stronie 43
Economy =~ [Auto Flap Memory JUPIDOWNY Lateral (e
Fl == EL | 3D - - 50 (1 e g A
— Al o] J (T (B | (G _Siin

A" [uiroweg Jhotstf On § On | Sleep JontiiTinerfComfort] Preset JChildLockl” LED Tosiioni Self | Auto = ey
- @ L =] Weekl timer 24 Timer [l @ 4 Brightess | of "l MC pigiesidresia : —— ————
b = o el ) s sisnen ot Jll 000 | B2 | = N —

Model opis Qe [kW] Qg [kw] “[:;;;‘]“
SRK20ZM-S* jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 3,0 340
SRK25ZM-S* jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 365
SRK35ZM-S* jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 415
*Do wyczerpania standw magazynowych. Nie stosowac z jednostkami zewnetrznymi SCM40, 45, 50ZS-S.
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Eﬂ@xﬁl@@ﬂ'ﬁﬂ [A' Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Multi-split Scienne seria Standard (ZSP-5%)

Funkgcje, opisy na stronie 43
Economy| = | Auto Flap [Memory JJUP/DOWN
[,7- B lﬂ,} - [ % Cen
= 12K /| Operation
A puwm Sleep On(OﬂTlmer Comfort MC Diasﬁggli Auto =
i H 24h Tlmer * fD o PrazstqRestart
W 20| ] >

Model Opis Qc [kW]
SKM20ZSP-S* jednostka wewnetrzna + pilot 2,0
SKM25ZSP-S* jednostka wewnetrzna + pilot 2,5
SKM35ZSP-S* jednostka wewnetrzna + pilot 35

* Stosowac tylko z jednostkami zewnetrznymi multi-split SCM40, 45, 5025-S

I\/\ulti—SpIit kanatowe

Funkdje, opisy na stronie 43

(=] ‘mmwmw

Night Selbzck
1nc Weekl tirmer zAh Tlmer *

On0ff Timer |f Comfort [ Child Lock MC I:'_S"egﬁ Auto
CRestart]
(TN s e B

-
Cena netto
Qg (kW] [EURO]
30 260
34 345
4,5 380

Model Opis Qclkw] Qg kw] Croner”
SRR25ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 690
SRR35ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 830
SRR50ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 875
SRR60ZM-S jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8 1000
FDUM50VF jednostka wewnetrzna (bez sterownika) 50 58 935
Funkgcje, opisy na stronie 43
S BEEE = n
“§ &7 E
Nmsm SI /om c frtCh Lock] Self
. e —
. Cena netto
Model opis Qe [kw] Qg [kw] [EURO]
SRF25ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot 25 34 615
SRF35ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 665
SRF50ZMX-S jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 705

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

CLERTRONIKA /A,

7 TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA




Multi-Split kasetonowe

UP/DO@
/

Funkgje, opisy na stronie 43

Auto Flap | Memory

K ¥

-_— ’y

Mc Self § Auto
DiagnosticlRestart|

000 | B | =>

Model

FDTC25VF
TC-PSA-25W-E
RC-E5

FDTC35VF
TC-PSA-25W-E
RC-E5

FDTC50VF
TC-PSA-25W-E
RC-E5

FDTC60VF
TC-PSA-25W-E
RC-E5

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

TR T GO g
(o}z: f‘ \ x\-

Opis Qc[kW] Qg [kw] CroRer” ?
jednostka wewnetrzna 765 %
panel dekoracyjny 25 34 165 g"
sterownik przewodowy 95 ‘i
1025 R
jednostka wewnetrzna 790
panel dekoracyjny 35 4,5 165
sterownik przewodowy 95
1050
jednostka wewnetrzna 925
panel dekoracyjny 50 58 165
sterownik przewodowy 95
1185
jednostka wewnetrzna 1015
panel dekoracyjny 6,0 6,8 165
sterownik przewodowy 95
1275

Multi-Split podstropowe

Funkgje, opisy na stronie 43

Auto Flap § Memory
-
-_— L2
MC Self | Auto
DiagnosticlRestart
el 1—1 =4

Model

FDE50VG

RC-E5

RC-EX3
SC-BIKN2-E
AM-MHI-01
MH-RC-WIFI-1
IS-IR-WIFI-1
SC-ADNA-E
MH-RC-MBS-1
MH-RC-KNX-1i
MH-RC-BAC-1
4Web
Wtyczka CnT

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

@) ELCKTRONIKA /4.

=" TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

[ On | On_Jon0f Timer
Weekly timer 24 Timer 0
(')ﬁ' | off

opis Qc (kW] Qg (kw] Croner”
jednostka wewnetrzna (bez sterownika) 50 58 880
Akcesoria do klimatyzatoréw multi-split INWERTER
sterownik przewodowy (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 95
sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 190
interfejs dla RC-E5, RC-EX3 (dla SRK, SRR, SRF, w komplecie wtyczka CnT) 125
interfejs Wi-Fi (dla SRK ZSX-S, ZR-S, ZS-S, ZS-SB, ZS-ST) 110
interfejs Wi-Fi (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 285
interfejs Wi-Fi (dla SRK, SRF, SRR; bez SC-BIKN2-E) 215
adapter SUPERLINK (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 125
interfejs Modbus RTU (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 300
interfejs KNX/EIB (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 300
interfejs BACnet (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E) 390
sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzer, web serwer, Modbus (dla SRK, SRF, SRR konieczny SC-BIKN2-E) 795
wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF (dla SRK, SRF, SRR ) 12
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; 17

Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split podstropowe (FDE)

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

=\

Zakres pracy Klasa en Cena netto

Zasilanie  Model Opis Qc[kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]

Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)

FDE40VG jednostka wewnetrzna 820
. . . -15°C+46°C At++/A
SRC40ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 40(1,1+4,7) 4,5 (0,6+5,4) 0°CA°C (646/3.93) 1160
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociagu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20my; sr. rur: 1/4"/ 1/2" 2075
FDE50VG jednostka wewnetrzna 880
. . . -15°C+46°C A++/A
\&) SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 50(1,1+56) 54(0,6+6,3) 20°C4°C 610/3.92) 1255
n>" RC-E5 sterownik przewodowy 95
S
_3 Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2230
(]
; FDE60VG jednostka wewnetrzna 945
k- o o
© y ' . N -15°C+46°C At+/ A+
.E SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 56 (1,1+6,3) 6,7 (06+7,1) 20°C24°C 672/ 4,08) 1370
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; §r.rur: 1/4"/1/2" 2410
~ FDE71VG jednostka wewnetrzna 1030
T o o
S ) . B -15°C+43°C B/ A+
§ FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0) 20°C0a°C (487 /4,00) 1845
=~
§ RC-E5 sterownik przewodowy 95
o Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 2970
FDE71VG jednostka wewnetrzna 1030
) . . -15°C+46°C At++/ A+
FDC71VNP jednostka zewnetrzna Standard 7,1 (01,4+71) 7,1 (1,0-7,1) A5Ca20°C 635/ 422) 1630
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/1/2" 2755
FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
) . . -15°C+46°C At++/ A+
FDC90VNP jednostka zewnetrzna Standard 9,0 (1,9+9,0) 9,0 (1,5+9,0) A5C220°C (663 /425) 2130
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/5/8" 3515
FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
) . . -15°C+46°C A++/ A+
FDC100VNP jednostka zewnetrzna Standard 10,0 (2,8+11,2) 11,2 (2,5+12,5) 15°C220°C (6,73 / 4,44) 2235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3620
FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
. . . . -15°C+50°C A++/ A++
FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C20°C 635/ 431) 2265
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
S Dtugos¢ rurociagu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3650
sl
% FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
o
< ) . . -15°C+43°C A+/ A+
FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+16,0) 20°C220°C (5.84/417) 2965
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4350
FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
) . . L -15°C+50°C At++/ A+
FDC100VNA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C20°C 6,35/431) 2320
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
T
8 Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3705
g FDE100VG jednostka wewnetrzna 1290
Q ) -15°C+43°C At/ A+
FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (40+12,5) 20°C20°C (589/418) 2730
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4115
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (@ EL@W@TMKA XA
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; "/ TECHNIKA CHLODNICZA

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zakres pracy Klasa en Cena netto

Zasilanie  Model Opis Qc[kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]

Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)

FDE125VG jednostka wewnetrzna 1405
_ N ) ) -15°C+50°C -
FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+-16,0) 20°C220°C (6,03 /430) 2585
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
T
g Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4085
o
% FDE125VG jednostka wewnetrzna 1405
S . -15°C+43°C -
FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5(5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 20°C20°C (5.74/3,66) 3475
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociaggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8" 4975
FDE125VG jednostka wewnetrzna 1405
‘ ) ) ) -15°C+50°C -
FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 12,5(5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 20°C20°C (6,03 /4,30) 2725
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
I
8 Dtugos¢ rurociggu: instalacja: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér.rur: 3/8"/ 5/8" 4225 %—-
% FDE125VG jednostka wewnetrzna 1405 )
: FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 125(50+140) 140 (4,0+17,0) 15Ceasc ) 3190 N
J ¢ s = DT DD -20°C+20°C (556 /3,71) )
RC-E5 sterownik przewodowy 95 o
<
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4690 ;
FDE140VG jednostka wewnetrzna 1505 (a]
. . , N -15°C+50°C -
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C20°C 616/ 428) 2975
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
T
§ Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4575
% FDE140VG jednostka wewnetrzna 1505
S . -15°C+43°C -
FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+20,0) 20°C=20°C (556/362) 3985
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5585
FDE140VG jednostka wewnetrzna 1505
_ N ) ) -15°C+50°C -
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C220°C 616/ 428) 3135
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
T
g Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4735
% FDE140VG jednostka wewnetrzna 1505
: FDE140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 140(50+160) 160 (4,0+18,0) Iyceasc ’ 3680
) ¢ YP DT PSS -20°C+20°C (541/3,66)
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8" 5280
Akcesoria do klimatyzatoréw podstropowych
RCN-E-E2 sterownik bezprzewodowy (pilot) do FDE-VG (+odbiornik sygnatu sterujgcego) 200
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 150
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
= ELE["T@OWNKA fA Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
&) LLEAIRONINA LA, ; .
=" TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kasetonowe (FDT serii VF¥)

Hyper Inverter - Micro Inverter

— N
‘\ \
Zasilanie  Mode opis QW] qgnwy  Dkrepag Kasen | Cenanetto
Klimaty y kaset INWERTER (chlodzenie i grzanie)
FDT40VF* jednostka wewnetrzna 835
SRC40ZMX-S*  jednostka zewnetrzna Hyper N () 1 SZC#B:C At/ A 1115
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny -15°C=20°C (757 /4,16) 225
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2270
FDT50VF* jednostka wewnetrzna 940
E % SRC50ZSX-S jednostka zevvn.etrzna Hyper 50(1,1456 54(06:63) 1 22:332 (2;//4Ao+g) 1205
g § T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny { ' 225
§ % RC-E5 sterownik przewodowy 95
E Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2465
‘é FDT60VF* jednostka wewnetrzna 1050
§ SRC60ZMX-S*  jednostka zewnetrzna Hyper o (el S 1 SZC%B:C At/ A 1305
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny 15°C+20°C (7.69/3,86) 225
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociagu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2675
FDT125VF* jednostka wewnetrzna 1395
FDC125Vs* jednostka zewnetrzna Micro 15°C=43°C 2480
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o 900 -
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny 15°C+20°C 225
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4195
% FDT125VF* jednostka wewnetrzna 1395
< FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C 3475
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) o 51Af -
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny “15°C+20°C 225
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5190
FDT125VF* jednostka wewnetrzna 1395
FDC125VN* jednostka zewnetrzna Micro 15°C=43°C 2645
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o - I -
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny 20°C+20°C 225
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dtugos¢ rurociaggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4360
% FDT125VF* jednostka wewnetrzna 1395
N FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C 3190
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+17,0) BEaore -
T-PSA-3BW-E*  panel dekoracyjny 20°C+20°C 225
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociaggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4905
* Do wyczerpania standw magazynowych
Akcesoria do klimatyzatorow kasetonowych
RCN-T-36W-E pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego 200
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 150
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (@ EL@W@HHKA XA‘
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; =/ TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kasetonowe (FDT serii VG)

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter =
yp — W
o . Zakres pracy Klasa en Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc[kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Kli y y kaset INWERTER (chlodzenie i grzanie)
FDT40VG jednostka wewnetrzna 855
SRC40ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper _159C46° 1160
40(11+47)  45(06+54) e S
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny B +24 (8,28/445) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/1/2" 2345
FDT50VG jednostka wewnetrzna 970
SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper _159C 6% 1255
50 (1,1-5,6) 54(0,626,3) 15% j 46% At /AL =
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+24 7,76/ 461) 235 3
(]
RC-E5 sterownik przewodowy 95 <
N
Dtugos¢ rurociaggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/ 1/2" 2555 9
o
FDT60VG jednostka wewnetrzna 1085 <
. I
SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper _159C46° 1370 >
56(1,1463) 67 (06+7,1) 15,,% j 46% e n
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C=24 (8,26/5,00) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Sr.rur: 1/4"/1/2" 2785
FDT71VG jednostka wewnetrzna 1150
N
I FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper _159C-43° 1845
g 7.1 (3,2+80) 8,0(3,690) 15% j 4302 At /A
< T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -20°C+20 (5,727/4,34) 235
>
E RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 3325
FDT71VG jednostka wewnetrzna 1150
FDC71VNP jednostka zewnetrzna Standard _1E9C A6 1630
71 (14<7,1) 7.1 (1,07,1) RS IS s
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -15°C20°C (6,14/427) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Sr.rur: 1/4"/1/2" 3110
FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
FDC90VNP jednostka zewnetrzna Standard _1E9C 460 2130
90 (1,9+90) 90 (1,590) 1505 H46°C At/ A
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 15°Cs20°C (6.78/412) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r.rur: 1/4"/ 5/8" 3840
FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
FDC100VNP jednostka zewnetrzna Standard _1E9C A6 2235
10028112 112 25125) } SQE j ‘2‘603 A; - // 4A*
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -15°C+20 (6,78/4,53) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; r. rur: 3/8"/ 5/8" 3945
FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro _1E9C £ 2265
10040112 112 (4,0-125) 1505 j SOQE At/ A
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -20°C+20 (6.78/452) 235
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
T
% Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 3975
% FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
o
<
FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper _159C 243 2965
10040112 112 40-16,0) ;55 j 3305 At ; 4A+2
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -20°C+20 (590/432) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4675
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
= ELE[’“T@@W"KA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
(L TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

aqam  aguan  emps | e coeseo
Kli y y kaset INWERTER (chlodzenie i grzanie)
FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
FDC100VNA jednostka zewnetrzna Micro T TPy A8 ] SZCfSOZC A+ / At 2320
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (6,78/4,52) 235
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
é Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4030
% FDT100VG jednostka wewnetrzna 1380
~ )
FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 100 40-112) 112 40e125) R SZC%g:C At/ At 2730
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (590/432) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociagu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; r. rur: 3/8"/ 5/8" 4440
FDT125VG jednostka wewnetrzna 1460
g FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C R 2585
& 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) O o 5
> T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (6,52/438) 235
% ~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
E é Dtugos¢ rurociagu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4375
E § FDT125VG jednostka wewnetrzna 1460
i N FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C _ 3475
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) o e,
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (5,94/4,03) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociagu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5265
FDT125VG jednostka wewnetrzna 1460
FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 15°C=53°C R 2725
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 125 605140 1404051601 -20°C+20°C (6,52/438) 235
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
3 Dtugos¢ rurociagu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4515
% FDT125VG jednostka wewnetrzna 1460
N FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C _ 3190
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 125005140 1404051701 20°C+20°C (5,77/408) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 4980
FDT140VG jednostka wewnetrzna 1605
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 15°C=45°C R 2975
13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) o500
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (6,16/428) 235
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
8 Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 4910
g FDT140VG jednostka wewnetrzna 1605
< FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C _ 3985
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 1400602150 1601402200 20°C+20°C (582/3,99) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5920
FDT140VG jednostka wewnetrzna 1605
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C R 3135
13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) o 9(°
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 20°C+20°C (6,16/4,28) 235
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
S Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 5070
% FDT140VG jednostka wewnetrzna 1605
N FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=43°C _ 3680
T-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 140602150 100402180 20°C+20°C (566/4,04) 235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5615
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model Opis Ce[:;:(e)t]to
Akcesoria do klimaty ow kaset ych
RCN-T-5AW-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujagcego 200
T-PSAE-5AW-E panel z deflektorem (antidraft) 435
LB-T-5W-E czujnik ruchu 125
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 150
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kanatowe Sredni sprez (FDUM)

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

Zasilanie Model Opis Qc [kw] Qg [kW] z?:::j;‘:; Y (SEKEIIatslas:'(‘)P) Ce[:;:gt]to
Kli y y kanak INWERTER (chlodzenie i grzanie) - sredni sprez
FDUMA40VF jednostka wewnetrzna 885
SRC40ZSX-S  jednostka zewnetrzna Hyper 40(1,1+47) 45 (06+54) ;gg:ﬁig ( 6%;5{3) 1160
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociagu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2140
S FDUMS50VF jednostka wewnetrzna ) . 935
g SRC50ZSX-S  jednostka zewnetrzna Hyper 50(1,1456) 5.4(06+6,3) iégiﬁig (52; ; i; 5 1255
E’ RC-E5 sterownik przewodowy 95
E Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2285
%‘ FDUM60OVF jednostka wewnetrzna 1030
é SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 56(1,16,3) 67 (067.1) ;gg:‘z‘ig ( 2:;//4/’%; ) 1370
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2495
~ FDUM71VF1 jednostka wewnetrzna 1145
% FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0) :;(S)ZE:;S:E (5’2': ; ';9(» 1845
§ RC-E5 sterownik przewodowy 95
o Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3085
FDUM71VF1 jednostka wewnetrzna 1145
FDC71VNP jednostka zewnetrzna Standard 71(147,1) 71(1,0+7,1) :] ?E:‘Z‘gg (557? ; 4A,J60) 1630
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2870
FDUM100VF2  jednostka wewnetrzna 1330
FDC90VNP jednostka zewnetrzna Standard 9,0 (19:9,0) 9,0 (15:9,0) j ?g:‘z‘gg ( :;g / 4”*;” 2130
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociagu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/ 5/8" 3555
FDUM100VF2  jednostka wewnetrzna 1330
FDC100VNP  jednostka zewnetrzna Standard 100028112 112(25+125) :} gg:‘z‘gg ( Sg//ﬁ; ) 2235
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3660
FDUM100VF2  jednostka wewngtrzna 1330
FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro 10040112 112 40+125) ;ggjgg ( Qﬁ//ﬁrg ) 2265
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
§ Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3690
% FDUM100VF2  jednostka wewnetrzna 1330
g FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10040112 112 (40+16,0) ;gg:‘z‘ég . ﬁg///x ) 2965
RC-E5 sterownik przewodowy ’ ’ 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 4390
FDUM100VF2  jednostka wewnetrzna 1330
FDC100VNA  jednostka zewnetrzna Micro 10040112 112 (40+125) ;gg:;gg ( 2;’ // 4/’*;“9) 2320
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3745
% FDUM100VF2  jednostka wewnetrzna 1330
= FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (40+12,5) :;g:g:;g:g (522//2::0) 2730
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 4155

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

actan agnan  Tweno Meew o coeseo
Kli y ki k INWERTER (chlodzenie i grzanie) - Sredni sprez
FDUM125VF jednostka wewnetrzna 1415
FDC125VSA  jednostka zewnetizna Micro 12550140 140 (40+160) ;gg:ggg 5267413, 2585
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
§ Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4095
% FDUM125VF jednostka wewnetrzna 1415
< FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 125(50+140) 14,0 (4,0+18,0) ;gg:gég (549 / 307) 3475
RC-E5 sterownik przewodowy ’ ’ 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 4985
FDUM125VF jednostka wewnetrzna 1415
FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) :;g:g:;g:g (526 } 413) 2725
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
é Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4235 :_-
% FDUM125VF jednostka wewnetrzna 1415 5
= FDC125VNX  jednostka zewnetrzna Hyper 125(50-140) 140 (40+17,0) ;gg:g;g 534738 3190 §
’ ! ! -
RC-E5 sterownik przewodowy 95 °
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 4700 :
FDUM140VF jednostka wewnetrzna 1515 R
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (50+14,5) 155 (4,0+16,5) ;gg:ggg (508 / 401) 2975
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dtugos¢ rurociagu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4585
% FDUM140VF jednostka wewnetrzna 1515
< FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 140(50+160) 16,0 (4,0+20,0) ;gg:ﬁgg (536 / 3,88) 3985
RC-E5 sterownik przewodowy ’ ’ 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 5595
FDUM140VF jednostka wewnetrzna 1515
FDC140VNA  jednostka zewnetizna Micro 136 (50145 155 (40+165) ;gg:ggg 5087400 3135
~ RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dhugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4745
% FDUM140VF jednostka wewnetrzna 1515
< FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (50+16,0) 16,0 (4,0+18,0) ;gg:;ég (522 / 385) 3680
RC-E5 sterownik przewodowy ’ ’ 95
Dhugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5290
Akcesoria do klimaty ow k ych FDUM
RCN-KIT4-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujacego 260
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 150
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
UM-FL1EF filtr powietrza do FDUMA40, 50 75
UM-FL2EF filtr powietrza do FDUME6O, 71 75
UM-FL3EF filtr powietrza do FDUM100, 125, 140 75
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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MITSUBI

HEAVY INDUSTRIES

SNSK-S

SNSK-M

SNSK-L

SNSK-MCB
SNSK-MEXP2
SNSK-CG
SNSK-MRD125
SNSK-MRD160
SNSK-MRD200
SNSK-MONOFF6
SNSK-6POW
SNSK-RC-LCD-B
SNSK-RC-LCD-W
SNSK-RC-E_ink-B
SNSK-RC-E_ink-W
SNSK-WRC-E_ink-B
SNSK-WRC-E_ink-W
SNSK-RC-Easy-B
SNSK-RC-Easy-W
SNSK-WRC-Easy-B
SNSK-WRC-Easy-W
SNSK-WEBCLOUD
SNSK-Wi-Fi_WEBCLOUD
SNSK- KNX

SNSK- Bacnet

Akcesoria do klimatyzatoréw kanatlowych FDUM- System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza

modut 3 stref FDUM40-50VF/FDUM22-56KXE6F (bez sterownika)
modut 4 stref FDUME60-71VF/FDUM71-90KXE6F (bez sterownika)
modut 5 stref FDUM100-140VF/FDUM112-160KXE6F (bez sterownika)
modut 1-6 stref uniwersalny

modut rozszerzajacy uktad o 2 strefy (71 8)

modut komunikacyjny (konieczny dla SNSK-MCB)

przepustnica strefowa z sitownikiem @125

przepustnica strefowa z sitownikiem @160

przepustnica strefowa z sitownikiem @200

modut ON/OFF do 6-ciu stref (sterowany np. przez kontaktron)
zasilacz 12V (powyzej 6-ciu SNSK-RC-LCD)

sterownik przewodowy nadrzedny czarny

sterownik przewodowy nadrzedny biaty

sterownik przewodowy E-ink czarny

sterownik przewodowy E-ink biaty

sterownik bezprzewodowy E-ink Czarny

sterownik bezprzewodowy E-ink Biaty

sterownik przewodowy Easy Czarny

sterownik przewodowy Easy Biaty

sterownik bezprzewodowy Easy Czarny

sterownik bezprzewodowy Easy Biaty

przewodowy Webserwer

bezprzewodowy Webserwer

bramka KNX

bramka BACnet

Split kanatowe wysoki sprez (FDU)

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

Zasilanie Model

FDU71VF1
FDC71VNX
RC-E5

230V/1/50Hz

Dtugos¢ rurociggu:
FDU71VF1
FDC71VNP
RC-E5

Dtugos¢ rurociggu:
FDU100VF2
FDC90VNP
RC-E5

230V/1/50Hz

Dtugos¢ rurociggu:
FDU100VF2
FDC100VNP
RC-E5

Dtugos¢ rurociggu:
FDU100VF2
FDC100VSA
RC-E5

400V/3/50Hz

Dtugos¢ rurociggu:

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Opis Qc[kW] Qg [kw]

Zakres pracy
(cht./grz.)

Klimatyzatory kanalowe INWERTER (chtodzenie i grzanie) - wysoki sprez

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0)
sterownik przewodowy

50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; r. rur: 3/8"/ 5/8"
jednostka wewnetrzna
jednostka zewnetrzna Standard 71 (0,4+7,1) 7,1 (1,0=7,1)
sterownik przewodowy

30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Sr.rur: 1/4"/1/2"
jednostka wewnetrzna
jednostka zewnetrzna Standard 9,0 (1,9+9,0) 9,0 (1,5+9,0)
sterownik przewodowy

30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/ 5/8"
jednostka wewnetrzna
jednostka zewnetrzna Standard 10,0 (2,8+11,2) 11,2 (2,5+12,5)
sterownik przewodowy

30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; r. rur: 3/8"/ 5/8"
jednostka wewnetrzna
jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5)

sterownik przewodowy

50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8"

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

-15°C+43°C
-20°C+20°C

-15°C+43°C
-20°C+20°C

-15°C+46°C
-15°C-20°C

-15°C+46°C
-15°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

Klasa en
(SEER / SCOP)

A/A
(5,24 /3,90)

A+/ A+
(5,71/4,00)

A++/A+
(6,86 /4,20)

A++/A+
(6,36/4,13)

A++/ A+
6,11/4,19)

1225

1320

1400
375
130
255
170
172
175
85
85
245
245
198
198
268
268
137
137
210
210
255
255
255
255

Cena netto
[EURO]

1205
1845
95
3145
1205
1630
95
2930
1395
2130
95
3620
1395
2235
95
3725
1395
2265
95
3755

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

atam  aguan  ewrss | Mee oo
Klimaty y kanat INWERTER (chlodzenie i grzanie) - wysoki sprez
N FDU100VF2 jednostka wewnetrzna 1395
§ FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+16,0) ;nggg (5,1A9//Az:,r1 0 2965
% RC-E5 sterownik przewodowy 95
N Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4455
FDU100VF2 jednostka wewnetrzna 1395
FDC100VNA  jednostka zewnetrzna Micro 100 40112) 112 40+125) ;gg:ggg ( Qﬁ//ﬁrg ) 2320
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
% Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; r. rur: 3/8"/ 5/8" 3810
% FDU100VF2 jednostka wewnetrzna 1395
. FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (40+11,2) 11,2 (40+12,5) :;g:g:gé:g (S,ZAZ//AA:—W 0) 2730
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4220 :_-
FDU125VF jednostka wewnetrzna 1485 5
FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 125(50+140) 14,0 (4,0+16,0) ;gg:ggg (52 6; 413) 2585 §
. ! ! -
N RC-E5 sterownik przewodowy 95 2
8 Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 4165 :
§ FDU125VF jednostka wewnetrzna 1485 R
¥ : -15°C+43°C -
FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 20°C220°C (549/3,91) 3475
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociagu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 5055
FDU125VF jednostka wewnetrzna 1485
FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 125 (50+140) 14,0 (4,0+16,0) ;ggjgg (526 / 413) 2725
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
é Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; r. rur: 3/8"/ 5/8" 4305
% FDU125VF jednostka wewnetrzna 1485
& ) -15°C+43°C -
FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+17,0) 20°C20°C (534/387) 3190
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4770
FDU140VF jednostka wewnetrzna 1590
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) ;gg:;gg (5,08 / 401) 2975
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
]\éw Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 4660
% FDU140VF jednostka wewnetrzna 1590
= -15°C+43°C -
FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (50+16,0) 16,0 (4,0+20,0) 20°C20°C (536/3.88) 3985
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5670
FDU140VF jednostka wewnetrzna 1590
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 136 (50+145) 155 (4,0+16,5) ;gg:ggg (5’08; 401) 3135
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
é Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 4820
% FDU140VF jednostka wewnetrzna 1590
A o °
o FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 140(50+160) 16,0 (4,0+180) ;gg:‘z‘ég (522 / 385) 3680
RC-E5 sterownik przewodowy ’ ’ 95
Dtugosc¢ rurociagu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5365
FDU200VG jednostka wewnetrzna 2915
FDC200VSA jednostka zewnetrzna Micro 190 (52+224) 224 (3,3+250) j gg:ggg (506 / 352) 5105
N RC-E5 sterownik przewodowy 95
é Dtugos¢ rurociggu: 70, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; . rur: 3/8"/ 7/8" 8115
% FDU250VG jednostka wewnetrzna 3000
S ) -15°C+50°C -
FDC250VSA jednostka zewnetrzna Micro 24,0 (6,9+28,0) 27,0 (5,5+31,5) 15°C220°C 482/351) 5565
RC-E5 sterownik przewodowy 95
Dtugos¢ rurociggu: 70, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r.rur: 1/2"/7/8" 8660

27

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
ELE[(T@@WNKA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA W tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model

RCN-KIT4-E2
RCH-E3
RC-EX3
MH-RC-WIFI-1
MH-RC-MBS-1
MH-RC-KNX-1i
MH-RC-BAC-1
SC-ADNA-E
Wtyczka CnT
4Web

SNSK-MCB
SNSK-MEXP2
SNSK-CG
SNSK-MRD125
SNSK-MRD160
SNSK-MRD200
SNSK-MONOFF6
SNSK-6POW
SNSK-RC-LCD-B
SNSK-RC-LCD-W
SNSK-RC-E_ink-B
SNSK-RC-E_ink-W
SNSK-WRC-E_ink-B
SNSK-WRC-E_ink-W
SNSK-RC-Easy-B
SNSK-RC-Easy-W
SNSK-WRC-Easy-B
SNSK-WRC-Easy-W
SNSK-WEBCLOUD

SNSK-Wi-Fi_WEBCLOUD

SNSK- KNX
SNSK- Bacnet

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Opis
Akcesoria do klimatyzatoréw kanatowych
pilot + odbiornik sygnatu sterujagcego
sterownik przewodowy (hotelowy)
sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim
interfejs Wi-Fi
interfejs Modbus RTU
interfejs KNX/EIB
interfejs BACnet
adapter SUPERLINK
wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF
sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus
Akcesoria do klimatyzatorow kanatlowych FDU- System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza
modut 1-6 stref uniwersalny
modut rozszerzajacy ukfad o 2 strefy (71 8)
modut komunikacyjny (konieczny dla SNSK-MCB)
przepustnica strefowa z sitownikiem @125
przepustnica strefowa z sitownikiem @160
przepustnica strefowa z sitownikiem @200
modut ON/OFF do 6-ciu stref (sterowany np. przez kontaktron)
zasilacz 12V (powyzej 6-ciu SNSK-RC-LCD)
sterownik przewodowy nadrzedny czarny
sterownik przewodowy nadrzedny biaty
sterownik przewodowy E-ink czarny
sterownik przewodowy E-ink biaty
sterownik bezprzewodowy E-ink Czarny
sterownik bezprzewodowy E-ink Biaty
sterownik przewodowy Easy Czarny
sterownik przewodowy Easy Biaty
sterownik bezprzewodowy Easy Czarny
sterownik bezprzewodowy Easy Biaty
przewodowy Webserwer
bezprzewodowy Webserwer
bramka KNX
bramka BACnet

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Cena netto
[EURO]

260

190
285
300
300
390
125
12
795

375
130
255
170
172
175
85
85
245
245
198
198
268
268
137
137
210
210
255
255
255
255

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split podtogowe (FDF) =

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

P . Zakres pracy Klasa en Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc[kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER/ SCOP) [EURO]
Kli y y podtog INWERTER (chtodzenie i grzanie) =
FDF71VD1 jednostka wewnetrzna 1295 5
' ) . -15°C+43°C B/A <
FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0) 15°C20°C 480/381) 1845 =
RC-E5 sterownik przewodowy' 95 §'
Dtugosc rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 3235 <
9 a9 Y J powyzej/p ) o
FDF71VD1 jednostka wewnetrzna 1295 R
. . . -15°C+46°C A/A
FDC71VNP jednostka zewnetrzna Standard 7101,4=7,1) 7,1(1,0+7,1) A5C220°C (524/391) 1630
~ RC-E5 sterownik przewodowy' 95
T
8 Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/ 1/2" 3020
% FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
Q . -15°C+46°C A+/ A+
FDC90VNP jednostka zewnetrzna Standard 9,0 (1,9+9,0) 9,0 (1,5+9,0) A5°Ca20°C (5.69/401) 2130
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8" 3590
FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
. . . -15°C+46°C A/A
FDC100VNP jednostka zewnetrzna Standard 10,0 (2,8+11,2) 11,2 (2,5+12,5) 15°C220°C (541/3,94) 2235
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 3695
FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
. . . . -15°C+50°C A+/ A+
FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C20°C (5,70/ 4,00) 2265
N RC-E5 sterownik przewodowy' 95
T
g Dtugos¢ rurociaggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 3725
sl
% FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
o
< ) . . -15°C+43°C A/A
FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+16,0) 20°C220°C (517/3,80) 2965
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8" 4425
FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
) . . " -15°C+50°C A+/ A++
FDC100VNA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 0°C20°C (5,70 / 4,00) 2320
N RC-E5 sterownik przewodowy' 95
I
8 Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3780
% FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 1365
Q ) -15°C+43°C A/A
FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C=20°C (520/ 3.80) 2730
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4190
FDF125VD jednostka wewnetrzna 1465
. . . . -15°C+50°C -
FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+-16,0) 20°C=20°C (536/3,96) 2585
~ RC-E5 sterownik przewodowy' 95
T
K Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4145
S~
o
% FDF125VD jednostka wewnetrzna 1465
g ) -15°C+43°C -
FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 20°C220°C (5.11/3.60) 3475
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8" 5035
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
2 ELE[’“T@OWNKA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zakres pracy Klasa en Cena netto

Zasilanie | Model Opis Qclkw] Qg [kw] (chhigrz.) (SEER / SCOP) [EURO]

Kli y y podiog INWERTER (chlodzenie i grzanie)

FDF125VD jednostka wewnetrzna 1465
) . . B -15°C+50°C -
FDC125VN jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 20°C220°C (536/3,96) 2725
N RC-E5 sterownik przewodowy' 95
I
S Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4285
% FDF125VD jednostka wewnetrzna 1465
: FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+17,0) 1S3 ) 3190
J i vP = DO A -20°C+20°C (4,97 / 3,60)
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4750
FDF140VD jednostka wewnetrzna 1595
’ . . 5 -15°C+50°C -
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C20°C (503/416) 2975
~ RC-E5 sterownik przewodowy' 95
T
g % Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4665
m o
> % FDF140VD jednostka wewnetrzna 1595
° S ) -15°C+43°C -
= FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+20,0) 20°C20°C 494/ 360) 3985
E RC-E5 sterownik przewodowy' 95
E Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5675
= FDF140VD jednostka wewnetrzna 1595
. . . . -15°C+50°C -
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 13,0 (5,0+13,0) 15,5 (4,0+16,5) 20°Ca20°C (509/416) 3135
N RC-E5 sterownik przewodowy' 95
T
S Dtugos¢ rurociggu: 50, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4825
% FDF140VD jednostka wewnetrzna 1595
: FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 140(50+160) 160 (4,0+180) 15CasC , 3985
J i i DA DA -20°C+20°C (4:80/3,56)
RC-E5 sterownik przewodowy' 95
Dtugos¢ rurociggu: 100, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5675
Akcesoria do klimatyzatoréw podiogowych
RCN-KIT4-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego 260
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795

! sterownik przewodowy RC-E5 dostarczany w jednostce wewnetrznej

Miedzystropowe wymienniki regeneracyjne (SAF)

Zasilanie Model Przeplyw powietrza [m*/h] Sprez dyspozycyjny [Pa] Poziom hatasu [dB(A)]* Ce[:;;(e)t]to
Miedzystropowy wymiennik regeneracyjny
SAF150E7 150 80 250 1360
~ SAF250E7 250 105 315 1505
% SAF350E7 350 140 330 1730
% SAF500E7 500 120 375 1955
: SAF800E7 800 140 37,5 2995
SAF1000E7 1000 105 385 3295
* poziom hatasu mierzony 1,5m pod urzadzeniem na biegu super wysokim
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szezecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; 2 CLEKTRONIKA /A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zasilanie central wentylacyjnych (AHU)

Hyper Inverter - Micro Inverter

P modut AHU
° °
I . -
jednostka zewnetrzna — S
centrala sterownik =
wentylacyjna przewodowy E
£
<
N
]
-
o
-
Cena netto S
o . o
Zasilanie = Model Opis Qc[kW] Qg [kW] [EURO] R
Jednostki zewnetrzne INWERTER (chlodzenie i grzanie)
SRC40ZMX-S*  jednostka zewnetrzna Hyper 4,0(1,1+4,7) ,5(0,6+54) 1115
SRC60ZMX-S*  jednostka zewnetrzna Hyper 56(1,1+6,3) 7 (0,6+7,1) 1305
SRC40ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 4,0(1,1+4,7) ,5(0,6+54) 1160
230V/1/50Hz
SRC50ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 50 (1,1+56) 4(0,6+6,3) 1255
SRC60ZSX-S jednostka zewnetrzna Hyper 56(1,1+6,3) ,7 (0,6+7,1) 1370
FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) .0 (3,6+9,0) 1845
FDC100VS* jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+125) 2170
400V/3/50Hz  FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 2 (4,0+-12,5) 2265
FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+16,0) 2965
FDC100VN* jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 2 (4,0+-12,5) 2250
230V/1/50Hz  FDC100VNA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+125) 2320
FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 2 (4,0+-12,5) 2730
FDC125Vs* jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2480
400V/3/50Hz  FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) .0 (4,0-16,0) 2585
FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 3475
FDC125VN* jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) .0 (4,0-16,0) 2645
230V/1/50Hz  FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2725
FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 0 (4,0+17,0) 3190
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 2975
400V/3/50Hz
FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) ,0 (4,0+20,0) 3985
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 3135
FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 0 (4,0+18,0) 3680
FDC200VSA jednostka zewnetrzna Micro 19,0 (52+22,4) 224 (33+25,0) 5105
400V/3/50Hz
FDC250VSA jednostka zewnetrzna Micro 24,0 (6,9+28,0) 27,0(5,5+31,5) 5565
* Do wyczerpania stanéw magazynowych
Akcesoria dla AHU
RC-E5 sterownik przewodowy (wymagany dla FDSX250V i FD-PAC) 95
FDSX250V modut AHU (dla opcji sterowania 0-10V konieczny Interface Ill) 1665
FD-PAC modut AHU (dla opdji sterowania 0-10V konieczny Interface Ill) 1170
Interface Il sterowanie 0-10V, przefaczanie chtodzenie / grzanie 380
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
ﬁ ELE[’“T@@W"KA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
=" TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- jednostki zewnetrzne

Hyper Inverter - Micro Inverter

»- §
—o— .ﬁ-
o
— i i = e
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iyl | i ' h‘—-—._---""’ = N o |
- - = - 5 ¥ — - — ==l "
o . Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc[kW] Qg [kW]
v [EURO]
E V Multi - Multi-Split INWERTER (chtodzenie i grzanie)
; 230V/1/50Hz  FDC7Z1VNX jednostka zewnetrzna Hyper 7.1 (3,2+80) 8,0(3,6+9,0) 1845
]
ﬁ FDC100VS* jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2170
>
T 400V/3/50Hz FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2265
g FDC100VSX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0-16,0) 2965
™
FDC100VN* jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2250
230V/1/50Hz  FDC100VNA jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+125) 2320
FDC100VNX jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2730
FDC125VS* jednostka zewnetrzna Micro 12,5(5,0+14,0) 14,0 (4,0-16,0) 2480
400V/3/50Hz ~ FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2585
FDC125VSX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 3475
FDC125VN* jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2645
230V/1/50Hz  FDC125VNA jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2725
FDC125VNX jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+-17,0) 3190
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 2975
400V/3/50Hz
FDC140VSX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+20,0) 3985
FDC140VNA jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 3135
230V/1/50Hz
FDC140VNX jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+-18,0) 3680
FDC200VSA jednostka zewnetrzna Micro 19,0 (5,2+224) 22,4 (3,3+25,0) 5105
400V/3/50Hz
FDC250VSA jednostka zewnetrzna Micro 24,0 (6,9+28,0) 27,0(55+31,5) 5565
* Do wyczerpania stanéw magazynowych
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; o ELEW@HHKA XA‘
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; (L TECHNIKA CHLODNICZA

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- jednostki wewnetrzne

Podstropowe - Kasetonowe - Kanatowe

Model

FDE40VG
FDE50VG
FDE60VG
FDE71VG
FDE100VG
FDE125VG

FDT40VF*
FDT50VF*
FDT125VF*
T-PSA-3BW-E*

*Do wyczerpania standw magazynowych

FDT40VG
FDT50VG
FDT60VG
FDT71VG
FDT100VG
FDT125VG
T-PSA-5AW-E

FDTC40VF
FDTC50VF
FDTC60VF
TC-PSA-25W-E

FDUMA40OVF
FDUM50VF
FDUM60OVF
FDUM71VF1
FDUM100VF2
FDUM125VF

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

CLERTRONIKA /A,

TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

Opis Qclkw] Qg [kw] ooy

Jednostki wewnetrzne podstropowe FDE (bez sterownika) :—-
jednostka wewnetrzna 4,0 4,50 820 g
jednostka wewnetrzna 50 540 880 E
jednostka wewnetrzna 56 6,70 945 §
jednostka wewnetrzna 7, 8,00 1030 E
jednostka wewnetrzna 10,0 11,20 1290 N
jednostka wewnetrzna 12,5 14,00 1405

Jednostki etrzne k FDT (bez sterownika i panelu)
jednostka wewnetrzna 4,0 4,5 835
jednostka wewnetrzna 50 54 940
jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1395
panel dekoracyjny - - 225
jednostka wewnetrzna 4,0 4,5 855
jednostka wewnetrzna 50 54 970
jednostka wewnetrzna 56 6,7 1085
jednostka wewnetrzna 7, 8,0 1150
jednostka wewnetrzna 10,0 1,2 1380
jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1460
panel dekoracyjny = = 235
Jednostki wewnetrzne kasetonowe FDTC 600x600 (bez sterownika i panelu)
jednostka wewnetrzna 4,0 45 815
jednostka wewnetrzna 50 54 925
jednostka wewnetrzna 56 6,7 1015
panel dekoracyjny - - 165
Jednostki wewnetrzne kanalowe FDUM - sredni sprez (bez sterownika)

jednostka wewnetrzna 4,0 5,0 885
jednostka wewnetrzna 50 54 935
jednostka wewnetrzna 56 6,7 1030
jednostka wewnetrzna 7,1 8,0 1145
jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1330
jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1415

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- jednostki wewnetrzne

Podtogowe - Scienne

b

2

[-®

>

S

N

2

= Model Opis Qclkw] Qg [kW] ool

X

Jednostki wewnetrzne podlogowe FDF (ze sterownikiem)
FDF71VD1 jednostka wewnetrzna 7.1 8,0 1390
FDF100VD2 jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1460
FDF125VD jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1560
Jednostki wewnetrzne scienne SRK (bez sterownika, konieczny SC-BIKN-E)
SRK50ZSX-S jednostka wewnetrzna 50 6,0 785
SRK60ZSX-S jednostka wewnetrzna 6,0 6,8 860
SRK100ZR-S jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1175
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3, RCH-E3 - - 125
Akcesoria do V Multi
RC-E5 sterownik przewodowy 95
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 150
RC-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 190
DIS-WA1G Tréjnik 105
DIS-WB1G Tréjnik 100
DIS-TA1G Trojnik 110
DIS-TB1G Tréjnik 120
RCN-E-E2 Pilot (FDE) 200
RCN-T-36W-E pilot (FOT serii VF) 200
RCN-T-5AW-E2 pilot (FOT serii VG) 200
RCN-TC-24W-E2 pilot (FDTC) 160
RCN-KIT4-E 2 pilot (FDUM, FDF) 260
MH-RC-WIFI-1 interfejs Wi-Fi 285
MH-RC-MBS-1 interfejs Modbus RTU 300
MH-RC-KNX-1i Interfejs KNX/EIB 300
MH-RC-BAC-1 interfejs BACnet 390
UM-FL1EF filtr powietrza do FDUM40, 50 75
UM-FL2EF filtr powietrza do FDUMEO, 71 75
UM-FL3EF filtr powietrza do FDUM100, 125 75
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 125
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 12
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus 795
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (@ EL@W@HHKA XA‘
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; =/ TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- kombinacje jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Jednostki zewnetrzne Jednostki wewnetrzne Trojniki
FDC71VNX 40 + 40
FDC100VS (A); FDC100VN (A)
50 + 50
FDC100VSX; FDC100VNX
FDC125VS (A); FDC125VN (A) DIS-WAIG
60 + 60
FDC125VSX; FDC125VNX
FDC125VS (A); FDC125VN (A)
50+ 71%
FDC125VSX; FDC125VNX
FDC140VS (A); FDC140VN (A)
71471 DIS-WA1G
FDC140VSX; FDC140VNX =
FDC140VS (A); FDC140VN (A) 5
50 + 50 +50 DISTAIG &
FDC140VSX; FDC140VNX N
100+ 100 g
DIS-WB1G
714125 '.<°
FDC200VSA >
71471471 DISTBIG N
50 + 50 450 +50 DIS-WA1G x 2; DISWB1G x 1
125+ 125 DIS-WB 1G
60 + 60 +125*
FDC250VSA DISTBIG
71471 +100%
60 + 60 + 60 + 60 DIS-WA1G x 2; DISWB1G x 1

* Kombinacja tylko dla modeli FDT, FDEN i FDE.

Jednoczesna praca jednostek wewnetrznych. Jednostek FDTC, FDUM, FDF i SRK nie mozna taczy¢ z innymi modelami jednostek wewnetrznych.
Wiecej informacji w katalogu PAC oraz w dokumentacji technicznej

Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
((§ ELE[\T@@W"KA [A’ Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika sg.com.p\, Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika sa.;om.p\, Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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systemy VRF

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Systemy klimatyzacyjne VRF

+ 17 typdw jednostek wewnetrznych do ekspozycji na scianach, badz ukrycia we wnetrzu ich konstrukgji, 93 modele dla réznych wielkosci i typdw pomieszczer oraz
zréznicowanych preferendji przysztych uzytkownikow

+ 28 typdw jednostek zewnetrznych umozliwiajacych budowe rozlegtych systemoéw klimatyzacyjnych dopasowanych do potrzeb i wymogdw inwestora

Jednostki zewnetrzne

11.2kW
<4 HP>

14.0 kW
<5 HP>

15.5 kW
<6 HP>

22.4kwW
<8 HP>

Seria MICRO KXZ (4~6HP)

—

Seria MICRO (8-12HP)

Seria KXZ Lite

Seria standard KXZE1

Seria Hi-COP KXZXE1

Systemy 3 rurowe KXZRE1

1] ]

Systemy 3 rurowe KXZRE1 Hi-COP

. 1.5 kw 2.2 kw 2.8 kw 3.6 kW

Jednostki wewngtrzne <0.5 HP> <0.8 HP> <1HP> <1.25HP>

4-stronny FDT ‘ \ FDT28KXZE1 FDT36KXZE1

4-stronny (600 x 600) FDTC i\ FDTC15KXE6F FDTC22KXE6F FDTC28KXE6F FDTC36KXEGF
Kasetonowy 2-stronny FDTW "'&_ FDTW28KXE6F

1-stronny FDTS ﬁ\

1-stronny kompaktowy | FDTQ A FDTQ22KXE6F FDTQ28KXE6F FDTQ36KXEGF

Wysoki sprez FDU ‘

Niski / Sredni sprez FDUM ‘ FDUM22KXE6F FDUM28KXE6F FDUM36KXE6F
Kanatowy

Niski sprez FDUT ‘ FDUT15KXEGF-E FDUT22KXE6GF-E FDUT28KXE6F-E FDUT36KXEGF-E

Kompaktowy FDUH FDUH22KXE6F FDUH28KXE6F FDUH36KXE6GF

,hotelowy
Scienny FDK — FDK15KXZE1 FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1
Podstropowy FDE A OEEEEE

2-stronny FDFW FDFW28KXE6F

———
Przypodtogowy | Zabudowany FDFL J
e

Do zabudowy FDFU . " FDFU28KXEGF

Modut do zasilania central wentylacyjnych EEV KIT E EEV6-71-E
Przeptyw powietrza m’/h 150 250 350 500

Miedzystropowy wymiennik regeneracyjny SAF s SAF150E7 SAF250E7 SAF350E7 SAF500E7
Wymiennik ciepta SAF-DX - SAF-DX250E6 SAF-DX350E6 SAF-DX500E6

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Wycena systeméw VRF - na zapytanie

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

EUROVENT
CERTIFIED

PERFORMANCE
A ——
28.0 kw 33.5kw 45.0 kw 100.0 kW 168.0 kW
<10 HP> <12 HP> <16 HP> <36 HP> <60 HP>
—
———>
S —
EEE——>
4.5 kw 5.6 kW 7.1 kw 9.0 kw 11.2 kW 14.0 kW 16.0 kW 22.4 kw 28.0 kw
<1.6 HP> <2 HP> <2.5 HP> <3.2HP> <4 HP> <5 HP> <6 HP> <8 HP> <10 HP>
FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1 FDTOOKXZE1 FDT112KXZE1 FDT140KXZE1 FDT160KXZE1
FDTC45KXE6F FDTC56KXE6F
FDTW45KXE6F FDTW56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90KXE6F FDTW112KXE6F FDTW140KXE6F
FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F
FDU45KXE6F FDUS56KXEGF FDU71KXE6F FDU9QOKXE6GF FDU112KXE6F FDU140KXE6F FDU160KXE6F FDU224KXZE1 FDU280KXZE1
FDUMA45KXE6F FDUMS56KXE6GF FDUM71KXE6F FDUMO90KXEGF FDUM112KXE6F FDUM140KXE6F FDUM160KXE6F
FDUT45KXE6F-E FDUT56KXE6GF-E FDUT71KXE6F-E
FDK45KXZE1 FDK56KXZE1T FDK71KXZE1 FDKOOKXZE1
FDE45KXZE1 FDES6KXZE1 FDE71KXZE1 FDET12KXZE1 FDE140KXZE1
FDFW45KXE6GF FDFW56KXEGF
FDFL71KXE6F
FDFU45KXE6F FDFU56KXE6F FDFU71KXE6F
EEV6-160-E EEV6-280-E
800 1000
SAF800E7 SAF1000E7
SAF-DX800E6 SAF-DX1000E6

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

&) CLEKTRONIKA LA,

<= TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA
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Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £édz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
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iepta

pompy ciep:

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Pompy ciepta powietrze - woda |
Z =0 ]
o | | -5 I i
arae E
i !é . i !é
» L »
Zasilanie Model Opis Qg [kw] Qc [kW] z?:::j:::: )c 4 (V'\(Ilsassf\l;;'s) Ce[:;;;t]to
Pompy ciepta powietrze-woda,all in one”
HMK60 jednostka wewnetrzna 3375
FDCW6OVNX-A  jednostka zewnetrzna 22805800 48608:60)  Toiane At/ A+ 1915
RC-HY20 sterownik 1025
6315
g g HMK100 jednostka wewnetrzna - 3795
Q g FDCW71VNX-A jednostka zewnetrzna 8,00 (3,0+8,0) 7,10(2,0+7,1) 15"C+‘43°C A+/A+ 2390
=2 RCHY20 sterownik 1025
NF 7210
HMK100 jednostka wewnetrzna 3795
FDCW100VNX-A jednostka zewnetrzna 900351100 800(3090) fsoccjjcc At+/A++ 2750
RC-HY20 sterownik 1025
7570
Pompy ciepta powietrze-woda,,split”
FDCW60VNX-A jednostka zewnetrzna 1915
HSB60 hydrobox 1165
PT300 zbiornik 309\ (bez grzatki elektrycznej) 228(05:80) 486 (08-60) —ZO:C.+43:C P 1220
CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 205
VSTO5M zawor tréjdrogowy 140
RC-HY20 sterownik 1025
5670
FDCW71VNX-A jednostka zewnetrzna 2390
HSB100 hydrobox 1380
PT300 zbiornik 300! (bez grzatki elektrycznej) 80(30-80) 710 20-7.1) 720:C.+43:C Ad/A+ 1220
CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 205
VSTO5M zawor tréjdrogowy 140
N RC-HY20 sterownik 1025
g 6360
S FDCW100VNX-A jednostka zewnetrzna 2750
@
~N HSB100 hydrobox 1380
PT300 zbiornik 3001 (bez grzatki elektrycznej) 90 (35:11.0) 800 (30-90) »ZO:C.+43:C Pt e 1220
CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 205
VST11M zawor tréjdrogowy 140
RC-HY20 sterownik 1025
6720
FDCW140VNX-A  jednostka zewnetrzna 4150
HSB140 hydrobox 1525
PT500 zbiornik 5001 (bez grzatki elektrycznej) 165 (5,8:165) 180(,12118) _20:C.+43:C At/Ab+ 1595
CPD11-25M-75  pompa obiegowa 15°C+43°C 205
VST11M zawor tréjdrogowy 140
RC-HY20 sterownik 1025
8640
Akcesoria do pomp ciepta
RC-HY40 sterownik 1220
MEL1030M grzatka elektryczna (3kW, zbiornik PT300, PT500) 415
ELK9M przeptywowa grzatka elektryczna (maks. 9kW, 3 stopnie) 590
VCCO5M zawor rewersyjny grzanie/chtodzenie (model 60, 71) 150
VCC11M zawor rewersyjny grzanie/chtodzenie (model 100, 140) 150
ANODE-T300 anoda tytanowa (PT300) 255
ANODE-T500 anoda tytanowa (PT500) 310
Warunki prezentacji danych:
Chtodzenie: temperatura wody 7°C/12°C, temperatura zewnetrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wody 45°C/40°C, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB.
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
ELEKTRONIKA A,

Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; (@
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; =
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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€9 A mizsusisu

Pompy ciepta powietrze - woda Q-ton

Model ESA30E-25

Pompa modutowa, od 1 do 16 moduléw

Zasilanie

Wydajnos¢ - 1 modut
(okresy przejsciowe)

Wydajnos¢ - 1 modut
(regiony o niskich temperaturach
zewnetrznych)

Czynnik chtodniczy

Zakres temperatur pracy

Innowacyjne modutowe pompy ciepta powietrze-woda Q-ton wykorzystujace CO, jako czynnik chtodniczy, to wysokowydajne urzadzenia do produkdji c.w.u. w
obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, fitness, uczelnie, szpitale, domy opieki w zakresie od 30 do 480 kW (1-16 urzadzen wpietych w jeden

sterownik)

BREEAM'

Wydajnos¢ grzewcza kw
llo$¢ wody litr/min
Pobér mocy kw
cop

Wydajnos¢ grzewcza kw
llo$¢ wody litr/min
Pobér mocy kw
cop

Typ

Temperatura powietrza zewn. °C
Temperatura wody na wlocie °C
Temperatura wody na wylocie °C

3-fazy 400V £5% 50Hz
30,00
897
6,98
4,30

Zestawienie i wycena
urzadzen do instalacji
30,00 z pompa ciepta Q-ton
ustalana indywidualnie,

5,06 . . . . .
w zaleznosci od aplikacji,
10,73 ilosci modutow
280 oraz wyposazenia
dodatkowego
R744 (CO,)
-25do +43

5+ 63 (opt. 5+ 30)
60 - 90

ejdap Adwod

Temperatura wody na wlocie = 5°C
Temperatura wody na wylocie = 90°C

32 1 65
30 - = = = q 60
{55
28
— 1 5,0
E 26 45
o IR e
3
g 24 { 40 8
%* 20 4 35
P 1 3,0
2 20
1 25
18 120
16 415
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
temperatura otoczenia (°C)
Wydajnos¢ i COP pompy Q-ton przy temp. cwu 90°C
76%
mniej niz w przypadku podgrzewacza elektrycznego
46%
mniej niz w przypadku kotta gazowego
4218
funtéw
podgrzewacz kociot Q-ton
elektryczny gazowy

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

© CLEKIRONIKA /A,
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Roczne koszty eksploatacji podgrzewacza elektrycznego, kotta gazowego i pompy Q-ton

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




c¢dysauermanne

Pompki skroplin monoblokowe

Model

Si - 10 univers

DELTA PACK
(zestaw z pompka Si -10 univers)

S12052
(klimat. kasetonowe)

Pompki skroplin split

Model

S12100
L v"""’:
.'...-'-'-'." o

L S12750

&
o
o
S
~
w
>
a
£
)
o

-‘“ Si- 20

.~  Omega Pack
(zestaw z pompka Si-20)

Si-30
Si-33
SI3100

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Wydajnos¢ max.[1/h]

20

20

70

Wydajnos¢ max.[1/h]

20

20

20

30

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Wys. podnoszenia max.

ssanie / ttoczenie [m]

- /100

- /100

- /07

Wys. podnoszenia max.
ssanie / ttoczenie [m]

15/60

20/60

30/100

3,0/100

30/100

4,0/180

20/60

Zbiornik [1]

Zbiornik [1]

Cena netto
[EURO]

85

110

72

Cena netto
[EURO]

62

66

110

110

110

125

70

Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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c€dsauermanne

Pompki skroplin zbiornikowe

L Wys. podnoszenia max. _— Cena netto
Model Wydajnos¢ max.[1/h] ssanie / thoczenie [m] Zbiornik [11] [EURO]
Si-60 20 - /100 0,37 130

L

Si-61
' (pompka do piecow kondensacyjnych) 10 -/80 037 125
-

b SI 1805 500 -/58 0,5 70
_y ,
Si-82 500 - /50 2,0 80

' S11822 380 -/58 38 130

)

S11850 1100 - /100 38 438
5i-93 360 - /200 40 530
(pompka membranowa)
T
(=)
3
T
<
w
. . x
=]
Pompki skroplin perystaltyczne g
°
=
L Wys. podnoszenia max. _— Cena netto
Model Wydajnos¢ max.[1/h] ssanie / toczenie [m] Zbiornik [11] [EURO]
PE 5000 6 20/120 = 125
PE 5100 6 20/120 - 155
= -
: PE 5200 6 20/120 = 150
PE 6250 25 20/100 - 345
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
«% EILEKTI@@W'KA [A’ Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@e\ektronika-s.acom.p\;Szczecin tel. 91 43134 34 szczecin@elektronika-sa..com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Y=/ TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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Akcesoria

€dsauermanne

Nazwa Opis Ce[::"r;;t]to
ACC 00100 zestaw instalacyjny do pompek typu split Sauermann 21
ACC 00201 ztaczka 22/16 mm Sauermann 7
ACC 00202/ ACC 00926 ztaczka 32/16 mm Sauermann 1
ACC 00703 / ACC 00942 przewdd sterowania pompa 3 m Sauermann 25
ACC 00705/ ACC 00943 przewdd sterowania pompa 5 m Sauermann 27
ACC 00204 / ACC 00904 kpl. ztlaczek 6 mm: kolano (5szt) Sauermann 11
ACC 00211 /ACC00902 kpl. ztaczek 6 mm: tréjnik (5szt) Sauermann 10
ACC 00304/ ACC 00941 zestaw antywibracyjny do pompek typu split Sauermann 12
ACC 00205 /ACC 00919 ztaczka uszczelniajgca (redukcja 10/6 mm) (5 szt) Sauermann 20
ACC00125/ACC 00911 przewdd odprowadzenia skroplin 10 mm, 25 mb Sauermann 40
ACC 00207 / ACC 00900 kpl. ztaczek 6 mm: nypel (5 szt) Sauermann 10
ACC00213/ACC 00901 kpl. ztaczek 10 mm: nypel (5szt) Sauermann 12
ACC 00801 /ACC 00925 zawdr zwrotny 10 mm do pompek zbiornikowych Sauermann 9
ACCo00210 kolano redukcyjne 90'17/15 mm Sauermann 5
ACC 00106 / ACC 00931 przewdd odprowadzenia skroplin 16 mm; 0,5 mb Sauermann 1
ACC 00209 /ACC 00933 ztaczka mimosrodowa do odprowadzania skroplin 16 mm Sauermann 10
ACC 00105 /ACC 00909 przewdd odprowadzenia skroplin 6 mm, 5mb Sauermann 1
ACC 00805/ ACC 00924 zawdr zwrotny 6 mm do pompki typu split (5 szt.) Sauermann 27
ACC00151/ACC00914 przewdd odprowadzenia skroplin 6mm , wzmocniony , 50mb Sauermann 75
ACC 00225/ ACC 00936 ztgcze redukcyjne 25 mm /20 mm do pompek zbiornikowych Sauermann 8
ACC00230/ACC 00937 ztacze redukcyjne 32 mm /20 mm do pompek zbiornikowych Sauermann 8
ACC 00240 /ACC 00938 ztgcze redukcyjne 40 mm / 20 mm do pompek zbiornikowych Sauermann 9
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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Funkcje

Oszczednosc energii

|

CHLODZENIE
1 OSUSZANIE

Nawiew poziomy

UP/DOWN
|

Importer Autoryzowany Przed:

TECHNIKA CHLO

KLIMATYZACJA

ybucja powietrza

CLERTRONIKA /A,

Funkcja Automatyczna Fuzzy
Urzadzenie automatycznie dobiera tryby pracy
i ustawienia temperatury w oparciu o funkcje
logiczna ,Fuzzy” oraz ustawienia czestotliwosci
pracy sprezarki inwerterowej.

Allergen
Operation

Czujnik ruchu

Czujnik ruchu wykrywa aktywnos¢ uzytkownika
W pomieszczeniu i wylacza niepotrzebne funkcje,
podczas jego nieobecnosci.

Funkcja Eco

Z funkgja Eco - temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu
53 monitorowane automatycznie. W pofaczeniu z funkcja
czujnika ruchu - system oszczedza energie przy zachowaniu
komfortu.

Tryb ekonomiczny
Urzadzenie realizuje tryb oszczednosciowy zapotrzebowania
na energie elektryczna, zabezpieczajac rownoczesnie
minimum komfortu.

Auto OFF (Auto wytaczenie)

Podczas nieobecnosci ludzi w pomieszczeniu przez
pewien okres czasu - klimatyzator automatycznie
wytacza sie (sprawdzanie co 20 min).

Technologia JET

Wykorzystanie technologii lotniczych przy
projektowaniu kanatéw powietrznych
klimatyzatorow.

3D Auto

Funkcja umozliwia wybor najbardziej komfortowego
sposobu dystrybucji powietrza w trybie grzania lub
chtodzenia, dzieki wcisnieciu jednego przycisku.

Praca automatyczna

kierownicy powietrza

Bez wzgledu na sposob pracy, jednostka automatycznie

dobiera optymalne ustawienia kata pochylenia kierownicy.
Night Sethack
]
— —

Pamie¢ ustawienia kierownicy

powietrza (Memory Flap)

Poruszajaca sie kierownice mozna zatrzymac

w dowolnym potozeniu katowym. Po wytaczeniu
i ponownym wigczeniu urzadzenia kierownice
powracaja do takiego potozenia, w jakim byty

w momencie wytgczenia.

OGRZEWANIE
Nawiew ukosny
do przodu

Weekly Timer
Off

Ruch pionowy kierownicy powietrza
Kierownice powietrza moga by¢ ustawione pod
dowolnym katem, od poziomego do prostopadtego
potozenia.

24h Timer

Poziome kierownice powietrza

Kierownice poziome powoduja przyjemny ruch powietrza
w pomieszczeniu wymuszony wahadtowym przesuwem
kierownicy od lewej do prawej. Kierownice moga
pracowac w sposob automatyczny lub moga pozostac

w zadanym potozeniu.

Sleep
* *

*
Wybor nawiewu powietrza

Mozliwosc wyboru nawiewu powietrza z dolnej i gérnej
szczeliny, badz tylko z gornej szczeliny nawiewne;j.

stawiciel

DNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Funkcje czyszczenia / Filtry

On/Off Timer

System Antyalergenowy
System eliminuje alergeny z powietrza poprzez
zatrzymanie ich na filtrze oraz odpowiednie sterowanie
wilgotnoscig i temperatura.

Comfort
Funkcja Samooczyszczania ‘ ) )
Proces samooczyszczania rozpoczyna sie od zatrzymania
klimatyzatora i trwa do 2 godzin. Jednostka wewnetrzna
jest doktadnie osuszana w srodku. Uzytkownik moze wybrac,

czy stosowac te funkcje, czy nie.

Filtr Antyalergenowy

Usuwa z powietrza pytki kwiatowe, insekty
i alergeny, Zyjace np. w kociej siersci, i dezaktywuje je.

Child Loc

Fotokatalityczny, zmywalny

filtr odwaniajacy

Oczyszcza powietrze poprzez odwonienie czastek
powodujacych nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu.
Zdolno$¢ odwaniajaca filtra moze by¢ odnawiana
poprzez ptukanie go w czystej wodzie oraz suszenie

na storcu. LED
Brightness
Ruchomy panel czotowy Adjustment
Wygodnie otwierany, obszerny panel czotowy

obudowy, umozliwia szybkie czyszczenie

oraz serwis.

Positiofning

o
installation

Osuszanie

Jednostka wewnetrzna odprowadza nadmiar wilgoci
z powietrza podczas przerywanej funkgji chtodzenia.

Funkgja ,HI POWER”

Urzadzenie moze pracowac w funkgji ,HI POWER"
w sposob ciagly przez 15 minut. Funkcja pozwala
odpowiednio szybko osiagnac zadana temperature.

Funkgja pracy cichej

Kiedy jednostka zewnetrzna realizuje funkcje pracy
cichej, max poziom cisnienia akustycznego jest

0 3 dB(A) ponizej nominalnego

(np. 45 dB(A) lub mniej).

Tryb pracy podczas nieobecnosci

Podczas zimnych por roku, temperatura w nieuzywanych
pomieszczeniach moze by¢ ustawiona na minimalnym,
bezpiecznym poziomie. Po uzyciu tylko jednego przycisku
na sterowniku - klimatyzator utrzymuje temp. 10°C.

Tygodniowy programator czasowy (timer)
Dozwolone sa maksymalnie cztery operacje (ON-TIMER
/ OFF-TIMER) w ciggu doby, co daje max 28 programéw
na tydzien.

24-godzinny

programator czasowy

Poprzez kombinacje czasu wlaczenia i wytaczenia timera
mozna zaprogramowac 2 operacje dzienne. Zegar cyfrowy
bedzie powtarzat w okreslonym czasie, zgodnie z ustawieniem
uruchomienie i zatrzymanie systemu.

Tryb spania

W czasie ustawionej funkgji ,spania” urzadzenie
kontroluje temperature w pomieszczeniu, tak
aby nie byta zbyt niska ani zbyt wysoka.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Funkcja automatycznego
wiaczania i wytaczania
urzadzenia

Klimatyzator automatycznie wiacza/wytacza
sie w zaprogramowanym czasie.

Komfortowy rozruch

Przy wiaczonej funkcji programatora czasowego
(ON-TIMER) klimatyzator automatycznie wiacza
sie chwile wczesniej aby umozliwi¢ osiggniecie
zadanej temperatury juz w momencie planowego
uruchomienia z programatora.

Funkcja Preset

(Funkcja preferowanych nastaw)
Mozliwos¢ zapamietania szybkiej, ulubionej nastawy
i uruchomienie jej za pomoca jednego przycisku.

Blokada przed dziecmi

Zabezpiecza klimatyzator przed nielogicznymi
i przeciwstawnymi nastawami funkgji.
Funkcjonalnos¢ szczegolnie uzyteczna dla
rodzin z matymi dzie¢mi.

Dopasowanie jasnosci LED

Jasnos¢ diody LED moze by¢ regulowana
i dopasowana do potrzeb uzytkownika.

Ustawienie kata nadmuchu

Na pilocie bezprzewodowym mozna wybrac¢
ustawienie nadmuchu powietrza w lewo - w prawo,
jesli jednostka wewnetrzna musi by¢ zlokalizowana
blisko $ciany bocznej.

Automatyczne odszranianie -
sterowanie mikrokomputerowe

W tym trybie urzadzenie automatycznie eliminuje
szron na wymienniku ciepfa i pomaga zlikwidowac
skutki wystepowania oszronienia.

Funkdja autodiagnostyki

W przypadku gdy klimatyzator dziata w sposéb
nieprawidtowy, wewnetrzny mikrokomputer
urzadzenia ustawia je w trybie autodiagnostyki.
Sprawdzenie urzadzenia i jego naprawa powinna

by¢ przeprowadzona przez autoryzowany serwis MHI.

Funkcja automatycznego restartu

Funkcja polega na zapamietaniu stanu pracy
klimatyzatora natychmiast po jego wytaczeniu
spowodowanym zanikiem zasilania i jednoczesnie
automatycznie przywraca prace do stanu w chwili
wylaczenia.

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;£6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;




Przed pierwszym uruchomieniem

Grzanie - parametry

Wydajnosci  ogrzewania (kW) zaprezentowane w cenniku 0szacowano
w zgodzie z wymogami standardu I1SO, tj. przy temperaturze zewnetrznej +7°C
i temperaturze wewnetrznej +20°C. Gdy temperatura na zewnatrz spada, obniza sie
réwniez wydajnos¢ grzania. Jesli temperatura na zewnatrz jest bardzo niska i przy
tym grzanie jest nie wystarczajace, nalezy uruchomic inne urzadzenia grzewcze.

Wskaznik poziomu dzwieku
Poziom natezenia dzwieku (skala A) sa mierzone, zgodnie ze standardami ISO
w komorze akustycznej. W przypadku rzeczywistej instalacji, poziom hatasu jest
normalnie wiekszy niz poziom hatasu podany w cenniku. Wynika to z efektu
odgtoséw otoczenia oraz zjawiska echa. Nalezy wzig¢ to pod uwage podczas
wyboru miejsca instalowania.

Stosowanie w Srodowisku par oleju

Nalezy unikac instalacji jednostki klimatyzatora w takim otoczeniu, gdzie wystepuje
rozproszony w powietrzu olej, jak np. sprezarkownia, hala fabryczna. Jesli olej
pofaczy sie z wymiennikiem ciepta, spadnie jego sprawno$¢, moze wytworzy¢ sie
para, a syntetyczne czesci klimatyzatora moga ulec deformacji lub uszkodzeniu.

Stosowanie w kwasnym lub zasadowym srodowisku

Jesli jednostka klimatyzatora jest uzywana w otoczeniu kwasnym lub zasadowym,
takim jak gorace Zroédta majace wysokie stezenie gazéw siarkowych, miejscach
gdzie wylot wymiennika ciepta jest zablokowany lub nabrzezach gdzie jednostka
jest poddawana wptywowi bryzy morskiej, scianka tylna lub wymiennik ciepfa, itp.
skoroduja. W takich miejscach nalezy zainstalowa¢ model w wersji antykorozyjne;.

Stosowanie w miejscach o wysokim suficie

Gdy wysokos¢ pomieszczenia jest znaczna dobrze jest wspomoc dziatanie klimaty-
zatora dodatkowym wentylatorem pokojowym poprawiajacym cyrkulacje
powietrza (zwtaszcza przy grzaniu).

A\ Srodki ostroznosci

Zastosowanie klimatyzatora

Klimatyzator opisany w cenniku jest urzadzeniem grzewczo/chtodzacym przezna-
czonym do uzytkowania w miejscach przebywania ludzi.

Nie nalezy stosowa¢ go w miejscach nie zalecanych przez producenta zgodnie
z DTR. Mogtoby to spowodowac zmiane jakosci parametréw pracy, itp.

Nie nalezy stosowac klimatyzatora do chtodzenia pojazdéw lub statkéw. Moga
nastapi¢ wycieki wody lub inne uszkodzenia.

Przed uzyciem
Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzacji nalezy przeczyta¢ starannie,instruk-
cje uzytkowania”.

Jednostki zewnetrzne napetnione sg fabrycznie fluorowanymi czynnikiami
chtodniczymi R410A lub R32, wymienionymi w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego Nr 517/2014.

Wyciek czynnika chtodniczego

Czynnik chtodniczy (R410A, R32) stosowany w klimatyzacji jest nie toksyczny i nie
palny w warunkach normalnych. Jednakze, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia
wycieku do pomieszczenia, musza by¢ przeprowadzone pomiary w matych pomiesz-
czeniach, dla ktérych mogtby by¢ przekroczony prég tolerandji. Nalezy uwzglednic te
pomiary dla zastosowania odpowiednich urzadzen wentylacyjnych, itp.

Stosowanie w rejonach o duzych opadach sniegu
Nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi podczas instalacji jednostki zewnetrznej w
rejonach o wystepowaniu obfitych i czestych opadéw $niegu.

- Obecnosc $niegu
Nalezy zamontowac ostone przeciwsniezng w taki sposéb, aby snieg nie
przeszkadzat na wlocie powietrza, nie dostat sie do srodka i nie spowodowat
zmrozenia jednostki zewnetrznej.

- Zwaly $niegu
W rejonach obfitych opadéw $niegu, zwaly sniegu (zaspy) mogg zablokowac
wlot powietrza. W takim przypadku, ponizej jednostki zewnetrznej musi by¢
zamontowana obudowa o wysokosci 50 cm lub wyzsza, chronigca od
przewidywanych opadéw $niegu.

Automatyczne odszranianie

Gdy panuje niska temperatura i duza wilgotno$¢, na wymienniku ciepta jednostki
zewnetrznej zbierze sie szron. Jesli urzadzenie pracuje nadal, spadnie jego
sprawno$¢ grzewcza. Szron zostanie usuniety w procesie automatycznego
odszraniania. Po grzaniu przez ok. 3-10 min. urzadzenie zatrzyma sie i szron
zostanie usuniety. Po rozmrozeniu klimatyzator ponownie zacznie dostarczac
ciepte powietrze.

Serwis klimatyzatora

Po kilku sezonach pracy w klimatyzatorze gromadzi sie brud powodujac
obnizenie wydajnosci pracy. Oprécz regularnych obstug serwisowych zalecane
jest zawarcie kontraktu na ustugi poza serwisowe wykonywane przez specjaliste
(odptatnie).

Instalacja

Instalacje klimatyzacji nalezy zawsze powierzy¢ dystrybutorowi lub specjaliscie.
Niewtasciwe zainstalowanie moze doprowadzi¢ do wyciekéw wody, spiec¢
elektrycznych, pozaru itp. Jako akcesoria stosowac nalezy oryginalne produkty
zalecane przez producenta (MHI) takie jak oczyszczacz, nawilzacz, dodatkowy
element grzewczy

Miejsce instalacji

Nie nalezy instalowac¢ klimatyzatora w miejscu, gdzie moze wyciekac
gaz palny lub gdzie moze nastapic iskrzenie. Instalacja w miejscu, gdzie mogtby
wytwarzac sie, przeptywac lub gromadzi¢ sie gaz palny lub tez w miejscu, w
ktérym wystepuja widkna weglowe, moze doprowadzi¢ do pozaru.
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81-212 GDYNIA, ul. Hutnicza 3
tel. 58 66 33 300, fax 58 66 30 140
e-mail: gdynia@elektronika-sa.com.pl

0DDZIAL KATOWICE

40-851 KATOWICE, ul. Zelazna 15b

tel. 32609 87 00, fax 32 609 87 01
e-mail: katowice@elektronika-sa.com.pl

0DDZIAL £0DZ

93-192 £0DZ, ul. Senatorska 31

tel. 42 689 26 66, fax 42 689 26 62
e-mail: lodz@elektronika-sa.com.pl
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61-119 POZNAN, ul. Sw. Michata 43
tel. 6163976 00, fax 6163976 09
e-mail: poznan@elektronika-sa.com.pl

02-884 WARSZAWA, ul. Putawska 538
tel. 22644 18 81, fax 22 644 26 13
e-mail: warszawa@elektronika-sa.com.pl

0DDZIAL SZCZECIN

70-772 SZCZECIN, ul. Bagienna 38¢c
tel. 914313434, fax 9143134 30
e-mail: szczecin@elektronika-sa.com.pl

0DDZIAL WROCEAW

52-408 WROCKAW, ul. Cesarzowicka 5
tel. 7133800 10, fax 71338 00 23
e-mail: wroclaw@elektronika-sa.com.pl

0DDZIAL TARNOW

33-100 TARNOW, ul. Przemystowa 27 A
tel. 146 277 377, fax 14 6 277 440
e-mail: tarnow@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl
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Poniewaz preferujemy polityke ciggtego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

Drukowano w Polsce





