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Klimatyzator podłogowyFDF Jednostka wewnętrzna

FDF 71/100/125/140

Przewodowe

Sterowniki

(opcja)(wbudowany) RCN-KIT4-E2

Bezprzewodowe

Szeroka i długa struga powietrza

Zwiększona efektywność Lepsza funkcjonalność i widoczność

Wyposażony w wykrywacz
nieszczelności

Szeroka i długa struga powietrza
pozwala na efektywne 
klimatyzowanie rozległych 
pomieszczeń

Efektywność energetyczna została poprawiona dzięki nowej konstrukcji wymiennika ciepła 
(w przypadku Hyper INV).

Standardowo wyposażony w wbudowany sterownik eco-touch.

Można teraz bezpiecznie używać z nowym czujnikiem, 
który wykrywa wyciek czynnika chłodniczego.

Sterownik integruje funkcje 
wykrywacza nieszczelności:
alarm dźwiękowy i wizualny

Wykrywacz nieszczelności

Wewnątrz
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Poprzedni Obecny
SEER

LB-KIT

Czujnik ruchu (Opcja)

Czujnik ruchu - montowany w panelu. 
Wykrywa obecność osób w pomieszczeniu dzięki czemu
urządzenie dostosowuje 
temperaturę do bieżącego 
zapotrzebowania na chłód 
lub ciepło. 

Czujnik
ruchu

Oszczędzanie 
energii

Tryb pracy 
podczas 

nieobecności

Funkcja
High Power

Ruch pionowy 
kierownicy 
powietrza

Programator
tygodniowy

Ustawienia
użytkownika
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Wymiennik ciepła dostępny od frontu 
urządzenia po zdjęciu panelu przedniego

Łatwa instalacja

Funkcje jednostki wewnętrznej

Możliwość podłączenia rurociągów oraz węży spustowych z czterech stron klimatyzatora, 
dzięki czemu prace instalacyjne są znacznie ułatwione. Niewielka konstrukcja (głębokość 
zaledwie 329mm) znacznie ułatwia transport oraz montaż na niewielkiej przestrzeni

Prosty serwis

WYMIARY [mm]  - FDF -

* Nie wszystkie funkcje dostępne są ze wszystkich sterowników

Widok AKratka wlotu 
powietrza

Sterownik

Wlot powietrza

Terminal
przyłączeniowy
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Terminal
przyłączeniowy
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Może być z lewej strony
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Oszczędzanie energii
Korekta wydajności urządzenia względem temperatury 
zewnętrznej, przy zachowaniu komfortu w pomieszczeniu

Tryb pracy podczas nieobecności
Program temp. zadanej i prędkości wentylatora dla trybu 
chłodzenia/grzania włączany po opuszczeniu pomieszczenia

Aut. powrót do zadanej temperatury
Automatyczny powrót do parametrów zadanych po 
ponownym włączeniu urządzenia

Czujnik ruchu (opcja)
Czujnik ruchu wykrywa aktywność użytkownika w 
pomieszczeniu i wyłącza niepotrzebne funkcje, podczas jego 
nieobecności

Praca automatyczna
Automatyczna zmiana trybów pracy chłodzenie/grzanie

Tryb cichej pracy
Funkcja pozwala zaprogramować okresy, w których 
urządzenie będzie działać przy obniżonym poziomie hałasu, 
idealne na noc dla zachowania spokojnego snu

Funkcja High Power
Urządzenie może pracować w funkcji High Power w sposób 
ciągły przez 15 minut. Funkcja pozwala szybko osiągnąć 
zadaną temperaturę

Ruch pionowy kierownicy powietrza
Kierownice powietrza mogą być ustawione pod dowolnym 
kątem, od poziomego do prostopadłego położenia

Automatyczna prędkość wentylatora
Automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora, celem 
osiągnięcia maksymalnego komfortu temperaturowego

Tryb snu
Opóźnienie wyłączenia urządzenia, min. 30min., max. 240 
min

Kontrola wydajności Peak-Cut
Funkcja pozwala wstępnie ustawić limit wydajności w 
określonych porach dnia, minimalizując zużycie energii w 
godzinach szczytu, zmniejszając koszty eksploatacji

Programator tygodniowy
Włączenie i wyłączenie urządzenia w harmonogramie 
tygodniowym – 8 nastaw na każdy dzień

Programowalne przyciski
Możliwość zaprogramowania jednego z siedmiu programów. 
Funkcja pozwala ustawić dwie funkcje, które będą działać 
automatycznie

Ustawienia użytkownika
Indywidualnie zaprogramowane preferencje użytkownika 
(tryb pracy, prędkość wentylatora, temperatura, kierunek 
nawiewu)

Brudny �ltr
Ostrzeżenie o konieczności wyczyszczenia �ltra powietrza

Zmiana języka
Możliwość wybrania jednego z 12 języków obcych menu, 
standardowo polski

Filtr powietrza
Filtr powietrza w urządzeniu wychwytuje i usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu i inne alergeny, 
zapewniając funkcję czystego powietrza

Autodiagnostyka
W przypadku gdy klimatyzator działa w sposób 
nieprawidłowy, wewnętrzny mikrokomputer urządzenia 
ustawia je w trybie autodiagnostyki. Sprawdzenie urządzenia 
i jego naprawa powinna być przeprowadzona przez 
autoryzowany serwis MHI

Ozn. Opis
A Przyłącze gazowe 15,88 (5/8")
B Przyłącze cieczowe 9,52 (3/8")
C Odprowadzenie skroplin VP20
D1,2 Otwory w ścianie dla dolnego rurociągu Ø100 (zaślepka)
E Otwory w ścianie dla bocznych rurociągów / wlo-

tów świeżego powietrza (po lewej i prawej stronie)
Ø100 (wyłamać)

F1,2 Otwór w ścianie dla tylnego rurociągu Ø100 (wyłamać)
G Mocowanie dolne M8 x 2
H Mocowanie tylne 4-7 x 25 (otwory)
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750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370

71VNX-W 100~140VN(S)X-W

30m 30m

FDC

1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

model

200~280VSA-W100~140VN(S)A-W

640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340

Micro Inverter
71VNP-W 90-100VNP-W

15m

Standard Inverter

Wys x Szer x Gł (mm)

Długość rurociągu bez konieczności
doładowania czynnika chł.

R32

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Zaawansowane technologie MHI zapewnią najwyższą wydajność, efektywne
grzanie i umożliwią zastosowanie długich rurociągów

• Maksymalna długość rurociągu została zwiększona do 100 m.
• Zakres wydajności od 3.0 HP do 12.0 HP
• Szeroki zakres temperatur pracy (-15°C do +50°C w trybie chłodzenia, 
  -20°C do +20°C w trybie ogrzewania)

Zakres produktów

Hyper Inverter

HP 8

-

10

-

5 63 3.5

-

4

Micro Inverter - -

Standard Inverter - - - -

12

-

-

1

2

3

4

Podwójna sprężarka
rotacyjna Twin

Wysoki

Niski

Współczynnik wymiany ciepła W/m2K

Dzięki zabezpieczeniu lameli (KS101)
wymiennika nowej jednostki zewnętrznej,
znacznie wzrasta odporność na korozję

przekrój

Hyper Inverter

Micro Inverter

Standard Inverter

3~6HP

4~12HP

3~4HP

Nasze najnowsze technologie

Rotacyjna sprężarka na prąd
stały (DC) pracuje w szerokim
zakresie prędkości obrotowej
(do 120 obr./sek.) i zapewnia
uzyskanie zadanej wydajności

Zastosowanie nowej kontroli wektorowej zapewnia zwiększoną 
efektywność oraz szereg zaawansowanych funkcji:
- optymalizację wydajności sprężarki
- poprawę wartości prądu rozruchowego
- redukcję wibracji
- płynną pracę w pełnym zakresie częstotliwości
- uzyskanie regularnej sinusoidy napięcia zasilania

Lepsza wydajność
przy częściowym
obciążeniu

Nowy innowacyjny wymiennik w kształcie litery „M” zapewnia
wysoki współczynnik wymiany ciepła przy jednoczesnym
niskim oporze przepływu powietrza przez wymiennik

Kontrola wektorowa2

Wymiennik ciepła3 Błękitne lamele4

Błekitne
Lamele

Błękitne
Lamele

Rozproszone
uzwojenia 
silnika

Centralnie
umieszczone
uzwojenia 
silnika

1 Wysoka efektywność
podwójnych sprężarek 
rotacynych Twin
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HP

50m
100m

30m
50m

Długość
rurociąguSzersze zróżnicowanie instalacjiDługie rurociągi (dla Hyper Inverter 4~6HP)

100
m

długość
rurociągów

chłodniczych

*1różnica
wysokości

Zwiększona elastyczność instalacji dzięki zwiększonej długości rurociągów, największej w branży różnicy poziomów (aż 50m!) oraz  wstępnemu napełnieniu
czynnikiem chłodniczym

Elastyczność instalacji

50
m *2

4 ~ 6

3

HP

50m
70m

50m *3

50m8 & 10

4 ~ 6

60m 50m *4

*4

12

Micro Inverter

HP

30m 20m3 ~ 4

Standard Inverter

*3 Gdy jednostka zewnętrzna zainstalowana jest powyżej jednostki wewnętrznej o 30m lub więcej, ustaw przełącznik SW5-2 na płycie głównej na ON.

*2 Micro Inverter, Hyper Inverter 4~6HP
*1 Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej

*4 

Długość
rurociągu

Różnica
wysokości

Różnica
wysokości

Długość
rurociągu

Różnica
wysokości

W przypadku następujących warunków: maks. 50 m (jednostka zewnętrzna jest wyższa i temperatura zewnętrzna ≤ 43°C), maks. 30 m (jednostka zewnętrzna 
jest wyższa i temperatura zewnętrzna > 43 °C)

FDC 100/125/140 VN(S)A-W, FDC 200/250/280VSA-W

Tryb cichy

+50ºC-15ºC

FDC 71/90/100/125 VNP-W

+20ºC-15ºC

+46ºC-15ºC

Chłodzenie

FDC 71VNX-W, FDC 100/125/140VN(S)X-W,

Hyper / Micro Inverter

Sposób: 2

Standard

Górna granica poziomu 
dźwięku utrzymuje się 

poniżej 50dB

（dB）

9 15 21

Sposób: 1

Standard

（dB）

9 15 21

-3dB mniej

Tryb cichy można osiągnąć na dwa sposoby
stosowany w:
4-6HP, 8-12HP (R32)

tryb cichy (Sposób 1)standard tryb cichy (Sposób 2)

140VNA-W125VNA-W100VNA-W
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mniej
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mniej

5dB
mniej

49 49
44 45 45

Dzięki zaawansowanym technologiom wykorzystanym przy projektowaniu klimatyzatorów Mitsubishi Heavy Industries, rozszerzono
zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +50°C, a w trybie ogrzewania: -20°C do +20°C

Zakres temperatur pracy
Ogrzewanie

50403020100-10-20 50403020100-10-20

(godz.) (godz.)

-20ºC +20ºC
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wlot
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Przestrzeń
serwisowa

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron.
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących.
     Śruby nie powinny wystawać więcej niż 15 mm.
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru,
     należy ustawić ją prostopadle do przeważającego kierunku wiatru.
(4) Należy pozostawić minimum 200mm wolnej przestrzeni nad jednostką.
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej wysokości.
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 15.88 (5/8’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 9.52 (3/8’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x3 
E Otwór śruby mocującej M10x4  

 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 250 Otwarte 
L3 100 150 100 
L4 250 250 250 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

Blok 
przyłączeniowy

Minimalna przestrzeń montażowa

WYMIARY jednostka zewnętrzna

FDC100VNX-W, 125VNX-W, 140VNX-W, 100VSX-W, 125VSX-W, 140VSX-W 
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Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 15.88 (5/8’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 9.52 (3/8’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x3 
E Otwór śruby mocującej M10x4 

F
 

Przyłącza kablowe
 

Ø 30x3

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, 

należy ustawić ją tak, aby kierunek wylotu powietrza był prostopadły do 
przeważającego kierunku wiatru

(4) Należy pozostawić minimum 1 m wolnej przestrzeni nad jednostką
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego

 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 5 Otwarte 
L3 150 300 150 
L4 5 5 5 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

Blok przyłączeniowy
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WYMIARY jednostka zewnętrzna
FDC100VNA-

FDC200VSA-W, 250VSA-W, 280VSA-W

W, 125VNA-W, 140VNA-W, 100VSA-W, 125VSA-W, 140VSA-W

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 15.88 (5/8’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 9.52 (3/8’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x3 
E Otwór śruby mocującej M10x4 
F Przyłącza kablowe Ø 30x3 

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, 

należy ustawić ją tak, aby kierunek wylotu powietrza był prostopadły do 
przeważającego kierunku wiatru

(4) Należy pozostawić minimum 1 m wolnej przestrzeni nad jednostką
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego

 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 5 Otwarte 
L3 150 300 150 
L4 150 150 150 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

Blok przyłączeniowy

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

Przykłady
          instalacji

Wymiary
 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 5 Otwarte 
L3 150 300 150 
L4 250 (5) *1 250 (5) *1 250 (5) *1 

*1 W przypadku instalacji jednostki w odległości ( ), pozostawić 
możliwość przesunięcia jednostki o 250 mm w celu wymiany 
sprężarki

W przypadku gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 44°C
Jednostka - [mm]

W przypadku gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 44°C
Jednostka - [mm]

Przykłady
          instalacji

Wymiary
 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 2400 
L2 300 Otwarte 
L3 300 300 300 
L4 750  300   1500  

750

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, 

należy ustawić ją tak, aby kierunek wylotu powietrza był prostopadły do 
przeważającego kierunku wiatru

(4) Należy pozostawić minimum 1 m wolnej przestrzeni nad jednostką
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego
(7) Należy połączyć zawór serwisowy z rurociągiem gazowym poprzez adapter (na 

wyposażeniu)
(8) Informacje na temat mocowania rur z akcesoriami można znaleźć w dokumentacji

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego 

      

C Podejścia przyłączy kablowe (z przodu-boku) 
D Podejścia przyłączy kablowe (z przodu-boku) 
E Podejścia przyłączy kablowe (z tyłu) 
F Przyłącza rurowe / kablowe 
G Wylot skroplin 
H Otwór śruby mocującej 

B Przyłącze rurociągu cieczowego

Ø30x2 
Ø45x3 

Ø50 
4 

Ø 20x3 
M10x4  

Ø 19.05 (3/4’’) (kielich) 

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

Blok przyłączeniowy

200: Ø 9.52 (3/8’’) (kielich)
250, 280: Ø 12.7 (1/2’’) (kielich)
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WYMIARY jednostka zewnętrzna
FDC100VNA-

FDC200VSA-W, 250VSA-W, 280VSA-W

W, 125VNA-W, 140VNA-W, 100VSA-W, 125VSA-W, 140VSA-W

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 15.88 (5/8’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 9.52 (3/8’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x3 
E Otwór śruby mocującej M10x4 
F Przyłącza kablowe Ø 30x3 

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, 

należy ustawić ją tak, aby kierunek wylotu powietrza był prostopadły do 
przeważającego kierunku wiatru

(4) Należy pozostawić minimum 1 m wolnej przestrzeni nad jednostką
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego

 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 5 Otwarte 
L3 150 300 150 
L4 150 150 150 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

Blok przyłączeniowy

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

Przykłady
          instalacji

Wymiary
 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 5 Otwarte 
L3 150 300 150 
L4 250 (5) *1 250 (5) *1 250 (5) *1 

*1 W przypadku instalacji jednostki w odległości ( ), pozostawić 
możliwość przesunięcia jednostki o 250 mm w celu wymiany 
sprężarki

W przypadku gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 44°C
Jednostka - [mm]

W przypadku gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 44°C
Jednostka - [mm]

Przykłady
          instalacji

Wymiary
 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 2400 
L2 300 Otwarte 
L3 300 300 300 
L4 750  300   1500  

750

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, 

należy ustawić ją tak, aby kierunek wylotu powietrza był prostopadły do 
przeważającego kierunku wiatru

(4) Należy pozostawić minimum 1 m wolnej przestrzeni nad jednostką
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego
(7) Należy połączyć zawór serwisowy z rurociągiem gazowym poprzez adapter (na 

wyposażeniu)
(8) Informacje na temat mocowania rur z akcesoriami można znaleźć w dokumentacji

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego 

      

C Podejścia przyłączy kablowe (z przodu-boku) 
D Podejścia przyłączy kablowe (z przodu-boku) 
E Podejścia przyłączy kablowe (z tyłu) 
F Przyłącza rurowe / kablowe 
G Wylot skroplin 
H Otwór śruby mocującej 

B Przyłącze rurociągu cieczowego

Ø30x2 
Ø45x3 

Ø50 
4 

Ø 20x3 
M10x4  

Ø 19.05 (3/4’’) (kielich) 

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

Blok przyłączeniowy

200: Ø 9.52 (3/8’’) (kielich)
250, 280: Ø 12.7 (1/2’’) (kielich)

WYMIARY jednostka zewnętrzna

FDC71VNP-W
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 I II III IV 

L1 Otwarte 280 280 180 
L2 100 75 Otwarte Otwarte 
L3 100 80 80 80 
L4 250 Otwarte 250 Otwarte 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron.
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie 

powinny wystawać więcej niż 15 mm.
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy 

wiatru, należy ustawić ją prostopadle do przeważającego kierunku wiatru.
(4) Należy pozostawić minimum 1m wolnej przestrzeni nad jednostką.
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej 

wysokości.
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu 

frontowego.

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 12.7 (1/2’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 6.35 (1/4’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x5 
E Otwór śruby mocującej M10x4 
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Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

FDC90VNP-W, 100VNP-W
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Blok przyłączeniowy

Panel serwisowy

Uwagi:
(1) Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą występować z czterech stron.
(2) Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie powinny wystawać 

więcej niż 15 mm.
(3) W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na silne podmuchy wiatru, należy ustawić ją 

prostopadle do przeważającego kierunku wiatru.
(4) Należy pozostawić minimum 1m wolnej przestrzeni nad jednostką.
(5) Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie może przekraczać jej wysokości.
(6) Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.

wlot

wylot

wlot

Przestrzeń
serwisowa

Minimalna przestrzeń montażowa

 I II III 

L1 Otwarte Otwarte 500 
L2 300 250 Otwarte 
L3 100 150 100 
L4 250 250 250 

Przykłady
          instalacji

Wymiary

Symbol Opis 
A Przyłącze rurociągu gazowego Ø 15.88 (5/8’’) (kielich) 
B Przyłącze rurociągu cieczowego Ø 6.35 (1/4’’) (kielich) 
C Podejścia przyłączy kabl. i rurowych  
D Wylot skroplin Ø 20x3 
E Otwór śruby mocującej M10x4 
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R32

Model FDF100VSXWVH FDF125VSXWVH FDF140VSXWVH

Jednostka wewnętrzna FDF100VH FDF125VH FDF140VH

Jednostka zewnętrzna FDC100VSX-W FDC125VSX-W FDC140VSX-W

Zasilanie 3 Faza 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 10,0 ( 3,5 ~ 11,2 ) 12,5 ( 3,5 ~ 14,0 ) 14,0 ( 3,5 ~ 16,0 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 11,2 ( 2,7 ~ 16,0 ) 14,0 ( 2,7 ~ 18,0 ) 16,0 ( 2,7 ~ 20,0 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

2,66 / 2,95 3,74 / 3,88 4,62 / 4,70

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,76 / 3,80 3,34 / 3,61 3,03 / 3,41

Prąd rozruchu
A

5 5 5

Max. prąd pracy 14,0 14,0 14,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

65 / 65 67 / 67 67 / 67

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 67 / 67 68 / 70 69 / 71

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 53 / 51 53 / 54 54 / 54

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.
Wys. x Szer. x Gł. mm

1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 1300 × 970 × 370

Waga netto
Jedn. wewn.  

kg
49

Jedn. zewn.   99

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8") / 15,88(5/8")

Długość rurociągu m Min. 3, Max.100

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.50 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

R32

Model FDF71VNXWVH FDF100VNXWVH FDF125VNXWVH FDF140VNXWVH

Jednostka wewnętrzna FDF71VH FDF100VH FDF125VH FDF140VH

Jednostka zewnętrzna FDC71VNX-W FDC100VNX-W FDC125VNX-W FDC140VNX-W

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 7,1 ( 3,2 ~ 8,0 ) 10,0 ( 3,5 ~ 11,2 ) 12,5 ( 3,5 ~ 14,0 ) 14,0 ( 3,5 ~ 16,0 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 8,0 ( 3,6 ~ 9,0 ) 11,2 ( 2,7 ~ 12,5 ) 14,0 ( 2,7 ~ 17,0 ) 16,0 ( 2,7 ~ 18,0 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

1,97 / 2,21 2,66 / 2,94 3,74 / 3,88 4,62 / 4,69

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,61 / 3,62 3,76 / 3,81 3,34 / 3,61 3,03 / 3,41

Prąd rozruchu
A

5 5 5 5

Max. prąd pracy 19,1 25,0 27,0 27,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

55 / 55 65 / 65 67 / 67 67 / 67

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 66 / 66 67 / 67 68 / 70 69 / 71

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 51 /  51 53 / 51 53 / 54 54 / 54

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 60 / 50 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.
Wys. x Szer. x Gł. mm

1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 750 × 880(+88) × 340 1300 x 970 x 370

Waga netto
Jedn. wewn.  

kg
47 49

Jedn. zewn.   60 97

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8”) / 15,88(5/8”)

Długość rurociągu m Max.50 Min. 3, Max.100

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.30 / Max.15 Max.50 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2
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R32

Model FDF140VNXWPVH FDF140VSXWPVH

Podwójne

Jednostka wewnętrzna FDF71VH x 2 FDF71VH x 2

Jednostka zewnętrzna FDC140VNX-W FDC140VSX-W

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz 3 Faza 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 14,0 ( 3,5 ~ 16,0 ) 14,0 ( 3,5 ~ 16,0 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 16,0 ( 2,7 ~ 18,0 ) 16,0 ( 2,7 ~ 20,0 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

3,78 / 4,26 3,78 / 4,27

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,71 / 3,75 3,71 / 3,75

Prąd rozruchu
A

5 5

Max. prąd pracy 27,0 14,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn.*3 Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

55 / 55 55 / 55

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 69 / 71 69 / 71

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.*3
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 42 / 39 / 35 / 33

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 42 / 39 / 35 / 33

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 54 / 54 54 / 54

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.*3
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

18 / 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 / 12

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 18 / 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 / 12

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 100 / 100 100 / 100

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.*3

Wys. x Szer. x Gł. mm
1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 1300 × 970 × 370

Waga netto
Jedn. wewn.*3  

kg
47

Jedn. zewn.   97 99

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8") / 15,88(5/8")

Długość rurociągu m Min. 3, Max.100

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.50 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

R32 Micro Inverter

Model FDF100VNAWVH FDF125VNAWVH FDF140VNAWVH

Jednostka wewnętrzna FDF100VH FDF125VH FDF140VH

Jednostka zewnętrzna FDC100VNA-W FDC125VNA-W FDC140VNA-W

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 10,0 ( 4,0 ~ 11,2 ) 12,5 ( 5,0 ~ 14,0 ) 13,6 ( 5,0 ~ 14,5 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 11,2 ( 4,0 ~ 12,5 ) 14,0 ( 4,0 ~ 16,0 ) 15,5 ( 4,0 ~ 16,5 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

3,08 / 2,94 4,65 / 4,10 5,35 / 4,98

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,25 / 3,81 2,69 / 3,42 2,54 / 3,11

Prąd rozruchu
A

5 5 5

Max. prąd pracy 24,0 24,0 24,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

65 / 65 67 / 67 67 / 67

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 69 / 70 71 / 71 72 / 73

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 54 / 55 54 / 56 56 / 58

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 75 / 73 75 / 73 75 / 73

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.
Wys. x Szer. x Gł. mm

1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 845 × 970 × 370

Waga netto
Jedn. wewn.  

kg
49

Jedn. zewn.   77

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8") / 15,88(5/8")

Długość rurociągu m Max.50

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.50 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

wartości przy jednoczesnej pracy urządzeń
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R32 Micro Inverter

Model FDF100VSAWVH FDF125VSAWVH FDF140VSAWVH

Jednostka wewnętrzna FDF100VH FDF125VH FDF140VH

Jednostka zewnętrzna FDC100VSA-W FDC125VSA-W FDC140VSA-W

Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 10,0 ( 4,0 ~ 11,2 ) 12,5 ( 5,0 ~ 14,0 ) 13,6 ( 5,0 ~ 14,5 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 11,2 ( 4,0 ~ 12,5 ) 14,0 ( 4,0 ~ 16,0 ) 15,5 ( 4,0 ~ 16,5 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

3,09 / 2,94 4,65 / 4,09 5,42 / 4,98

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,25 / 3,81 2,69 / 3,42 2,51 / 3,11

Prąd rozruchu
A

5 5 5

Max. prąd pracy 15,0 15,0 15,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

65 / 65 67 / 67 67 / 67

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 69 / 70 71 / 71 72 / 73

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 54 / 55 54 / 56 56 / 58

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 75 / 73 75 / 73 75 / 73

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.
Wys. x Szer. x Gł. mm

1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 845 × 970 × 370

Waga netto
Jedn. wewn.  

kg
49

Jedn. zewn.   78

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8") / 15,88(5/8")

Długość rurociągu m Max.50

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.50 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

R32 Micro Inverter

Model FDF140VNAWPVH FDF140VSAWPVH FDF200VSAWPVH FDF250VSAWPVH FDF280VSAWPVH

Podwójny

Jednostka wewnętrzna FDF71VH x 2 FDF71VH x 2 FDF100VH x 2 FDF125VH x 2 FDF140VH x 2

Jednostka zewnętrzna FDC140VNA-W FDC140VSA-W FDC200VSA-W FDC250VSA-W FDC280VSA-W

Zasilanie
1 Faza 220-240V,  

50Hz / 220V, 60Hz
3 Fazy 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 13,6 ( 5,0 ~ 14,5 ) 13,6 ( 5,0 ~ 14,5 ) 20,0 ( 6,8 ~ 22,4 ) 25,0 ( 6,8 ~ 28,0 ) 27,0 ( 7,5 ~ 31,5 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 15,5 ( 4,0 ~ 16,5 ) 15,5 ( 4,0 ~ 16,5 ) 22,4 ( 6,6 ~ 25,0 ) 28,0 ( 5,7 ~ 31,5 ) 30,0 ( 6,3 ~ 33,5 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

4,46 / 4,49 4,58 / 4,49 6,71 / 6,06 9,54 / 8,37 10,93 / 9,47

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3,05 / 3,46 3,05 / 3,46 2,98 / 3,69 2,62 / 3,35 2,47 / 3,17

Prąd rozruchu
A

5 5 5 5 5

Max. prąd pracy 24,0 15,0 19,0 20,0 20,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn.*3 Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

55 / 55 55 / 55 65 / 65 67 / 67 67 / 67

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 72 / 73 72 / 73 72 / 74 73 / 75 75 / 77

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.*3
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44 55 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 56 / 58 56 / 58 58 / 59 58 / 62 61 / 63

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.*3
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

18 / 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 18 / 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19 29 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 75 / 73 75 / 73 148 / 134 148 / 153 136 / 140

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.*3

Wys. x Szer. x Gł. mm
1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 845 × 970 × 370 1505 × 970 × 370

Waga netto
Jedn. wewn.*3  

kg
47 49

Jedn. zewn.   77 78 144 145 155

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 9,52(3/8") / 15,88(5/8") 9,52(3/8") / 22,22(7/8") 12,7(1/2") / 22,22(7/8")

Długość rurociągu m Max.50 Max.70 Max.60

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.50 / Max.15 Max.50*4 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~50*2

Ogrzewanie °C -20~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

wartości przy jednoczesnej pracy urządzeń



R32 Standard Inverter

Model FDF71VNPWVH FDF90VNPWVH FDF100VNPWVH

Jednostka wewnętrzna FDF71VH FDF100VH FDF100VH

Jednostka zewnętrzna FDC71VNP-W FDC90VNP-W FDC100VNP-W

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min-Max) kW 7,1 ( 1,5 ~ 7,3 ) 9,0 ( 2,1 ~ 9,5 ) 10,0 ( 2,1 ~ 10,2 )

Wydajność grzewcza (Min-Max) kW 7,1 ( 1,1 ~ 7,3 ) 9,0 ( 1,7 ~ 9,5 ) 10,0 ( 1,7 ~ 10,4 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie
kW

2,51 / 2,02 2,50 / 2,24 3,39 / 2,71

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 2,82 / 3,51 3,60 / 4,02 2,95 / 3,69

Prąd rozruchu
A

5 5 5

Max. prąd pracy 15,8 19,0 19,0

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jedn. wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

55 / 55 65 / 65 65 / 65

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 67 / 67 67 / 66 68 / 67

Poziom ciśnienia 
akustycznego*1

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 53 / 51 / 49 / 44

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 42 / 39 / 35 / 33 53 / 51 / 49 / 44 53 / 51 / 49 / 44

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 54 / 54 55 / 53 56 / 54

Przepływ  
powietrza

Jedn. wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min

18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 27 / 26 / 23 / 19

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 18 / 16 / 14 / 12 27 / 26 / 23 / 19 27 / 26 / 23 / 19

Jedn. zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 42 / 42 59 / 55 63 / 55

Wymiary  
zewnętrzne

Jedn. wewn.
Wys. x Szer. x Gł. mm

1850 × 600 × 329

Jedn. zewn. 640×800(+71)×290 750×880(+88)×340

Waga netto
Jedn. wewn.  

kg
47 49

Jedn. zewn.   45 57

Przyłącza rurowe Ciecz / Gas ømm 6,35(1/4") / 12,7(1/2") 6,35(1/4") / 15,88(5/8")

Długość rurociągu m 26 25

Różnica wysokości Jedn. zewn. powyżej / poniżej m Max.20 / Max.20

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -15~46*2

Ogrzewanie °C -15~20

Filtr powietrza, ilość Siatkowy (zmywalny) x1

Sterownik (opcja) przewodowy : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy : RCN-KIT4-E2

UWAGI:        
Warunki temperatur pracy (ISO-T1, -H1)        
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27˚CDB, 19˚CWB, temperatura zewnętrzna 35˚CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20˚CDB, temperatura zewnętrzna 7˚CDB, 6˚CWB.   
     
*1: Wartości zmierzone w komorze bezechowej. Wartości uzyskane podczas pracy mogą być wyższe ze względu na występowanie „tła”     
*2: Urządzenia przeznaczone do pracy w funkcji chłodzenia w temp. poniżej -5°C powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed wpływem silnego wiatru. Działanie silnego 

wiatru powoduje spadek niskiego ciśnienia przy jednoczesnym wzroście częstotliwości pracy sprężarki, co skutkuje spadkiem wydajności i może doprowadzić do awarii urządzenia.
*3: Wartości dla pracy pojedynczej jednostki wewnętrznej (tylko Multi System)
*4: Max.50m (Jednostka zewnętrzna jest wyżej i temperatura zewnętrzna ≤ 43°C), Max.30m (Jednostka zewnętrzna jest wyżej i temperatura zewnętrzna > 43°C)   
    

Gdynia  tel. 58 66 33 300  gdynia@elektronika-sa.com.pl;  Katowice  tel. 32 609 87 00  katowice@elektronika-sa.com.pl
Łódź  tel. 42 689 26 66  lodz@elektronika-sa.com.pl;  Poznań  tel. 61 639 76 00  poznan@elektronika-sa.com.pl; 
Szczecin  tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl;  Tarnów  tel. 14 6 277 377  tarnow@elektronika-sa.com.pl;  
Warszawa  tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl;  Wrocław  tel. 71 338 00 10  wroclaw@elektronika-sa.com.pl; 
www.elektronika-sa.com.pl       www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Dystrybutor

ESA/MHI/AC/F/100220231220

Jednostka wewnętrzna FDF125VH FDF140VH FDF125VH FDF140VH FDF125VD FDF140VD FDF125VD FDF140VD

Jednostka zewnętrzna FDC125VNX-W FDC140VNX-W FDC125VSX-W FDC140VSX-W FDC125VNX FDC140VNX FDC125VSX FDC140VSX

SEER 6.03 5.83 6.03 5.83 4.97 4.80 5.11 4.94

SCOP ((Klimat umiarkowany) 3.90 3.81 3.90 4.20 3.60 3.56 3.60 3.60

Jednostka wewnętrzna FDF125VH FDF140VH FDF125VH FDF140VH FDF125VD FDF140VD FDF125VD FDF140VD

Jednostka zewnętrzna FDC125VNA-W FDC140VNA-W FDC125VSA-W FDC140VSA-W FDC125VNA FDC140VNA FDC125VSA FDC140VSA

SEER 5.36 5.20 5.36 5.20 5.36 5.09 5.36 5.03

SCOP ((Klimat umiarkowany) 3.96 3.99 3.96 3.99 3.96 4.16 3.96 4.16

Jednostka wewnętrzna FDF71VH FDF100VH FDF100VH FDF100VH FDF100VH FDF71VH FDF100VH FDF100VH

Jednostka zewnętrzna FDC71VNX-W FDC100VNX-W FDC100VSX-W FDC100VNA-W FDC100VSA-W FDC71VNP-W FDC90VNP-W FDC100VNP-W

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Ogrzewanie) A++/A+ A++/A A++/A A+/A+ A+/A+ A+/A A+/A+ A/A

SEER 6.25 6.10 6.10 5.76 5.76 5.85 5.91 5.43

SCOP ((Klimat umiarkowany) 4.03 3.84 3.84 4.00 4.00 3.91 4.24 3.94

Pdesign (Chłodzenie/Ogrzewanie (@-10°C)) kW 7.1/6.0 10.0/11.2 10.0/11.2 10.0/8.50 10.0/8.50 7.10/5.70 9.0/6.0 10.0/6.40

Roczne zużycie energii elektrycznej  
(Chłodzenie/Ogrzewanie)

kWh/a 376/2085 574/4084 574/4084 608/2973 608/2973 425/2039 535/1981 645/2274

Czynnik chłodniczy
GWP R32/675

Ilość kg/TCO2Eq 2.75 / 1.86 4.0 / 2.7 3.3 / 2.23 1.6 / 3.341 1.7 / 1.15

Obliczeniowy sezon grzewczy Umiarkowany


