
Sterownik 
bezprzewodowy

SRC45ZSP-W
SRC50ZSP-W

SRC25ZSP-W
SRC35ZSP-W

1 Faza, 220 - 240V, 50Hz

267 x 783 x 210

R32 / 675

-15~46
-15~24

Standardowy siatkowy

540 x 645(+57) x 275

6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Max. 15 (10) Max. 15 (niewymagane)

Max. 10 / Max. 10

595 x 780(+62) x 290

1.100 / 0.743
6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Max. 25 (15)
Max. 15 / Max. 15

0.680 / 0.459

SRK35ZSP-W
SRC35ZSP-W

3.2(0.9~3.7)
3.6(1.0~4.6)
0.91 / 0.93
3.52 / 3.87

9.0
58 / 58
59 / 60

45 / 36 / 23
44 / 36 / 28

48 / 48
9.5 / 6.8 / 4.2
9.6 / 7.4 / 5.5
22.8 / 22.0

7.0 / 28.5

7.30 / 4.40
A++ / A+

SRK25ZSP-W
SRC25ZSP-W

2.5(0.9~3.1)
2.8(1.0~4.1)
0.71 / 0.69
3.52 / 4.05

9.0
57 / 57
57 / 56

45 / 34 / 23
43 / 34 / 26

47 / 45
10.0 / 7.3 / 4.2
9.5 / 7.3 / 5.2
23.7 / 19.7

7.0 / 26.5

0.550 / 0.371

6.80 / 4.10
A++ / A+

7.5 / 36.0

SRK45ZSP-W
SRC45ZSP-W

4.5(1.3~4.8)
5.0(1.2~5.8)
1.35 / 1.36
3.33 / 3.68
6.30 / 4.20 6.20 / 4.20

14.5
A++ / A+ A++ / A+

56 / 62
63 / 64

44 / 39 / 24
48 / 41 / 30

51 / 51
9.0 / 7.2 / 3.8
12.0 / 9.2 / 6.2

35.6 / 33.4

Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

Zasilanie
Wydajność chłodnicza (Min~Max)
Wydajność ogrzewania (Min~Max)
Pobór mocy
EER/COP
SEER/SCOP
Klasa energetyczna
Max prąd pracy
Poziom mocy
akustycznej

Poziom ciśnienia
akustycznego*

Przepływ
powietrza

Wymiary
zewnętrzne
Waga netto

Czynnik chłodniczy

Przyłacza rurowe
Długość rurociągu (z napełnieniem fabrycznym) 
Różnica wysokości
Zakres temperatur
pracy
Filtr powietrza

Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie/Ogrzewanie

Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie (Hi/Me/Lo)
Ogrzewanie (Hi/Me/Lo)
Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie (Hi/Me/Lo)
Ogrzewanie (Hi/Me/Lo)
Chłodzenie/Ogrzewanie

Wys.xSzer.xGłęb.

Typ/GWP
Ilość czynnika
Ciecz/Gaz

J. zewn. powyżej/poniżej
Chłodzenie
Ogrzewanie 

J.wewn.
J.zewn.

J.wewn.

J.zewn.

J.wewn.

J.zewn.
J.wewn.
J.zewn.
J.wewn. / J.zewn.

kW
kW
kW

A

dB(A)

m3/min

mm

kg

kg/TCO2Eq
ø mm

m
m

˚C

Comfort & Convenience

Self Clean
Operation

Energy saving
Economy Memory UP/DOWNAuto Flap

Air flow

MC DiagnosticSelf
Restart

Auto

Others

Clean operation & Filter
FUNCTIONS

SPECIFICATIONS

DRY
Sleep

24h Timer
On/Off Timer Comfort

Warunki prezentacji danych (ISO-T1, H1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.
*Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.

SRK50ZSP-W
SRC50ZSP-W

5.0(1.3~5.2)
5.6(1.2~5.8)
1.74 / 1.66
2.87 / 3.37

14.5
59 / 63
65 / 66

46 / 39 / 24
48 / 41 / 30

52 / 52
9.9/ 7.2 / 3.8

12.0 / 9.2 / 6.2
37.7 / 35.6

Specyfikacja

SRK-ZSP-W
Klimatyzator ścienny

seria
Standard

SRK25ZSP-W, SRK35ZSP-W, SRK45ZSP-W, SRK50ZSP-W

INVERTER POMPA CIEPŁA

*  Pełna lista użytecznych funkcji dostępna na str. 17

•  Kompaktowe wymiary – idealny do małych i średnich pomieszczeń
•  Wysokie klasy energetyczne do A++
•  Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i wysoka efektywność energetyczna - czynnik chłodniczy R32
•  Lekka i kompaktowa konstrukcja jednostki zewnętrznej - zapewnia dużą elastyczność instalacji
•  Funkcja samooczyszczania -  pomaga utrzymać czyste powietrze w pomieszczeniu

Lekka i kompaktowa budowa

645mm



Wymiary urządzeń

SRK20ZSX-W,-WB,-WT  SRK25ZSX-W,-WB,-WT  SRK35ZSX-W,-WB,-WT
SRK50ZSX-W,-WB,-WT  SRK60ZSX-W,-WB,-WT

SRK63ZR-W  SRK71ZR-W  SRK80ZR-W  SRK100ZR-W

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Otwór na rury (po obu stronach)
Odprowadzenie skroplin

F
E

C
D

Ozn.

A

（ 65）

VP16

Opis

（ 65）

SRK20, 25, 35 9.52（3／8") (Kielich)
(Kielich)

(Kielich)
SRK50 12.7（1／2")

6.35（1／4"）Przyłącze rurowe (ciecz)B

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

230 3

60
13

530
450

18
5

19
0

43

170
585

13

Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Terminal
przyłączeniowy

Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Terminal
przyłączeniowy

Terminal
przyłączeniowy

Terminal
przyłączeniowy

(Przestrzeń serwisowa)

(Przestrzeń 
serwisowa)

(P
rz
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trz

eń
 se

rw
iso

wa
)

(P
rz

es
trz

eń
 se

rw
iso

wa
)
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rz

es
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iso
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)

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

5.2415.241
100

50

9

47

26
8

47

001
08

210

5555

537
528

SRK 50           : 475

170
210

534534

SRK 20,25,35 : 469

45 F

D E AB C

Tablica instalacyjna

(Przestrzeń serwisowa)
Tablica instalacyjna

Jednostka

(Przestrzeń 
serwisowa)Jednostka

(P
rz

es
trz

eń
 se

rw
iso

wa
)

(P
rz

es
trz

eń
 se

rw
iso

wa
)

(Przestrzeń serwisowa)
Tablica instalacyjna

(Przestrzeń 
serwisowa)Jednostka

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz) (Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)
(Kielich)

Otwór na rury (po obu stronach)
Otwór na przewody (po obu stronach)
Odprowadzenie skroplin

Ozn. Opis

Przyłącze rurowe (ciecz)

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Otwór na rury
Odprowadzenie skroplin

Przyłącze rurowe (ciecz)

Ozn. Opis

F
E

C
D

B

Ozn. Opis

A

( 65)

V P 16

6.35( 1/ 4")

( 65)

G

9.52( 3/8") (Kielich)
12.7( 1/2") (Kielich)
(Kielich)

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Otwór na rury (po obu stronach)
Otwór na przewody
Odprowadzenie skroplin

Przyłącze rurowe (ciecz)

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W, -WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W, -WB,-WT

45 45

870

29
0

60 3535 60 FF

Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

(Przestrzeń serwisowa)

(P
rz

es
trz

eń
 se

rw
iso

wa
)

Tablica instalacyjna

Przestrzeń serwisowa
Rekomendowane

SRK25ZSP-W  SRK35ZSP-W  SRK45ZSP-W  SRK50ZSP-WSKM20ZSP-W  SKM25ZSP-W  SKM35ZSP-W

SRK25,35 SKM20,25,35
SRK45,50

69

47

443.5
511.5
546

55

47 6.9
15

24
7.3

12
.3

※

10050 144.5508130.5

394
455 171

201.5187.5
157

44
.6

19
0

（Service space）

Unit

AD CBE

SRF25ZS-W   SRF35ZS-W   SRF50ZSX-W

D E

G

A
B

C

F

F

FF

60
0

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Odprowadzenie skroplin

Przyłącze rurowe (ciecz)

F
E

C
D

B

Ozn.

A

（ 65）

VP16

6.35（1／4"）(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

Opis

（ 65）

25,35 : 9.52（3／8"）
  50   : 12.7（1／2"）Model

Otwór na rury (po obu stronach)Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

G
Śruba mocująca jedn. wewnętrzną 5

860 238

15
60

60

10
0

6055

157.276.3 85.3 22.7

18
5

25.530.5

19
8

804

6565

45

58
5

30.5 103.5

58
5

45

83.5 620 156.5

5.2

726

51
4.8

80

211.5255255138.5

54
4.8

20

482.8

15
6.2 20

3

50

70

1084010

50+ (Przestrzeń serwisowa)
Przestrzeń serwisowa

Pr
ze

str
ze

ń 
se

rw
iso

wa

35

12
5

6

10
0

12

Jednostka
Tablica instalacyjna

SRR25ZS-W   SRR35ZS-W  

(Wymiary kanału)

(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza powrotnego

Skrzynka elektryczna

Odprowadzenie skroplin

Odbiornik sygnału
sterownika bezprzewodowego

Przestrzeń serwisowa montażowa 

Przeszkoda

Przeszkoda

lub więcej

Widok z góry

Zasysanie z tyłu, przestrzeń
międzystropowa

lub więcej

Przeszkoda

lu
b 

wi
ęc

ej

lub więcej lu
b 

wi
ęc

ej

(długość przewodu 1,8 m)
Otwory do połączenia
wkrętami

(O
tw

or
y ś

ru
b 

m
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ąc
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h)

(W
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)

(M
ax

 w
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oś

ć p
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m
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)

lu
b 

m
ni

ejKanał powietrza nawiewnego

(Wymiary kanału)

(W
ym

iar
y k

an
ału

)

Ozn. Opis

A
B

C1

C2

D
E
F

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy
Odprowadzenie
skroplin
Odprowadzenie
skroplin (grawitacyjne)
Otwór na przewody
Śruby mocujące
Otwór rewizyjny

25,35
ø9.52 (3/8’’) (Kielich)
ø6.35(1/4’’) (Kielich)

VP25 (I.D.25, O.D.32)

VP25 (I.D.25, O.D.32)

ø25 X 2
(M10)

(450x450), (320x770)

FDUM50VH

FDE50VH

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa

E

F

Usytuowanie zaślepki górnej i bocznej

Zaślepka boczna
z prawej strony

Podejście rurociągu możliwe z 3 różnych kierunków.
Zaslepkę należy usunąć przy pomocy ostrego narzędzia.

Przyłącze rurowe (ciecz)
Przyłącze rurowe (gaz)

Zaślepka górna
Zaślepka tylna
Otwory montażowe
Odprowadzenie skroplin

B

F
E

1,2

Ozn.

D
C

A

PE

Opis

VP20 (I.D.20)

 Uwaga(1) Tabliczka znamionowa -  na obudowie wentylatora

C 2

C 1A B

Wylot

75

110

135

30
8

4040 990

1070

17
3 21

0
5

21
5

2424

690

195

235

271

53
10

9

5268

410135

760 27
31

D

A
B

  Przewód odprowadzenia skroplin

10 53

145

27
40

10
8

20 100

15

175
19120

20

76
Minimalny odstęp pomiędzy jednostkami wynosi 4000

Przeszkoda

Płytka

30
0 

lub
 w

ięc
ej

100 lub więcej

MITSUBISHI

Otwór odprowadzenia skroplinG

G

Otwór 
odprowadzenia
skroplin (z lewej)

1022 (Rozstaw śrub mocujących)

290 (Otwory śrub mocujących)

 (Akcesoria 0,3m)

5 lub więcej150 lub więcej

(Wyłamać)

ø12.7 (1/2") (Kielich)

ø 6.35 (1/4") (Kielich)

(M10 lub M8)

HEAVY INDUSTRIES,LTD

Uwaga: Odprowadzenie skroplin wewnątrz 
jednostki ze spadkiem 10 mm

C 1,C 2

C 1,C 2

Otwory na
połączenia wkrętami

Powietrze powrotne

Przewód skroplin
(Akcesoria)

Otwór

Otwory na połączenia wkrętami

A Przyłącze rurowe (gaz)
B Przyłącze rurowe (ciecz)

C1 Odprowadzenie 
skroplin VP25 (I.D.25, O.D.32)

D Otwór na przewody
E Śruby mocujące (M10)

F Wejście kanału 
powietrza świeżego

Wejście kanału 
powietrza zużytegoG

Ozn. Opis

φ12.7 (1／2" (Kielich)
(Kielich)

(φ150) (do wybicia)

(do wybicia)(φ125)

Odprowadzenie 
skroplin
(drenaż grawitacyjny)

C2 VP20 (I.D.20, O.D.26)

φ6.35 (1／4")

H Otwór inspekcyjny (450X450)

φ170

φ124

φ170

Otwory na
połączenia
wkrętami

4－φ4
(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza
nawiewanego

Skrzynka kontrolna

60
0

lu
b 

m
ni

ej

(Wymiary kanału)

(W
ym

iar
y k

an
ału

)

43
17

0
28

47
2

13
5

18 750 18
786

Uchwyt
do podwieszenia

55 680 55

76

67
58

81
284

152 262

4120
0 

39

65 660 65

13
9

□90

46 002 002 46200

13
071

13

12－φ4

28
0
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413
471

510
635 3030
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5
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5

25
0

(Wymiary kanału)
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69

295～325
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3

4－φ4

15
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F G

M

N

E

C 2

D

A

1C
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G

F

WIDOK M

WIDOK N

Kratka powietrza 
powrotnego

M
ak

s. 
wy
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ze
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py

SRR50ZS-W   SRR60ZS-W
(Wymiary kanału)

(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza powrotnego

Przestrzeń serwisowa montażowa 

Przeszkoda

lub więcej

Widok z góry

Zasysanie z tyłu, przestrzeń
międzystropowa

lub więcej

Przeszkoda

Przeszkoda

lu
b 

wi
ęc

ej

lub więcej lu
b 

wi
ęc

ej

Otwory do połączenia
wkrętami

(O
tw

or
y ś
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m
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h)

(W
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y k
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ału

)

Skrzynka elektryczna

Odprowadzenie skroplin

Odbiornik sygnału
sterownika bezprzewodowego

(długość przewodu 1,8 m)

(M
ax
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)

lu
b 

m
ni

ejKanał powietrza nawiewnego

(Wymiary kanału)

Ozn. Opis

A
B

C1

C2

D
E
F

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy
Odprowadzenie
skroplin
Odprowadzenie
skroplin (grawitacyjne)
Otwór na przewody
Śruby mocujące
Otwór rewizyjny

50,60
ø12.7 (3/8’’) (Kielich)
ø6.35(1/4’’) (Kielich)

VP25 (I.D.25, O.D.32)

VP25 (I.D.25, O.D.32)

ø25 X 2
(M10)

(450x450), (320x970)

(W
ym

iar
y k

an
ału

)

Panel dekoracyjny
UWAGI:

Kratka wlotu powietrza

Kratka wlotu powietrza

Wylot powietrza

Wylot powietrza

1) Etykieta z nazwą modelu jest przymocowana do pokrywy skrzynki sterowniczej
2) Jednostka jest przeznaczona do su�tu podwieszanego 2x2;

  jeśli jest zainstalowana na su�cie innym niż su�t podwieszany 2x2, 
  należy zapewnić otwór inspekcyjny po stronie skrzynki sterowniczej

3) Funkcja zapobiegania przeciągom jest dostępna tylko dla panelu TC-PSA(G)E-5AW-E 

1) Etykieta z nazwą modelu jest przymocowana 
    do pokrywy skrzynki sterowniczej

(O
tw

or
y ś

ru
b m

oc
ują

cy
ch

)

530 (rozstaw śrub mocujących)

576~610 (wielkość otworu w su�cie systemowym)
576~600 (wielkość otworu w su�cie)

Odprowadzenie
skroplin

Skrzynka
elektryczna

lub więcejprzeszkoda

lub
 w

ięc
ej

pozostawić odległość min. 4000.

Skrzynka
elektryczna

Przestrzeń montażowa i serwisowa

85
0 l
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j
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ks.
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Panel z de�ektorem Uchwyt do podwieszenia50
 lu

b w
ięc

ej

Otwory do 
podłączenia wkrętami

Otwór

Otwory do 
podłączenia wkrętami

Otwór

FDTC25VH1   FDTC35VH1   FDTC40VH   FDTC50VH   FDTC60VH

 

B Rurociąg cieczowy ɸ 6.35(1/4’’) Kielich 
C Odprowadzenie skroplin VP25 (O.D. 32) 

D1 Podłączenie zasilana  

D2 Kod zdalnego sterowania i połączenie 
przewodów sygnałowych  

F Śruby mocujące M10 lub M8 
G Wejście kanału powietrza zewnętrznego Wyłamać 
H Wyjście kanału powietrza zużytego ɸ 125 wyłamać 
J Otwór inspekcyjny 450x450 

Kielichɸ 12.7 (1/2’’)  
ɸ  

Rurociąg gazowy
25-35
40~60

A

OznaczenieSymbol

□
□

400
620

9.52 (3/8”) Kielich

SRC20ZSX-W   SRC25ZSX-W   SRC35ZSX-W   SRC40ZSX-W1   
SRC50ZSX-W2   SRC60ZSX-W1   SRC63ZR-W

Ozn. Opis
20,25,35    9.52(3/8”)

40,50,60,63    12.7

20x5 miejsca
M10-12 x4 miejsca

6.35 (1/4”) (Kielich)
(1/2”)

Terminal przyłączeniowy

Zawór serwisowy (gaz)

Ozn. Opis

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

(Kielich)
(Kielich)

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

SRC50ZS-W    SRC45ZSP-W   SRC50ZSP-W

Ozn. Opis

ZS,ZSP : φ12.7（1 ／ 2")

Terminal przyłączeniowy

Zawór serwisowy (gaz)

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

(Kielich)

(Kielich)

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

M10-12 x4 miejsca
20x2 miejsca

L2

L3

L4

L1

100 lub więcej

80 lub więcej

250 lub więcej

280 lub więcej

Przestrzeń instalacyjna

SRC20ZS-W   SRC25ZS-W2   SRC35ZS-W2

Terminal przyłączeniowy

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

(Kielich)
(Kielich)

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Ozn. Opis

M10-12 x4 miejsca

M10-12 x4 miejsca
20 x2 miejsca

20 x2 miejsca

L2

L3

L4

L1

100 lub więcej

80 lub więcej

250 lub więcej

280 lub więcej

Przestrzeń instalacyjna

L2

L3

L4

L1

100 lub więcej

80 lub więcej

250 lub więcej

280 lub więcej

Przestrzeń instalacyjna

SCM40ZS-W  SCM45ZS-W

Terminal przyłączeniowy

Ozn. Opis
A
B
C
D
E

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

ø9,52 (3/8”) (Kielich)
ø6,35 (1/4”) (Kielich)

ø20 x2 miejsca
M10-12 x4 miejsca

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Wlot

Wlot

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)Wylot

SCM50ZS-W  SCM60ZS-W

43
.5

286.4

49
.6

136.9

14
31

2.5

50
12

13
.5

34
0

64
0

15 10
0.3

42
.7

124.1 34.6

21
1

42
.7

20°
20°20°

20°

32
1.7

42
.7

20°
20°

29
0

476
203.1 510

850

10
3.2

385.9

14
.6

2-16x12
17.9

65 Terminal przyłączeniowy

Panel serwisowy

D

B
A
C

E Ozn. Opis
A
B
C
D
E

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

ø9,52 (3/8”) (Kielich)
ø6,35 (1/4”) (Kielich)

ø20 x3 miejsca
M10-12 x4 miejsca

600
100
100

brak przeszkód*
*przestrzeń serwisowa na części elektryczne

Przykłady
IinstalacjiWymiary

L1
L2
L3
L4

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna 
przestrzeń
serwisowa

(części elektryczne)

Wlot

Wlot
Wylot

L2
L3

L1

L4

SCM71ZS-W  SCM80ZS-W

15
60

38
0

19
41

8

73880
150 580 150 26

34
0

2-R7.5
223

47
.5

310

61

61

11
0.4

52

185 10

24
75

0

21
4.4

52
31

8.4
52

42
2.4

52

20

D

C

E

B
A

Terminal przyłączeniowy

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej

Ozn. Opis
A
B
C
D
E

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

ø9,52 (3/8”) (Kielich)
ø6,35 (1/4”) (Kielich)

ø20x3 miejsca
M10x4 miejsca

otwarte otwarte 500
otwarte300 250

100 150 100
250 250 250

Przykłady
I II IIIinstalacjiWymiary

L1
L2
L3
L4

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna 
przestrzeń 
serwisowa

(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

SRC71ZR-W   SRC80ZR-W   FDC100VNP-W

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Ozn. Opis

Terminal przyłączeniowy

Tylny panel

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

otwarte otwarte
otwarte

Przykłady
instalacjiWymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna przestrzeń

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej

serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Minimalna przestrzeń instalacyjna

SRC25ZSP-W   SRC35ZSP-W

Ozn. Opis
Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Terminal przyłączeniowy

(Kielich)
(Kielich)

Konieczna przestrzeń

Minimalna przestrzeń instalacyjna

serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot
Wylot

L2

L3

L4

L1

100 lub więcej

80 lub więcej

250 lub więcej

280 lub więcej

Przestrzeń instalacyjna

Jednostki wewnętrzne

SRK25ZSP-W  SRK35ZSP-W  SRK45ZSP-W  SRK50ZSP-W

Jednostki zewnętrzne
 
SRC25ZSP-W   SRC35ZSP-W

SRC45ZSP-W   SRC50ZSP-W

Gdynia  tel. 58 66 33 300  gdynia@elektronika-sa.com.pl;  Katowice  tel. 32 609 87 00  katowice@elektronika-sa.com.pl
Łódź  tel. 42 689 26 66  lodz@elektronika-sa.com.pl;  Poznań  tel. 61 639 76 00  poznan@elektronika-sa.com.pl; 
Szczecin  tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl;  Tarnów  tel. 14 6 277 377  tarnow@elektronika-sa.com.pl;  
Warszawa  tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl;  Wrocław  tel. 71 338 00 10  wroclaw@elektronika-sa.com.pl; 
www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Dystrybutor


