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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Charakterystyka

Przemysłowa pompa ciepła Q-ton to:

wysokowydajna pompa ciepła powietrze-
woda na czynnik chłodniczy CO2 do 
produkcji c.w.u

idealna do produkcji c.w.u. nawet +90 °C

wyposażona w pierwszą na świecie 
dwustopniową sprężarkę (rotacyjna + 
scroll)

wyjątkowa i nowoczesna technologia 
pomp ciepła- innowacyjne rozwiązanie, 
zapewniające ekologię, zgodność z 
aktualnymi przepisami oraz trendami 
rynkowymi, ułatwia uzyskanie 
dofinansowania

Atest PZH

!
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Charakterystyka

Zastosowanie w nowych i modernizowanych 
instalacjach

System modułowy od 30 do 480 kW [1 do 
16 urządzeń]

CO2 naturalny czynnik chłodniczy, znany 
również jako R744

Global Warming Potential [GWP] : 1

Ozone Depletion Potential [ODP] : 0

c.w.u. od 60 do 90oC nawet przy temp. 
otoczenia -25oC

Przyjazny dla Użytkownika panel sterowania 
z ekranem dotykowym

Q-ton pracuje jak piec/kotłownia, nie 
wymaga dodatkowego źródła ciepła

!
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Stała wydajność dla temperatury 
otoczenia do -7oC

Wbudowana inwerterowa pompa 
wodna zapewnia stałą temperaturę 
wody na wyjściu

Produkcja wody o temp. 65oC = 500 l/h

Produkcja wody o temp. 90oC = 300 l/h

Bardzo cicha praca - 52dB(A) z 1m

Pompy ciepła z CO2 są powszechnie 
wykorzystywane w Japonii i Europie do 
przygotowania c.w.u.

Do wyprodukowania c.w.u. o temp. 
90oC przy temp. otoczenia -7oC, Q-ton 
zużywa o 64% mniej energii (COP=2.8) 
niż grzejnik elektryczny

W Japonii zainstalowano 

ponad 5 milionów 
pomp ciepła z CO2

W Europie działają tysiące 
systemów z pompą Q-ton

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Charakterystyka
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SPRĘŻARKA DWUSTOPNIOWA

Zastosowanie sprężarki 
dwustopniowej w znacznym 
stopniu zwiększa wydajność w 
niskich i wysokich temperaturach 
otoczenia

Wtrysk gazu do komory średniego 
ciśnienia zwiększa wydajność 
grzewczą

Wtrysk gazu

II stopień
– sprężarka SCROLL

I stopień
– sprężarka ROTACYJNA

PIERWSZA
NA ŚWIECIE

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Sprężarka rotacyjna i scroll
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wymiennik
ciepła po stronie

powietrza

Zasobnik 
c.w.u

Zasobnik 
c.w.u

Zasobnik 
c.w.u

wymiennik 
ciepła

po stronie wody

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Jak pracuje Q-ton?
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Temperatura wody na wlocie = 5oC
Temperatura wody na wylocie = 65oC

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Wydajność Q-ton przy temp. cwu 65°C 
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Wydajność Q-ton przy temp. cwu 90°C 

Temperatura wody na wlocie = 5oC
Temperatura wody na wylocie = 90oC
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji- nowy obiekt
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Do 16 jednostek, 1 sterownik z panelem dotykowym

16
(480kW)

3
(90kW)

2
(90kW)

1
(30kW)

Jednostki

Dzienna
produkcja

c.w.u.
o temp. 60oC

System składający się z 
16 jednostek Q-ton 

może produkować od 
3000  do 100 000 litrów 

dziennie

10 godz./noc + 8 godz./dzień
10 godz./noc
8 godz./noc
[warunki przyjęte dla wyliczeń]
temp. wody na wlocie: 5oC, temp. wody na wylocie: 90oC, strata ciepła: 10%

Energooszczędne pompy ciepła na CO2
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Produkcja ciepłej wody użytkowej (litrów/dzień)

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Zastosowania pompy ciepła Q-ton

Przemysł (produkcja, zakłady mięsne, 
ubojnie, mleczarnie, itp..) 

Szkoły, domy studenckie

Hotele

Restauracje

Szpitale, domy opieki

Supermarkety

Centra SPA
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Typ obiektu:
Zespół szkół

Lokalizacja:
Bydgoszcz, Polska

Urządzenia:
1 x Q-ton
Zbiornik:  2 x 750l

Przeznaczenie:
Przygotowanie cwu na 
potrzeby szkoły 
(zamiast sieci miejskiej)

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji - Polska
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Urządzenia:
2 x Q-ton
Zbiornik: 2 x 1000l

Przeznaczenie:
Q-ton dostarcza DHW (cwu) 
dla 250 osób przez cały rok

Kotłownia zapewnia 
centralne ogrzewanie 
obiektu w zimie

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji – Wielka Brytania
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Roczny koszt eksploatacji

Podgrzewacz
elektryczny

Kotłownia
gazowa

Q-ton

76%
mniej niż w przypadku podgrzewacza elektrycznego

46%
mniej niż w przypadku kotłowni gazowej

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji – Wielka Brytania
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2013 2014 2015 od stycznia do
września 2016

przed instalacją
Q-ton

Po instalacji
Q-ton

}oszczędność

£ 24 619 } oszczędność

£ 23 504 oszczędność
za 9 miesięcy 2016

£ 17 824

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji – Wielka Brytania
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Aplikacje w przemyśle

Q-ton w przemyśle to:

tanie źródło cwu i wody technologicznej

możliwość odzysku energii z wentylacji

obniżenie temperatury w hali produkcyjnej
jako „efekt uboczny”

systemy hybrydowe (np. panele słoneczne)

efektywność energetyczna i ekologia kluczem do 
uzyskania dofinansowania !
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1 x Q-ton
Przeznaczenie: Wstępny podgrzew wody przed kotłem parowym

Kotłownia

Kocioł parowy
(olejowy)

Oczyszczalnia
ścieków

Zbiornik
wody

Zakład produkcyjny 
wykorzystujący parę wodną

Wymiennik
ciepła

Zbiornik wody

70°C

20°C 60°C 50°C → 55°C

ＥＳＡ３０－２５

熱交換水　５５℃～６０℃イオン水　２０℃　前後

７５℃

イオン水

熱交換器

タンク　１１ｔ

有効　６，５ｔ
２０℃

ボイラー　ブロー水 (給水量の約　７０％戻り）補給水　　（ブロー水＋熱交換水では間に合わない為）

既存ボイラー

既存地下水槽　

既存ボイラー

既存ボイラー用
ＥＳＡ３０－２５

熱交換水　５５℃～６０℃イオン水　２０℃　前後

７５℃

イオン水

熱交換器

タンク　１１ｔ

有効　６，５ｔ
２０℃

ボイラー　ブロー水 (給水量の約　７０％戻り）補給水　　（ブロー水＋熱交換水では間に合わない為）

既存ボイラー

既存地下水槽　

既存ボイラー

既存ボイラー用

Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Przykład instalacji- Japonia
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Nowa aplikacja- ogrzewanie

Model dostępny od 2020: ESA30EH-25

Dodana funkcja ogrzewania powierzchniowego (space heating) 
zgodnie z Lot 1 (aplikacje niskotemperaturowe)

ErP Lot 2 klasa A [XXL]

ErP Lot 1 klasa A+ [niskotemperaturowe pompy ciepła 30/35ºC].

Nowy sterownik: RC-Q1EH
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Nowa aplikacja- ogrzewanie

wymiennik
ciepła po 
stronie

powietrza

wymiennik 
ciepła

po stronie wody Strona grzewcza
(Ogrzewanie podłogowe lub 
grzejniki niskotemperaturowe)

Ogrzewanie pomieszczeń

Praca Q-ton ESA 30EH-25 w trybie „space heating”

Wbudowana pompa obiegowa utrzymuje przepływ 16l/min

Zawór mieszający kontroluje temp. zasilania [20 to 52°C]

Hz [Max <-> Min] dopasowana do temp. powrotu (temp. wzrasta -> Hz maleje, temp. maleje -> Hz rośnie)

W trybie „Manual” temp. zasilania jest ustalona

W trybie „Auto” temp. zasilania zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej i przesunięcia 
krzywej grzania
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Energooszczędne pompy ciepła na CO2

Nowa aplikacja- ogrzewanie
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8 oddziałów w Polsce

o Działy realizacji inwestycji

o Działy handlowe

o Magazyny

IMPORTER 
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

• Wiarygodny partner, ponad 30 lat na rynku 
chłodniczym

• Zespół ponad 40 inżynierów z dużym 
doświadczeniem

• Import bezpośredni, przedstawicielstwo wielu 
znamienitych europejskich producentów

Członek założyciel
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Dziękuję za uwagę

Importer Autoryzowany Dystrybutor


