
R410AFDTC
KLIMATYZATOR KASETONOWY 4-stronny (600 x 600 mm)

2 „CZYSTY” strumień powietrza

3 Ułatwienia instalacyjne

RCN-TC-24W-E2

Nowy pro�l kierownicy powietrza kieruje 
strumień z dala od powierzchni su�tu, co
znacznie redukuje zabrudzenia.

Sterownik 
bezprzewodowy

Pasuje do sufitu
standardowego 600 x 600

1 Indywidualnie sterowane kierownice nawiewu powietrza

4 Cicha praca
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35dB
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3dB
mniej

30dB

32dB

Wymiary

7 Uproszczony montaż urządzenia

6 Wbudowana pompa skroplin  5 Zestaw do podłączenia powietrza zewnętrznego

przewód elastyczny

248mm
600mm

FDTC 40/50/60

RCN-TC-24W-E2RC-E5RC-EX3

Bezprzewodowy
Przewodowy

RCH-E3

Sterownik (opcja)

Dzięki zdejmowanym narożnikom panelu dekoracyjnego montaż urządzenia oraz jego dopasowanie do su�tu jest znacznie prostsze. 
Ułatwia to pracę instalatora oraz skraca czas montażu.

Jednostka zewnętrzna

SRC • FDC

640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370 1,300 x 970 x 370 1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

model

40~60ZSX 71VNX 100~140VN(S)X 100~140VN(S) 200VSA 250VSA

30m 30m15m

RCN-TC-24W-E2

Połączenie elastyczne - połączenie TC-OAS-E (opcja)
Przyłącze kanałowe TC-OAD-E (opcja)

Przy zastosowaniu zestawu OA można do urządzenia doprowadzić
powietrze zewnętrzne.

Przy zastosowaniu jednego zestawu OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 1,3 m3/min. powietrza zewnętrznego.

Przy zastosowaniu dwóch zestawów OA:
można doprowadzić maksymalnie
od 1,3 do 2,6 m3/min. powietrza
zewnętrznego.

OA OA
panel

300mm

powierzchnia
su�tu

jednostka
wewnętrzna FDTC

OA połączenie
elastyczne

przyłącze kanałowe

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dla uzyskania sterowania bezprzewodowego
wystarczy zamontować odbiornik sygnału
sterującego w narożniku panelu dekoracyjnego.

(poziom ciśnienia akustycznego w trybie Lo)

poprzedni model
(chłodzenie/ogrzewanie)

nowy model
(chłodzenie)

nowy model
(ogrzewanie)

Możliwy jest wybór ustawienia kierownicy powietrza
pod różnymi kątami.

W zależności od warunków termicznych w pomieszczeniu, możemy kontrolować 
nawiew powietrza w czterech kierunkach. Dzięki temu zwiększa się zasięg strugi 
powietrza, pozwalając na obsługę większych pomieszczeń.

* Ze sterownika RCH-E3 oraz bezprzewodowego ustawienie kierownicy nie jest możliwe

Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 600 mm oraz przewód
elastyczny na wyjściu odprowadzenia skroplin z jednostki 
zapewniają dużą swobodę poprowadzenia instalacji.
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FDTC R410A

MODEL KASETONOWY 4-stronny (600 x 600 mm)

3 „CZYSTY” strumień powietrza

4 Ułatwienia instalacyjne

SPECYFIKACJA

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27˚CDB, 19˚CWB, temperatura zewnętrzna 35˚CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20˚CDB, temperatura zewnętrzna 7˚CDB, 6˚CWB.
*1: Wartości zmierzone w komorze bezechowej. Wartości uzyskane podczas pracy mogą być wyższe ze względu na występowanie „tła”.
*2: Urządzenia przeznaczone do pracy w funkcji chłodzenia w temp. poniżej -5°C powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed wpływem silnego wiatru. Działanie 

silnego wiatru powoduje spadek niskiego ciśnienia przy jednoczesnym wzroście częstotliwości pracy sprężarki, co skutkuje spadkiem wydajności i może doprowadzić do awarii 
urządzenia.

RCN-TC-24W-ER

Nowy profil kierownicy powietrza kieruje
strumień z dala od powierzchni sufitu,
co znacznie redukuje zabrudzenia.

Dla uzyskania sterowania 
bezprzewodowego wystarczy 
zamontować odbiornik sygnału 
sterującego w narożniku panela
dekoracyjnego.

sterownik
bezprzewodowy

5 Budowa kompaktowa i funkcjonalność

Pasuje do sufitu stan-
dardowego 600 x 600 

1 Zestaw do podłączenia powietrza zewnętrznego 2 Cicha praca
(Poziom ciśnienia akustycznego w trybie Lo)

Poprzedni model
(Chłodzenie/Ogrzewanie)

Nowy model
(Chłodzenie)

Nowy model
(Ogrzewanie)

36
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30dB

32dB

5dB
mniej

3dB
mniej

Wymiary (Jednostka: mm)

Dla trybu Powerful-Hi: Poziom ciśnienia akustycznego: 40/50/60ZMXVF 47dB Przepływ powietrza: 40/50/60ZMXVF 13.5m3/min

[ JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ]

Wbudowana pompa skroplin 600 mm
Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 600 mm oraz przewód 
elastyczny na wyjściu odprowadzenia skroplin z jednostki 
zapewniają dużą swobodę poprowadzenia instalacji.

Dla sufitu 600 x 600
Dzięki wymiarom jednostek wewn. 570 x 570 mm dopasowanym
do sufitu podwieszanego 600 x 600 mm oraz panelowi 
dekoracyjnemu 700 x 700 mm można zbudować estetyczny, 
funkcjonalny i prosty w montażu układ kilku jednostek w jednym 
pomieszczeniu. 
Wszystkie jednostki 
o wysokości - tylko 
248 mm i niewielkiej 
wadze - 15 kg.

Przewód elastyczny

248 mm
600 mm

FDTC 40/50/60

RCN-TC-24W-ERRC-E5RC-EX1A

BezprzewodowyPrzewodowy

RCH-E3

Sterownik (Opcja)

Połączenie elastyczne - połączenie TC-OAS-E (opcja)
Przyłącze kanałowe TC-OAD-E (opcja)

Przy zastosowaniu zestawu OA można do urządzenia doprowadzić powietrze zewnętrzne.

OA OA
Panel

300 mm

Powierzchnia
sufitu

 

Jednostka
wewnętrzna FDTC

OA Połączenie
elastyczne

Przyłącze kanałowe

Przy zastosowaniu jednego zestawu OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 1,3 m3/min. powietrza zewnętrznego.
Przy zastosowaniu dwóch zestawów OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 2,6 m3/min. powietrza zewnętrznego.

Wys. x Szer. x Gł. (mm)

Długość rurociągu bez konieczności
doładowania czynnika chł.

Micro Inverter

górna 
pozycja

możliwe 
opcje

dolna
pozycja

26



R410AFDTC
KLIMATYZATOR KASETONOWY 4-stronny (600 x 600 mm)

2 „CZYSTY” strumień powietrza

3 Ułatwienia instalacyjne

RCN-TC-24W-E2

Nowy pro�l kierownicy powietrza kieruje 
strumień z dala od powierzchni su�tu, co
znacznie redukuje zabrudzenia.

Sterownik 
bezprzewodowy

Pasuje do sufitu
standardowego 600 x 600

1 Indywidualnie sterowane kierownice nawiewu powietrza

4 Cicha praca
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Wymiary

7 Uproszczony montaż urządzenia

6 Wbudowana pompa skroplin  5 Zestaw do podłączenia powietrza zewnętrznego

przewód elastyczny

248mm
600mm

FDTC 40/50/60

RCN-TC-24W-E2RC-E5RC-EX3

Bezprzewodowy
Przewodowy

RCH-E3

Sterownik (opcja)

Dzięki zdejmowanym narożnikom panelu dekoracyjnego montaż urządzenia oraz jego dopasowanie do su�tu jest znacznie prostsze. 
Ułatwia to pracę instalatora oraz skraca czas montażu.

Jednostka zewnętrzna

SRC • FDC

640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370 1,300 x 970 x 370 1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

model

40~60ZSX 71VNX 100~140VN(S)X 100~140VN(S) 200VSA 250VSA

30m 30m15m

Połączenie elastyczne - połączenie TC-OAS-E (opcja)
Przyłącze kanałowe TC-OAD-E (opcja)

Przy zastosowaniu zestawu OA można do urządzenia doprowadzić
powietrze zewnętrzne.

Przy zastosowaniu jednego zestawu OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 1,3 m3/min. powietrza zewnętrznego.

Przy zastosowaniu dwóch zestawów OA:
można doprowadzić maksymalnie
od 1,3 do 2,6 m3/min. powietrza
zewnętrznego.

OA OA
panel

300mm

powierzchnia
su�tu

jednostka
wewnętrzna FDTC

OA połączenie
elastyczne

przyłącze kanałowe

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dla uzyskania sterowania bezprzewodowego
wystarczy zamontować odbiornik sygnału
sterującego w narożniku panelu dekoracyjnego.

(poziom ciśnienia akustycznego w trybie Lo)

poprzedni model
(chłodzenie/ogrzewanie)

nowy model
(chłodzenie)

nowy model
(ogrzewanie)

Możliwy jest wybór ustawienia kierownicy powietrza
pod różnymi kątami.

W zależności od warunków termicznych w pomieszczeniu, możemy kontrolować 
nawiew powietrza w czterech kierunkach. Dzięki temu zwiększa się zasięg strugi 
powietrza, pozwalając na obsługę większych pomieszczeń.

* Ze sterownika RCH-E3 oraz bezprzewodowego ustawienie kierownicy nie jest możliwe

Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 600 mm oraz przewód
elastyczny na wyjściu odprowadzenia skroplin z jednostki 
zapewniają dużą swobodę poprowadzenia instalacji.

1110

FDTC R410A

MODEL KASETONOWY 4-stronny (600 x 600 mm)

3 „CZYSTY” strumień powietrza

4 Ułatwienia instalacyjne

SPECYFIKACJA

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27˚CDB, 19˚CWB, temperatura zewnętrzna 35˚CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20˚CDB, temperatura zewnętrzna 7˚CDB, 6˚CWB.
*1: Wartości zmierzone w komorze bezechowej. Wartości uzyskane podczas pracy mogą być wyższe ze względu na występowanie „tła”.
*2: Urządzenia przeznaczone do pracy w funkcji chłodzenia w temp. poniżej -5°C powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed wpływem silnego wiatru. Działanie 

silnego wiatru powoduje spadek niskiego ciśnienia przy jednoczesnym wzroście częstotliwości pracy sprężarki, co skutkuje spadkiem wydajności i może doprowadzić do awarii 
urządzenia.

RCN-TC-24W-ER

Nowy profil kierownicy powietrza kieruje
strumień z dala od powierzchni sufitu,
co znacznie redukuje zabrudzenia.

Dla uzyskania sterowania 
bezprzewodowego wystarczy 
zamontować odbiornik sygnału 
sterującego w narożniku panela
dekoracyjnego.

sterownik
bezprzewodowy

5 Budowa kompaktowa i funkcjonalność

Pasuje do sufitu stan-
dardowego 600 x 600 

1 Zestaw do podłączenia powietrza zewnętrznego 2 Cicha praca
(Poziom ciśnienia akustycznego w trybie Lo)

Poprzedni model
(Chłodzenie/Ogrzewanie)

Nowy model
(Chłodzenie)

Nowy model
(Ogrzewanie)
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Wymiary (Jednostka: mm)

Dla trybu Powerful-Hi: Poziom ciśnienia akustycznego: 40/50/60ZMXVF 47dB Przepływ powietrza: 40/50/60ZMXVF 13.5m3/min

[ JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ]

Wbudowana pompa skroplin 600 mm
Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 600 mm oraz przewód 
elastyczny na wyjściu odprowadzenia skroplin z jednostki 
zapewniają dużą swobodę poprowadzenia instalacji.

Dla sufitu 600 x 600
Dzięki wymiarom jednostek wewn. 570 x 570 mm dopasowanym
do sufitu podwieszanego 600 x 600 mm oraz panelowi 
dekoracyjnemu 700 x 700 mm można zbudować estetyczny, 
funkcjonalny i prosty w montażu układ kilku jednostek w jednym 
pomieszczeniu. 
Wszystkie jednostki 
o wysokości - tylko 
248 mm i niewielkiej 
wadze - 15 kg.

Przewód elastyczny

248 mm
600 mm

FDTC 40/50/60

RCN-TC-24W-ERRC-E5RC-EX1A

BezprzewodowyPrzewodowy

RCH-E3

Sterownik (Opcja)

Połączenie elastyczne - połączenie TC-OAS-E (opcja)
Przyłącze kanałowe TC-OAD-E (opcja)

Przy zastosowaniu zestawu OA można do urządzenia doprowadzić powietrze zewnętrzne.

OA OA
Panel

300 mm

Powierzchnia
sufitu

 

Jednostka
wewnętrzna FDTC

OA Połączenie
elastyczne

Przyłącze kanałowe

Przy zastosowaniu jednego zestawu OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 1,3 m3/min. powietrza zewnętrznego.
Przy zastosowaniu dwóch zestawów OA:
można doprowadzić maksymalnie
do 2,6 m3/min. powietrza zewnętrznego.
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Wys. x Szer. x Gł. (mm)

Długość rurociągu bez konieczności
doładowania czynnika chł.

Micro Inverter

górna 
pozycja

możliwe 
opcje

dolna
pozycja
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Model klimatyzatora FDTC40ZSXVF FDTC50ZSXVF FDTC60ZSXVF
Jednostka wewnętrzna FDTC40VF FDTC50VF FDTC60VF
Jednostka zewnętrzna SRC40ZSX-S SRC50ZSX-S SRC60ZSX-S
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Wydajność chłodnicza (Min~Max) kW 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 )
Wydajność ogrzewania (Min~Max) kW 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) 6.7 ( 0.6 ~ 6.7 ) 
Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie kW 1.04 / 1.10 1.56 / 1.45 1.99 / 2.07
EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3.85 / 4.09 3.21 / 3.72 2.81 / 3.24
Prąd rozruchu

A
5 5 5

Max. prąd pracy 12 15 15

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jed.wew. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

60 / 60 60 / 60 60 / 60
Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 63 / 63 63 / 63 65 / 64

Poziom ciśnienia
akustycznego*1

   1

Jed.wew.
Chłodzenie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 30 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30
Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 32 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 50 / 49 50 / 49 52 / 52

Przepływ
powietrza  1

Jed.wew.
Chłodzenie (Hi/Me/Lo)

m3/min
11.5 / 9 / 7 11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7

Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 11.5 / 9 / 8 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8
Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 36 / 33 40 / 33 41.5 / 39

Wymiary
zewnętrzne

Jed.wew.
Wys. x Szer. x Gł. mm

Jednostka: 248 x 570 x 570  Panel: 35 x 700 x 700
Jed.zew. 640 x 800(+71) x 290

Waga netto
Jed.wew.

kg
18.5(Jednostka:15 Panel:3.5)

Jed.zew. 45
Przyłącze rurowe Ciecz/Gaz ømm 6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Długość rurociągu m Max.30
Różnica wysokości O/U powyżej/poniżej m Max.20 / Max.20 

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C
-15~46*3

Ogrzewanie -20~24
Panel TC-PSA-25W-E
Filtr powietrza, Ilość Siatkowy x 1(Zmywalny)
Sterownik (opcja) przewodowy: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy: RCN-TC-24W-E2

SPECYFIKACJA

� Wartości przy jednoczesnej pracy urządzeń

Model klimatyzatora
FDTC71VNXPVF FDTC100VNXPVF FDTC125VNXPVF FDTC140VNXTVF FDTC100VSXPVF FDTC125VSXPVF FDTC140VSXTVF

Podwójny Potrójny Podwójny Potrójny
Jednostka wewnętrzna FDTC40VF FDTC50VF FDTC60VF FDTC50VF FDTC50VF FDTC60VF FDTC50VF
Jednostka zewnętrzna FDC71VNX FDC100VNX FDC125VNX FDC140VNX FDC100VSX FDC125VSX FDC140VSX
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz 3 Fazy 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
Wydajność chłodnicza (Min~Max) kW 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) 10.0 ( 4.0 ~ 11.2 ) 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) 14.0 ( 5.0 ~ 16.0 ) 10.0 ( 4.0 ~ 11.2 ) 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) 14.0 ( 5.0 ~ 16.0 )
Wydajność ogrzewania (Min~Max) kW 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) 11.2 ( 4.0 ~ 12.5 ) 14.0 ( 4.0 ~ 17.0 ) 16.0 ( 4.0 ~ 18.0 ) 11.2 ( 4.0 ~ 16.0 ) 14.0 ( 4.0 ~ 18.0 ) 16.0 ( 4.0 ~ 20.0 )
Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie kW 2.04 / 2.21 3.18 / 3.20 4.10 / 4.10 4.34 / 4.34 3.18 / 3.20 4.10 / 4.10 4.34 / 4.34
EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3.48 / 3.62 3.14 / 3.50 3.05 / 3.41 3.23 / 3.69 3.14 / 3.50 3.05 / 3.41 3.23 / 3.69
Prąd rozruchu

A
5 5 5 5 5 5 5

Max. prąd pracy 17 24 26 26 15 15 15

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jed.wew.*2 Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60
Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 66 / 66 70 / 70 70 / 70 72 / 72 70 / 70 70 / 70 72 / 72

Poziom ciśnienia
akustycznego*1

   1

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 30 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30 42 / 36 / 30 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30 42 / 36 / 30
Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 32 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32 42 / 36 / 32 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32 42 / 36 / 32

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 51 / 48 48 / 50 48 / 50 49 / 52 48 / 50 48 / 50 49 / 52

Przepływ
powietrza  1

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo)
m3/min

11.5 / 9 / 7 11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7 11.5 / 9 / 7 11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7 11.5 / 9 / 7
Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 11.5 / 9 / 8 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8 11.5 / 9 / 8 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8 11.5 / 9 / 8

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 60 / 50 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Wymiary
zewnętrzne

Jed.wew.
Wys. x Szer. x Gł. mm

Jednostka: 248 x 570 x 570  Panel: 35 x 700 x 700
Jed.zew. 750 x 880(+88) x 340 1 300 x 970 x 370

Waga netto
Jed.wew.

kg
18.5(Jednostka:15 Panel:3.5)

Jed.zew. 60 105
Przyłącze rurowe Ciecz/Gaz ømm 9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Długość rurociągu m Max.50 Max.100
Różnica wysokości O/U powyżej/poniżej m Max.30 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C
-15~43*3

Ogrzewanie -20~20
Panel TC-PSA-25W-E
Filtr powietrza, Ilość Siatkowy x 1(Zmywalny)
Sterownik (opcja) przewodowy: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy: RCN-TC-24W-E2

1 �Dla trybu Powerful-Hi:
     Poziom ciśnienia akustycznego: 40/50/60ZSXVF 47dB(A), 71VNXPVF 47dB(A), 100/125VN(S)XPVF 47dB(A), 140VN(S)XTVF 47dB(A) 
     Przepływ powietrza: 40/50/60ZSXVF 13.5m3/min, 71VNXPVF 13.5m3/min, 100/125VN(S)XPVF 13.5m3/min, 140VN(S)XTVF 13.5m3/min

Warunki prezentacji danych (ISO-T1).
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.
*1 : Wartości zmierzone w komorze bezechowej. Wartości uzyskane podczas pracy mogą być wyższe ze względu na występowanie „tła”.
*2 : Wartości dla pracy pojedynczej jednostki wewnętrznej.
*3 : �Urządzenia przeznaczone do pracy w funkcji chłodzenia w temp. poniżej -5°C powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed wpływem silnego wiatru. Działanie silnego wiatru powoduje spadek niskiego ciśnienia przy jednoczesnym wzroście częstotliwości pracy sprężarki, co 

skutkuje spadkiem wydajności i może doprowadzić do awarii urządzenia.
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SPECYFIKACJA

Model klimatyzatora
FDTC100VNPVF FDTC125VNPVF FDTC140VNTVF

Podwójny Potrójny

Jednostka wewnętrzna FDTC50VF FDTC60VF FDTC50VF

Jednostka zewnętrzna FDC100VN FDC125VN FDC140VN

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min~Max) kW 10.0 ( 4.0 ~ 11.2 ) 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) 14.0 ( 5.0 ~ 14.5 )

Wydajność ogrzewania (Min~Max) kW 11.2 ( 4.0 ~ 12.5 ) 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) 16.0 ( 4.0 ~ 16.5 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie kW 3.25 / 3.26 5.35 / 4.62 4.64 / 4.52

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3.08 / 3.44 2.34 / 3.03 3.02 / 3.54

Prąd rozruchu
A

5 5 5

Max. prąd pracy 24 24 24

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jed.wew.*2 Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

60 / 60 60 / 60 60 / 60

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 70 / 70 72 / 72 73 / 73

Poziom ciśnienia
akustycznego*1   

2

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30 42 / 36 / 30

Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32 42 / 36 / 32

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 49 / 49 50 / 51 51 / 51

Przepływ
powietrza  2

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo)

m3/min

11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7 11.5 / 9 / 7

Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8 11.5 / 9 / 8

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 75 / 73 75 / 73 75 / 73

Wymiary
zewnętrzne

Jed.wew.
Wys. x Szer. x Gł. mm

Jednostka: 248 x 570 x 570  Panel: 35 x 700 x 700

Jed.zew. 845 x 970 x 370

Waga netto
Jed.wew.

kg
18.5(Jednostka:15 Panel:3.5)

Jed.zew. 81

Przyłącze rurowe Ciecz/Gaz ømm 9.52(3/8") / 15.88(5/8")

Długość rurociągu m Max.50

Różnica wysokości O/U powyżej/poniżej m Max.30 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C
-15~43*3

Ogrzewanie -20~20

Panel TC-PSA-25W-E

Filtr powietrza, Ilość Siatkowy x 1(Zmywalny)

Sterownik (opcja) przewodowy: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy: RCN-TC-24W-E2

� Wartości przy jednoczesnej pracy urządzeń

Model klimatyzatora
FDTC100VSPVF FDTC125VSPVF FDTC140VSTVF FDTC200VSADVF FDTC250VSADVF

Podwójny Potrójny Poczwórny

Jednostka wewnętrzna FDTC50VF FDTC60VF FDTC50VF FDTC50VF FDTC60VF

Jednostka zewnętrzna FDC100VS FDC125VS FDC140VS FDC200VSA FDC250VSA

Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz

Wydajność chłodnicza (Min~Max) kW 10.0 ( 4.0 ~ 11.2 ) 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) 14.0 ( 5.0 ~ 14.5 ) 19.0 ( 5.2 ~ 22.4 ) 24.0 ( 6.9 ~ 28.0 )

Wydajność ogrzewania (Min~Max) kW 11.2 ( 4.0 ~ 12.5 ) 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) 16.0 ( 4.0 ~ 16.5 ) 22.4 ( 3.3 ~ 25.0 ) 27.0 ( 5.5 ~ 31.5 )

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie kW 3.25 / 3.26 5.35 / 4.62 4.64 / 4.52 6.95 / 6.98 11.10 / 9.66

EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 3.08 / 3.44 2.34 / 3.03 3.02 / 3.54 2.73 / 3.21 2.16 / 2.80

Prąd rozruchu
A

5 5 5 5 5

Max. prąd pracy 15 15 15 20 21

Poziom mocy 
akustycznej*1

Jed.wew.*2 Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 70 / 70 72 / 72 73 / 73 72 / 74 75 / 75

Poziom ciśnienia
akustycznego*1   

2

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30 42 / 36 / 30 42 / 36 / 30 46 / 39 / 30

Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32 42 / 36 / 32 42 / 36 / 32 46 / 39 / 32

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 49 / 49 50 / 51 51 / 51 58 / 59 61 / 62

Przepływ
powietrza  2

Jed.wew.*2 Chłodzenie (Hi/Me/Lo)

m3/min

11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7 11.5 / 9 / 7 11.5 / 9 / 7 13.5 / 10 / 7

Ogrzewanie (Hi/Me/Lo) 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8 11.5 / 9 / 8 11.5 / 9 / 8 13.5 / 10 / 8

Jed.zew. Chłodzenie/Ogrzewanie 75 / 73 75 / 73 75 / 73 135 / 135 143 / 151

Wymiary
zewnętrzne

Jed.wew.
Wys. x Szer. x Gł. mm

Jednostka: 248 x 570 x 570  Panel: 35 x 700 x 700

Jed.zew. 845 x 970 x 370 1 300 x 970 x 370 1 505 x 970 x 370

Waga netto
Jed.wew.

kg
18.5(Jednostka:15 Panel:3.5)

Jed.zew. 83 115 143

Przyłącze rurowe Ciecz/Gaz ømm 9.52(3/8") / 15.88(5/8") 9.52(3/8") / 22.22(7/8") 12.7(1/2") / 22.22(7/8")

Długość rurociągu m Max.50 Max.70

Różnica wysokości O/U powyżej/poniżej m Max.30 / Max.15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C
-15~43*3 -15~50*3

Ogrzewanie -20~20 -15~20

Panel TC-PSA-25W-E

Filtr powietrza, Ilość Siatkowy x 1(Zmywalny)

Sterownik (opcja) przewodowy: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3   bezprzewodowy: RCN-TC-24W-E2

2 �Dla trybu Powerful-Hi:
     Poziom ciśnienia akustycznego: 100/125VN(S)PVF 47dB(A), 140VN(S)TVF 47dB(A), 200/250VSADVF 47dB(A) 
     Przepływ powietrza: 100/125VN(S)PVF 13.5m3/min, 140VN(S)TVF 13.5m3/min, 200/250VSADVF 13.5m3/min

Wartości przy jednoczesnej pracy urządzeń
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