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Właściwości

Oszczędność energii

Optymalny roczny koszt eksploatacji dzięki sprężarce inwerterowej.

Prędkość sprężarki jest dostosowywana do zapotrzebowania, dzięki czemu system posiada najwyższy w 

branży współczynnik COP dla trybu ogrzewania wynoszący 4,08 – 4,27.

Kompaktowa konstrukcja

Dzięki zintegrowaniu zbiornika akumulacyjnego na ciepłą wodę użytkową i wodnego wymiennika 

ciepła jednostka wewnętrzna (tylko HMA100V1/V2 i HMA100VM1) ma niezwykle kompaktowe 

wymiary (podstawa 600 x 650 mm). Taka konstrukcja znacznie ułatwia podłączanie do instalacji 

elektrycznej i hydraulicznej.

Ciepła woda o temp. 65°C

Maksymalna temperatura na przewodzie zasilającym, w przypadku korzystania z dodatkowej grzałki 

elektrycznej (standard) do podgrzewania wody w zbiorniku, wynosi 65°C, co pozwala skompensować 

wahania wynikające z nieregularnego i dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

(58°C w przypadku korzystania z samej sprężarki)

Zewnętrzne źródła ciepła

Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła, np. kolektorów

słonecznych. Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu.

(z wyjątkiem HT30)

Grzałka tacy ociekowej

Kondensat powstający w pompie ciepła podczas grzania gromadzi się w jednostkach zewnętrznych i, 

zwłaszcza w regionach o niskiej temperaturze, może zamarzać, prowadząc do zmniejszenia wydajności 

grzewczej lub uszkodzenia wymiennika ciepła.

Nasze urządzenia fabrycznie wyposażone są w grzałkę tacy ociekowej, co zapobiega zamarzaniu 

kondensatu i chroni wymiennik ciepła w niskich temperaturach.

Sterylizacja

Pełen zakres regulacji temperatury sterylizacji zależnie od wymagań w danym kraju.

Stałe ciśnienie dostarczanej wody

Brak spadku ciśnienia wody w prysznicach i kranach na drugim i trzecim piętrze dzięki dostawie wody 

bezpośrednio z pompy a nie ze zbiornika akumulacyjnego. Takie rozwiązanie pozwala zachować 

ciśnienie i jakość wody oraz zredukować ryzyko rozwoju bakterii typu legionella.

(W przypadku korzystania ze zbiornika akumulacyjnego innego producenta spadek ciśnienia wody w 

prysznicach i kranach, jeśli są one używane jednocześnie, jest nieunikniony).

Tryb cichy

W trybie cichym poziom hałasu generowanego przez jednostkę zewnętrzną jest zmniejszany poprzez 

redukcję prędkości pracy wentylatora i sprężarki. Ograniczenia czasowe włączania i wyłączania 

ustawiane są z poziomu sterownika przewodowego.

System z kolektorami słonecznymi

Wysokowydajna pompa ciepła powietrze-woda

3HP, 3.5HP 6HP



IMPORTER

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Dane techniczne

*1 Zależnie od temperatury powietrza zewnętrznego i warunków montażu wymagane może być użycie osłony przeciwwiatrowej dla jednostki zewnętrznej. Więcej informacji znajduje się w instrukcji technicznej. 

*2 W warunkach badania poziomu ciśnienia akustycznego.

      Warunki temperaturowe: warunek ogrzewania 2

      Położenie mikrofonu: w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej na wysokości 1 m 

*3 Czynnik chłodniczy R410A użyty w urządzeniu to fluorowany gaz cieplarniany wymieniony w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014.

 3HP 3.5HP 6HP  

Jednostka wewnętrzna 
HMA100V1 

HMA100V2 
HMA100VM1 

HMA100V1 

HMA100V2 
HMA100VM1 

HMS140VA1 

HMS140VA2 

HMS140V1  

HMS140V2 

Jednostka zewnętrzna FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A 

Zasilanie 
1 faza, 230 V, 50 Hz/ 
3 fazy, 400 V, 50 Hz 

3 fazy, 230 V, 50 Hz 
1 faza, 230 V, 50 Hz/ 
3 fazy, 400 V, 50 Hz 

3 fazy, 230 V, 50 Hz 
1 faza, 230 V, 50 Hz/ 
3 fazy, 400 V, 50 Hz 

Ogrzewanie 
Wydajność nominalna 

warunek 1 kW 8,0 (3,0 – 8,0) 9,0 (3,5 – 11,0) 16,0 (5,8 – 16,0) 

warunek 2 kW 8,3 (2,0 – 8,3) 9,2 (3,5 – 10,0) 16,0 (4,2 – 16,0) 

COP 
warunek 1  3,33 3,44 3,31 

warunek 2  4,09 4,28 4,20 

Chłodzenie 
Wydajność nominalna 

warunek 1 kW 7,1 (2,0 – 7,1) 8,0 (3,0 – 9,0) 11,8 (3,1 – 11,8) — 

warunek 2 kW 10,7 (2,7 – 10,7) 11,0 (3,3 – 12,0) 16,5 (5,2 – 16,5) 

EER 
warunek 1  2,68 2,81 2,65 — 

warunek 2  3,35 3,62 3,78 3,59 

Wydajność dostawy wody 
12 l/min litr 270 270 — 

16 l/min litr 200 200 — 

Zakres temperatur 
(temperatura otoczenia) 

ogrzewanie -20 – 43*1 

chłodzenie 15 – 43 

Zakres temperatur 
(temperatura wody) 

ogrzewanie 25 – 58 (65 z grzałką zanurzeniową) 

chłodzenie 7 – 25 18 – 25 

Maks. długość obiegu czynnika m 30 

Maks. różnica wysokości między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną m 7 
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Wysokość mm 1760 (+20 – 50 mm, regulowane podnóżki) 1004 

Szerokość mm 600 513 

Głębokość mm 650 360 

Masa (bez wody w instalacji) kg 140 60 

Grzałka zanurzeniowa  9 kW, 4-stopniowa — 

Całkowita objętość litr 270 ±5% — 

Objętość wężownicy ciepłej wody litr 14 — 

Objętość przeponowego naczynia wzbiorczego litr — 18 

Wymiary, rurociąg systemu klimatyzacyjnego mm 22 28 

Wymiary, rurociąg ciepłej wody mm 22 — 

Podłączenia przyłączy wodnych  Przyłącza sprężarki 
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Wysokość mm 595 845 1300 

Szerokość mm 780 (+67 z osłoną zaworu) 970 970 

Głębokość mm 340 370 (+80 z listwą przypodłogową) 370 (+80 z listwą przypodłogową) 

Masa kg 60 74 105 

Poziom mocy akustycznej*(2) dB(A) 64 64,5 71 

Poziom ciśnienia akustycznego*(2) dB(A) 48 50 54 

Przepływ powietrza m3/min 50 73 100 

Typ sprężarki Rotacyjna 

Dodatkowe sterowanie EEV 

Ilość czynnika*3   
(na jednostkę długości rury, przed uzupełnieniem)  kg(m) 2,55 (15) 2,9 (12) 4,0 (15) 

Wymiary, obieg czynnika mm (cale) Rura gazowa: śr. zew. 15,88 (5/8"), rura ciekłego czynnika: śr. zew. 9,52 (3/8") 

Dodatkowe przyłącza Kołnierzowe 

 

Model HT30 MT300 MT500 

Zasilanie  1 faza, 230 V/3 fazy, 400 V, 50 Hz 

Objętość litr 30 300 500 

Objętość wężownicy ciepłej wody litr — 14 21 

Wydajność dostawy wody 
12 l/min litr — 320 960 

16l/min litr — 230 560 

Grzałka zanurzeniowa kW 9 kW, 4-stopniowa 

Wysokość mm 358 1880 (+20 – 45 mm) 1695 (+20 – 55 mm) 

Szerokość mm 593 600 759 

Głębokość mm 360 600 879 

Masa kg 23 110 131 

Wymiary, rurociąg systemu klimatyzacyjnego mm (cale) 25,4 (1") 28 

Wymiary, rurociąg ciepłej wody mm (cale) — 25,4 (1") 

 Temperatura wody Temperatura otoczenia 

Ogrzewanie 
warunek 1 45°C na wylocie/40°C na wlocie 

7°C DB/6°C WB 
warunek 2 35°C na wylocie/30°C na wlocie 

Chłodzenie 
warunek 1 7°C na wylocie/12°C na wlocie 

35°C DB 
warunek 2 18°C na wylocie/23°C na wlocie 

Armatura 40°C na wylocie/15°C na wlocie 7°C DB/6°C WB 

 

Zbiornik (tylko do modeli HMS140VA1/VA2, HMS140V1/V2) Warunki badania

Fabryki MHI certyfikowane są ISO9001 oraz ISO14001.

e-mail: marketing@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl
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