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Różnica wysokości
Zakres temperatur
pracy
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5.0 (1.0~5.8)
6.0 (0.6~8.1)
1.30 / 1.36
3.85 / 4.41

5.0
15

59 / 62
63 / 63

44 / 39 / 31 / 22
46 / 41 / 33 / 23

50 / 49
14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4
17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2

39.0 / 33.0

6.1 (1.0~6.8)
6.8 (0.6~8.7)
1.81 / 1.67
3.37 / 4.07

5.0
15

62 / 63
65 / 64

46 / 41 / 33 / 22
46 / 42 / 34 / 23

52 / 52
16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2

41.5 / 39.0

SRK50ZSX-S
SRC50ZSX-S

SRK35ZSX-S
SRC35ZSX-S

SRK25ZSX-S
SRC25ZSX-S

SRK20ZSX-S
SRC20ZSX-S

SRK60ZSX-S
SRC60ZSX-S

1 Faza, 220 - 240V, 50Hz
3.5 (0.9~4.3)
4.3 (0.8~6.6)
0.78 / 0.90
4.49 / 4.78

4.3
9

58 / 58
61 / 62

43 / 35 / 26 / 19
41 / 35 / 28 / 19

48 / 47
13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0
13.9 / 11.8  / 8.6 / 5.4 

36.0 / 31.0
305 x 920 x 220

640 x 800(+71) x 290

R410A / 2088

-15~46
-20 ~ 24

Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwaniający x1

13.0 / 45.0

1.50 / 3.132
 6.35(1/4") / 12.7(1/2")

Max.30
 Max.20 / Max.20

2.0 (0.9~3.2)
2.7 (0.8~5.3) 

0.32 / 0.47
6.25 / 5.74

2.5
9

53 / 53
56 / 58

38 / 31 / 24 / 19
38 / 32 / 25 / 19

43 / 44
11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 

12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4  
31.0 / 31.0

2.5 (0.9~3.7)
3.2 (0.8~5.8)
0.44 / 0.59
5.68 / 5.42

8.20 / 4.70 7.60 / 4.709.20 / 5.109.50 / 5.20
A+++/A+++

kg/TCO2Eq

A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++
9.60 / 5.20

3.0
9

55 / 56
57 / 58

39 / 33 / 25 / 19
40 / 34 / 27 / 19

44 / 45
12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 
12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4  

31.0 / 31.0

13.0 / 43.0

 1.45 / 3.028
6.35(1/4") / 9.52(3/8")

Max.25
Max.15 / Max.15

MC DiagnosticSelf
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Restart
Auto

Wygoda i ekonomia

Dystrybucja powietrza
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Self Clean
Operation
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Operation

Allergen
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SUN
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LED
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Comfort Child Lock Positioning 
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installation

PresetOn/Off Timer
24h Timer

SRK-ZSX
Klimatyzator ścienny

seria
Diamond

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.
* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.

www.mhi.info.pl

SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, SRK60ZSX-S

R32

Sterownik
bezprzewodowy

SRC20ZSX-S, SRC25ZSX-S, 
SRC35ZSX-S, SRC50ZSX-S, SRC60ZSX-S

Single
Multi

SRK-ZSX mogą w kombinacjach obsługiwać system Multi-Split 
(zasilane jednostką zewnętrzną SCM).
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IMPORTER
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; 

Łódż tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Poznań tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; 
Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnów tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wrocław tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.mhi.info.pl
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SRK20ZSX-S  SRK25ZSX-S  SRK35ZSX-S  SRK50ZSX-S  SRK60ZSX-S
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Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

Tablica instalacyjna Jednostka

(Kielich)
(Kielich)

(Kielich)
Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Otwór na rury
Odprowadzenie skroplin

Przyłącze rurowe (ciecz)

Ozn. Opis

SRC20ZSX-S   SRC25ZSX-S   SRC35ZSX-S   SRC50ZSX-S   SRC60ZSX-S

sipO.nzO

Zawór serwisowy (gaz)

sipO.nzO

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

miejsca
miejsca

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Nowe klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries serii ZSX reprezentują najwyższy poziom wskaźników SEER/SCOP w branży oraz najwyższą 
klasę efektywności energetycznej A+++

NAJWYŻSZY POZIOM WSKAŹNIKÓW SEER / SCOP W BRANŻY
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