
SI 1822

Sauermann: SI 1822 SIUN23

ZASTOSOWANIE

kot³y kondensacyjne
wysokowydajne piece gazowe
urz¹dzenia kana³owe
kasetonowe – split i multisplit
parowniki (ch³odnice)
lady ch³odnicze
ch³odnie
szafy ch³odnicze

INFORMACJE OGÓLNE

Zbiornikowa pompka SI 1822 jest pompk¹ odœrodkow¹ do transportowania ciê¿kich i zanieczyszczonych 
skroplin. Jest odpowiednia do ³agodnych kwasów i gor¹cych skroplin (max 65°C). Pompka przeznaczona jest  
do urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, urz¹dzeñ ch³odniczych, kot³ów kondensacyjnych i pieców gazowych.

Wyjœcie alarmowe, normalnie zamkniête, automatycznie wy³¹cza urz¹dzenie klimatyzacyjne, sprê¿arkê          
lub zawór elektromagnetyczny. 

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny i zbiornik skroplin o pojemnoœci 3,8 l. 16.12.08

DANE TECHNICZNE

Zasilanie/ Pobór mocy .................................. 230V~50Hz/ 90W

Maksymalna wydajnoœæ .............................. 380 l/h

Maksymalna wysokoœæ podnoszenia

- na t³oczeniu .................................................... 6,2 m

Wyjœcie alarmowe ............................................. NC 4 A, 250V

Zabezpieczenie termiczne ......................... 105°C

Poziom ciœnienia akustycznego ........... £ 47 dBA w odl. 1 m

Punkty pracy .......................................................... on=75mm,off=20mm,alarm=90mm

Dyrektywa RoHS ............................................... zgodne

Dyrektywa WEEE .............................................. zgodne

Wymiary pompki D x S x H ...................... 305 x 152 x 235 mm

Waga pompki (brutto) .................................... 3,0 kg

Pompka zbiornikowa do urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, urz¹dzeñ ch³odniczych i kot³ów kondensacyjnych 

ACC 00801
zawór zwrotny Æ10mm   

AKCESORIA

ACC 00125 
przewód skroplin Æ10 mm, d³. 25 m
ACC 00126 
wzmocniony przewód skroplin Æ10 mm, d³. 25 m  

ACC 00225/ACC 00230/ACC 00240   z³¹czki instalacyjne 
ACC 00225: Æ25 mm
ACC 00230: Æ32 mm
ACC 00240: Æ40 mm

SK£AD ZESTAWU

l pompa zintegrowana ze zbiornikiem (3,8 l) 
l wbudowany zawór zwrotny 

CERTYFIKATY

Produkty Sauermann uzyska³y certyfikat
ISO 9002 oraz wymagan¹ i gwarantuj¹c¹ 
najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania – zgodnoœæ 
z miêdzynarodowymi normami IQ, VDE, 
ETL, CE    

ACC 00601
czujnik p³ywakowy do sterowania pomp¹   



ODDZIA£ SZCZECIN
ul. Bagienna 38c
70-784  SZCZECIN                              
tel. 091 431 34 34
fax 091 431 34 30

ODDZIA£ TARNÓW
ul. Przemys³owa  27A              
33-100 TARNÓW 
tel. 014 6 277 377
fax 014 6 277 440

ODDZIA£ WARSZAWA
ul. Pu³awska 538
02-884  WARSZAWA                             
tel. 022 644 18 81
fax 022 644 26 13

ODDZIA£ WROC£AW
ul. Gajowicka 121 
53-407 WROC£AW 
tel. 071 338 00 10
fax 071 338 00 23

ODDZIA£ KATOWICE
ul. Ks. Bednorza 2a-6
40-384  KATOWICE 
tel. 032 609 87 00
fax 032 609 87 01

ODDZIA£ £ÓD�
ul. Senatorska 31
93-192 £ÓD� 
tel. 042 689 26 66
fax 042 689 26 62

ODDZIA£ POZNAÑ                
ul. Œw. Micha³a  43                                 
61-119 POZNAÑ                       
tel. 061 650 33 44
fax 061 650 36 44

SIEDZIBA GDYNIA
ul. Hutnicza 3
81-212 GDYNIA
tel. 058 66 33 300
fax 058 66 30 140

e-mail:marketing@elektronika-sa.com.pl                                        w w w.elektronika-sa.com.pl ·  www.mhi.info.pl

IMPORTER  AUTORYZOWANY  PRZEDSTAWICIEL
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Wydajnoœæ pompy
przy zastosowaniu 

przewodu odprowadzenia
skroplin Æ10 mm

Wysokoœæ
podnoszenia
na t³oczeniu

D³ugoœæ ca³kowita przewodów

TABELA WYDAJNOŒCI RZECZYWISTYCH POMPKI SI 1822

WSKAZÓWKI MONTA¯OWE

Oznaczenia wymiarowe stosowane przy doborze pomp skroplin 

x + y
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Wysokoœæ podnoszenia
na ssaniu

0 m
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