
PE 5100

DANE TECHNICZNE

Zasilanie/ Pobór mocy ................................... 230V~50/60Hz/ 11W
Maksymalna wydajnoœæ .............................. 6 l/h
Maksymalna wysokoœæ podnoszenia

- na ssaniu ............................................................ 2 m
- na t³oczeniu .................................................... 12 m

Stopieñ ochrony .................................................. IP 65

Poziom ciœnienia akustycznego ........... £ 30 dBA
Typ sterowania ..................................................... sygna³ z 2 czujników
  temperatury
Dyrektywa RoHS ............................................... zgodne
Dyrektywa WEEE .............................................. zgodne
Wymiary pompki D x S x H ...................... 109 x 110 x 91 mm
Waga pompki (brutto) .................................... 1,15 kg

INFORMACJE OGÓLNE

Pompa perystaltyczna przeznaczona do przesy³ania ciê¿kich i zanieczyszczonych skroplin. Pompa sterowana 
jest za pomoc¹ 2 czujników temperatury. Gdy ró¿nica temperatur pomiêdzy wskazaniami czujników wzrasta 
powy¿ej 6°C nastêpuje uruchomienie pompy. Pompa zatrzymuje siê po 3 minutach od chwili, gdy ró¿nica 
temperatur pomiêdzy wskazaniami czujników spadnie poni¿ej 6°C.

 Cechy:
!  wymienna g³owica i liczne czêœci zamienne (minimalne koszty serwisu)
!  znaczna wysokoœæ podnoszenia na t³oczeniu
!  niski poziom ciœnienia akustycznego

Pompy perystaltyczne nie mog¹ pracowaæ w sposób ci¹g³y.

Sauermann: PE 5100 SIUN 23
Pompka perystaltyczna do urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych o wydajnoœci do 8 kW

ZASTOSOWANIE

klimatyzatory o wydajnoœci do 8 kW
klimatyzatory podstropowe i przypod³ogowe
klimatyzatory œcienne
klimakonwektory
meble ch³odnicze
parowniki (ch³odnice) 

CERTYFIKATY

Produkty Sauermann uzyska³y certyfikat
ISO 9002 oraz wymagan¹ i gwarantuj¹c¹ 
najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania – 
zgodnoœæ z miêdzynarodowymi normami       
IQ, VDE, ETL, CE    

PE 5002
Dodatkowy przewód skroplin
PE 5000/PE 5100/PE 5200

ACC 00601
Czujnik p³ywakowy
do sterowania pomp¹

PE 5001
Dodatkowa g³owica PE 5000/PE 5100/PE 5200

ACC 00205
z³¹czki uszczelniaj¹ce 6 szt.

AKCESORIA

ACC 00105 przewód skroplin Æ6 mm, d³. 5 m
ACC 00150 przewód skroplin Æ6 mm, d³. 50 m
ACC 00151 wzmocniony przewód skroplin Æ6 mm, d³. 50 m

PE 5003
redukcja Æ17/Æ6 mm 
PE 5000/PE 5100/PE 5200
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ODDZIA£ SZCZECIN
ul. Bagienna 38c
70-784  SZCZECIN                              
tel. 091 431 34 34
fax 091 431 34 30

ODDZIA£ TARNÓW
ul. Przemys³owa  27A              
33-100 TARNÓW 
tel. 014 6 277 377
fax 014 6 277 440

ODDZIA£ WARSZAWA
ul. Pu³awska 538
02-884  WARSZAWA                             
tel. 022 644 18 81
fax 022 644 26 13

ODDZIA£ WROC£AW
ul. Gajowicka 121 
53-407 WROC£AW 
tel. 071 338 00 10
fax 071 338 00 23

ODDZIA£ KATOWICE
ul. Ks. Bednorza 2a-6
40-384  KATOWICE 
tel. 032 609 87 00
fax 032 609 87 01

ODDZIA£ £ÓD�
ul. Senatorska 31
93-192 £ÓD� 
tel. 042 689 26 66
fax 042 689 26 62

ODDZIA£ POZNAÑ                
ul. Œw. Micha³a  43                                 
61-119 POZNAÑ                       
tel. 061 650 33 44
fax 061 650 36 44

SIEDZIBA GDYNIA
ul. Hutnicza 3
81-212 GDYNIA
tel. 058 66 33 300
fax 058 66 30 140

e-mail:marketing@elektronika-sa.com.pl                                        w w w.elektronika-sa.com.pl ·  www.mhi.info.pl

IMPORTER  AUTORYZOWANY  PRZEDSTAWICIEL

WSKAZÓWKI MONTA¯OWE

Zasysanie odbywa siê na wylocie zbiornika kon-
densatu urz¹dzenia klimatyzacyjnego przez prze-
wód 6x9 mm i z³¹cze PE 5003 dostarczone wraz z 
pomp¹.
Uruchomienie pompy odbywa siê kiedy ró¿nica 
temperatury miêdzy dwoma czujnikami umieszczo-
nymi z obu stron parownika jest wiêksza od 6°C. 
Pompa zatrzymuje siê po 3 minutach, gdy ró¿nica 
temperatur spadnie poni¿ej 6°C.

Oznaczenia wymiarowe stosowane przy doborze
pomp skroplin 

x + y

WWyyddaajjnnooœœææ  ppoommppyy  jjeesstt  ssttaa³³aa  ii  nniieezzaallee¿¿nnaa  oodd  wwyyssookkooœœccii  ppooddnnoosszzeenniiaa

 6 I/h  2 m 12 m 

 

Wydajnoœæ Max wys. podnoszenia na ssaniu Max wys. podnoszenia na t³oczeniu

SK£AD ZESTAWU

! pompa perystaltyczna  PE 5100 z 2 czujnikami temperatury
! przewód zasilaj¹cy  (L = 1,7 m, 2 ¿y³owy) 
! 2 czujki temperatury (L = 3,5 m): przewód czerwony  – powietrze zasysane przez klimatyzator, przewód 

niebieski  – powietrze och³odzone
! plastikowy uchwyt monta¿owy
! redukcja  Æ17/Æ6 mm, rurka gumowa Æ15,  L=35mm (zestaw PE5003)
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